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Rijcurve Fase 1 werkeiland: Trekker 5 assen met trailer 7 assen
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ZRO-strook
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Grondkering

Bestaande bebouwing/opstallen

Verklaring
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- Maten in meters, tenzij anders aangegeven
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Trekker met oplegger (Normvoertuig)
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Verklaring

Duiker diameter Doorstroomoppervlakte
∅400mm
∅500mm
∅600mm
∅800mm
∅1000mm

0.126m²
0.200m²
0.283m²
0.503m²
0.785m²
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's-Heer Abtskerke
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Rilland

Borsele

Goes

Borsele

Goes

Borsele Kapelle

ReimerswaalKapelle

Waterschap Scheldestromen

Gemeente Borsele

Gemeente Kapelle

Gemeente Reimerswaal

Te plaatsen betonplaten, op zand

Te plaatsen rijplaten, op minimaal 20cm zand, geplaatst
op geotextiel, met 10cm overlap.

Bestaande verharding

Bestaande watergang

ZRO-strook

Te plaatsen bouwhek, met toegangspoort (detail P104, P105)

Aanbrengen afrastering, palenrij h.o.h. 4m, type aangeduid
met aanpijling (detail S01 en P119)

Bestaande situatie

Kadastrale grens

Werkgrens

Contour betonfundament

Ruimtereservering, inclusief
aanduiding van gebruik

Aanbrengen duiker, incl. lengte en
doorsnede, minimaal ∅400mm (vergunningsmaat),

Bouwput

Ontgraven tijdelijke watergang

Ontgraven definitieve watergang

Te dempen watergang

Graven greppel

Depot A-grond

Depot B-grond

Depot C-grond

Kabels en leidingen indicatief weergegeven.
Nabij gelegen kabels en leidingen dienen
opgezocht te worden door middel van
proefsleuven conform CROW-publicatie 250.
KLIC-gegevens mogelijk verouderd.

Bestaande duiker

Bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP

Nieuwe tracé Wintrack II Zuid-West 380kV

Bestaande hoogspanningstracé 150kV bovengronds

-1.38

Te plaatsen draglineschot

Aanvullen bouwput

Werkgrens te amoveren mast

Bestaande drainage

Verwijderen beplanting / rooien bomen

Bestaande hoogspanningstracé 150kV ondergronds

Bestaande hoogspanningstracé 380kV bovengronds

Grondkering

Bestaande bebouwing/opstallen

Verklaring
- Coördinaten in RD-stelsel
- Maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtes in meters t.o.v. NAP
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