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Bijlage 4
Detailtekeningen werkwegen en werkterreinen



Ontgraven en herstellen— -
bestaande dam t.b.v. vervangen duiker
| $300mm, L=12m door #500m, L=27m
horizontaal aan te leggen b.o.b. —Ofe{
- Afrastefing mgt
gladde draéq,
Verklaring
) , Duiker diameter|Doorstroomoppervlakte
Bestaande situatie $L00mm 0.126m>
$500mm 0.200m
$600mm 0.283m*
Kadastrale grens 5
$800mm 0.503m
$1000mm 0.785m*
i Bestaande verharding
Bestaande bebouwing/opstallen
Bestaande watergang
o Bestaande hoogfe in meters t.o.v. NAP
— —— Bestaande hoogspanningstracé 150kV bovengronds
— ——— Bestaande hoogspanningstracé 150kV ondergronds
« - -
— ——— Bestaande hoogspanningstrace 380kV bovengronds
— - - Nieuwe tracé Wintrack Il Zuid-West 380kV
ZRO-strook
\Y v Werkterrein
v v Werkterrein fe amoveren mast
Q Contour betonfundering
Fase 1: Uitvoering tijdelijke situatie Fase 2: Spie
Schaal 1:500 Schaal 1:500 Te plaatsen verharding
Te plaatsen betonplaten, op zand
Te plaatsen draglineschot
Ruimtereservering, inclusief
aanduiding van gebruik
— i —1 Te plaatsen bouwhek, met toegangspoort (detail P104, P105)
+ + Aanbrengen afrastering, palenrij h.o.h. &m, type aangeduid
met aanpijling (detail S01 en P119)
Bestaande duiker
\ | Aanbrengen duiker, incl. lengte en doorsnede, minimaal
1 / N\| @400mm (vergunningsmaat), -1
Bestaande drainage
Grondkering
| I L B :
P IR I BOUWPUf
-— Verwijderen beplanting / rooien bomen
-+ - 4+ =+ 4+ -~ 4+ -+~ 4+ +
-+ + 4+ + 4+ + 4+ + 4 —H
Onfgraven fijdelijke watergang
Onfgraven definitieve wafergang
Te dempen watergang
Graven greppel
Aanvullen bouwput
o 7 . . .7 . . ] Kabels en leidingen indicatief weergegeven. »
————— ;%fo Nabij gelegen kabels en leidingen dienen
Lo v o v o nw 1 opgezocht te worden door middel van
proefsleuven conform CROW-publicatie 250.
KLIC-gegevens mogelijk verouderd.
Verklaring
- Coordinaten in RD-stelsel
- Maten in mefers, fenzij anders aangegeven
- Hoogtes in meters t.0.v. NAP
Fase 3: Uitvoering definifieve situatie
Schaal 1:500
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— A ;"xs—Heer Abtskerke
' S
Borssele EERER AR
Gemeente Borsele Gemeenfe Reimerswaal Rilland
8.0 13-12-2019 | Wijziging werkgrens C. Mulder R. Kemperman
Versie | Datum Omschrijving Opsteller Goedgekeurd
TenneT TSO B.V.
Utrechtseweg 310 " Taking power further
6812 AR Arnhem T +31(0) 26 373 11 11
Documenttype Tekening
Projectnummer 000.145
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Afrastering met
gladde draad

+ 4
Bestaande duiker verwijderen
© $300mm, L=12m
Duiker aanbrengen
#500m, L=2%m

L

dam en vervangen duiker

N

Hoogtebeperking,
zie detail P001

Fase 1: Uitvoering tijdelijke situatie
Schaal 1:500

deeltijk verwijderen
tijdelijke duiker
#500mm, L=13m

X7

X2y

— A
s — T BT

X7

Schaal 1:500

Fase 3: Uitvoering definitieve situatie
Schaal 1:500

\)/Z

175

Rijcurve Fase 1. Trekker 5 assen met frailer 7 assen

Schaal 1:1000

Rijcurve Fase 2: CROW 2012 - Trekker + Oplegger
Schaal 1:1000

Fase 2: Spie
Schaal 1:500

Verklaring

-1.38
X

[Val 2l ol N
I—v—->D—Vv—->pD—Vv—Dp—|
F—Y——H —X——H —X——H —]

P >
I—o—H—0—H-—0—1H —

Verklaring

, ) Duiker diameter|Doorstroomoppervlakte
Bestaande situatie #400mm 0.126m2
#500mm 0.200m?
#600mm 0.283m?
Kadastrale grens 5
®800mm 0.503m
$1000mm 0.785m?

Bestaande verharding

Bestaande bebouwing/opstallen

Bestaande watergang

Bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP

Bestaande hoogspanningstracé 150kV bovengronds

Bestaande hoogspanningstracé 150kV ondergronds

Bestaande hoogspanningstracé 380kV bovengronds

Nieuwe tracé Wintrack Il Zuid-West 380kV

ZRO-strook

Werkterrein

Werkterrein te amoveren mast

Contour beftonfundering

Te plaatsen verharding

Te plaatsen betonplaten, op zand

Te plaatsen draglineschot

Ruimtereservering, inclusief
aanduiding van gebruik

Te plaatsen bouwhek, met toegangspoort (detail P104, P105)

Aanbrengen afrastering, palenrij h.o.h. 4m, fype aangeduid

met aanpijling (detail S01 en P119)

Bestaande duiker

Aanbrengen duiker, incl. lengte en doorsnede, minimaal

®400mm (vergunningsmaat),

Bestaande drainage

Grondkering

Bouwput

Verwijderen beplanting / rooien bomen

Ontgraven fijdelijke watergang

Onfgraven definifieve waftergang

Te dempen watergang

Graven greppel

Aanvullen bouwpuf

Kabels en leidingen indicatief weergegeven.

Nabij gelegen kabels en leidingen dienen
opgezocht te worden door middel van

proefsleuven conform CROW-publicatie 250.

KLIC-gegevens mogelijk verouderd.

- Codrdinaten in RD-stelsel
- Maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtes in meters t.o.v. NAP
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Verklaring
C ) , Duiker diameter|Doorstroomoppervlakte C
] Bestaande situatie $L00mm 0.126m>
: Verwijderen $500mm 0.200m’
| _ $500mm, L=21 $600mm 0.283m’
: Kadastrale grens 5800 0503m2
Aanbrengen duiker 1 ¢100(;nm 0'785I112
L $500mm, L=25m | o —20 ||
ﬁ i Bestaande verharding
: Bestaande bebouwing/opstallen
D D
Bestaande watergang
o Bestaande hoogfe in meters t.o.v. NAP
— —— Bestaande hoogspanningstracé 150kV bovengronds
— ——— Bestaande hoogspanningstracé 150kV ondergronds
E E
¢« - 5
— ——— Bestaande hoogspanningstrace 380kV bovengronds
— - - Nieuwe tracé Wintrack Il Zuid-West 380kV
ZRO-strook
\Y v Werkterrein
F F
v v Werkterrein fe amoveren mast
Q Contour betonfundering
- 0 ) | ||
+ Rijcurve Fase 1: Trekker 5 assen met trailer 7 assen .
Schaal 1:1000 Te plaatsen verharding
B¢
Te plaatsen betonplaten, op zand
G + G
4] Te plaatsen draglineschot
Afrastering met - T + Ruimtereservering, inclusief
- gladde draad ' aanduiding van gebruik -
— i —1 Te plaatsen bouwhek, met toegangspoort (detail P104, P105)
+ + Aanbrengen afrastering, palenrij h.o.h. &m, type aangeduid
H met aanpijling (detail S01 en P119) H
Bestaande duiker
\ | Aanbrengen duiker, incl. lengte en doorsnede, minimaal
/ N\| @400mm (vergunningsmaat),
Bestaande drainage
J Grondkering _J
| I L B :
P IR I BOUWPUf
|| - Verwijderen beplanting / rooien bomen [ ]
-+ - 4+ =+ 4+ -~ 4+ -+~ 4+ +
-+ + 4+ + 4+ + 4+ + 4 —H
Onfgraven fijdelijke watergang
K Onfgraven definitieve wafergang K
Te dempen watergang
N Graven greppel [
| Aanvullen bouwput
\i ;E Kabels en leidingen indicatief weergegeven. »
L . Nabij gelegen kabels en leidingen dienen L
' opgezocht te worden door middel van

» * & proefsleuven conform CROW-publicatie 250.

Ll Tl | KLIC-gegevens mogelijk verouderd.
— T ' | |
L H—F+—— T——= + - — | Verklaring
| [ |
¥ l - Coordinaten in RD-stelsel
! 3 ‘ - Maten in metfers, tenzij and
, j anders aangegeven
- Hoogtes in meters t.0.v. NAP
M| M
| &
| | | |
Fase 1: Uitvoering tijdelijke situatie Fase 2: Spie Fase 3: Uitvoering definitieve situatie
Schaal 1:500 Schaal 1:500 Schaal 1:500 — g o
Rijcurve Fase 2: CROW 2012 - Trekker + Oplegger
Schaal 1:1000
N N
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? Biezelinge
P ~ . P
- 's-Heer Abtskerke
~
>
@
_— Borssele TR [ ]
Gemeente Borsele Gemeente Reimerswaal Rilland
8.0 13-12-2019 | Wijziging werkgrens C. Mulder R. Kemperman|
0 Versie | Datum Omschrijving Opsteller Goedgekeurd 0
TenneT TSO B.V.
- Utrechtseweg 310 " Taking power further |
6812 AR Arnhem T +31(0) 26 373 11 11
Documenttype Tekening
Projectnummer 000.145
Schaal 1:500 / 1:1000
R Formaat A0 R
Wintrack Il Zuid-West 380kV " 1 biaden, biad o, |
/W2 - Percelen/ Lots Werkpakket  Definitief Ontwerp (DO)
Mastlocahe 1003 Tekeningnummer 21010-4
Versie 80

1 2 3 v | L 5 6 7 | w 8 9 10 11 | - 12 13 14 5 K]S 17 18 19 20 - | 21 | 22 23 2L




)}

+1.06

+1.06

—=70
L
gt
q\ﬁ‘d

3
2
%
2
A’.
Z
.
é’.
=
©

sppelb B¢
Buliaseddv

pee.Jp

+0.99

+0.99

+1.0L

+1.01

+0.94

+0.89

19

+0.93

X

+1.02

apped v
Buliajsedv

peeJp

——

D—Vv——bD -V ——p - —V— D

\

D——VvV—p

— a—

—
N
—
a
—
T‘ I ___G__—/\/“/A
A—a—A—d—

A—a—

N

A—a—

LG

=—Gg—A—0—A—0—A—0d—A—0a—A—0ad—A——0—A——d —

4
-

NRnRnn

d—A—0—A——a——A—0—A——0d—A——0J ——

\\\|\\H1M|i|\|\\l\l\l I ll

g —A——

L,
—

IMEdn

innNRNNRnnnnnnzCAannn

A

—7Z\

INNNNRRRnnnnn

Fase 1: Uitvoering tijdelijke situatie

\
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—

i

—

— O —

AT b —— A0 ——A— 1

A

A —— A

A

A ——A —A
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Cyi i
Vi

Verklaring

R

TTTT
+ +~ 4+ + 4+ +~ 4+ +~ 4+ +
-+ -+ 4+ + 4+ + 4+ + 4 —H

T T

—v—>D —Vv—or0D vV—1D

F——H —}—H —— 1 —]
P

—0——H —0——H —0——H

Verklaring_

, ) Duiker diameter|Doorstroomoppervlakte
Bestaande situatie #400mm 0.126m2
#500mm 0.200m?
#600mm 0.283m?
Kadastrale grens 5
®800mm 0.503m
$1000mm 0.785m?

Bestaande verharding

Bestaande bebouwing/opstallen

Bestaande watergang

Bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP

Bestaande hoogspanningstracé 150kV bovengronds

Bestaande hoogspanningstracé 150kV ondergronds

Bestaande hoogspanningstracé 380kV bovengronds

Nieuwe tracé Wintrack Il Zuid-West 380kV

ZRO-strook

Werkterrein

Werkterrein te amoveren mast

Contour beftonfundering

Te plaatsen verharding

Te plaatsen betonplaten, op zand

Te plaatsen draglineschot

Ruimtereservering, inclusief
aanduiding van gebruik

Te plaatsen bouwhek, met toegangspoort (detail P104, P105)

Aanbrengen afrastering, palenrij h.o.h. 4m, fype aangeduid

met aanpijling (detail S01 en P119)

Bestaande duiker

Aanbrengen duiker, incl. lengte en doorsnede, minimaal

®400mm (vergunningsmaat),

Bestaande drainage

Grondkering

Bouwput

Verwijderen beplanting / rooien bomen

Ontgraven fijdelijke watergang

Onfgraven definifieve waftergang

Te dempen watergang

Graven greppel

Aanvullen bouwpuf

Kabels en leidingen indicatief weergegeven.
Nabij gelegen kabels en leidingen dienen
opgezocht te worden door middel van
proefsleuven conform CROW-publicatie 250.
KLIC-gegevens mogelijk verouderd.

- Codrdinaten in RD-stelsel
- Maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtes in meters t.o.v. NAP
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Rijcurve Fase 1. Trekker 5 assen met frailer 7 assen
Schaal 1:1000

Fase 2: Spie

Schaal 1:500

Rijcurve Fase 2: CROW 2012 - Trekker + Oplegger

Fase 3: Uitvoering definitieve situatie

Schaal 1:500 Schaal 1:1000

Schaal 1:500
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Tekening
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Fase 1: Uitvoering tijdelijke situatie

\
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AT b —— A0 ——A— 1

A

A —— A

A

A ——A —A
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Cyi i
Vi

Verklaring

R

TTTT
+ +~ 4+ + 4+ +~ 4+ +~ 4+ +
-+ -+ 4+ + 4+ + 4+ + 4 —H

T T

—v—>D —Vv—or0D vV—1D

F——H —}—H —— 1 —]
P

—0——H —0——H —0——H

Verklaring_

, ) Duiker diameter|Doorstroomoppervlakte
Bestaande situatie #400mm 0.126m2
#500mm 0.200m?
#600mm 0.283m?
Kadastrale grens 5
®800mm 0.503m
$1000mm 0.785m?

Bestaande verharding

Bestaande bebouwing/opstallen

Bestaande watergang

Bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP

Bestaande hoogspanningstracé 150kV bovengronds

Bestaande hoogspanningstracé 150kV ondergronds

Bestaande hoogspanningstracé 380kV bovengronds

Nieuwe tracé Wintrack Il Zuid-West 380kV

ZRO-strook

Werkterrein

Werkterrein te amoveren mast

Contour beftonfundering

Te plaatsen verharding

Te plaatsen betonplaten, op zand

Te plaatsen draglineschot

Ruimtereservering, inclusief
aanduiding van gebruik

Te plaatsen bouwhek, met toegangspoort (detail P104, P105)

Aanbrengen afrastering, palenrij h.o.h. 4m, fype aangeduid

met aanpijling (detail S01 en P119)

Bestaande duiker

Aanbrengen duiker, incl. lengte en doorsnede, minimaal

®400mm (vergunningsmaat),

Bestaande drainage

Grondkering

Bouwput

Verwijderen beplanting / rooien bomen

Ontgraven fijdelijke watergang

Onfgraven definifieve waftergang

Te dempen watergang

Graven greppel

Aanvullen bouwpuf

Kabels en leidingen indicatief weergegeven.
Nabij gelegen kabels en leidingen dienen
opgezocht te worden door middel van
proefsleuven conform CROW-publicatie 250.
KLIC-gegevens mogelijk verouderd.

- Codrdinaten in RD-stelsel
- Maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtes in meters t.o.v. NAP
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Fase 3: Uitvoering definitieve situatie toerif
Schaal 1:500

-
I~/

Locatie 1054+1054G

21097

Rijcurve Fase 2: CROW 2012 - Trekker + Oplegger

Rijcurve Fase 1: CROW 2012 - Trekker + Oplegger
Schaal 1:1000

Schaal 1:1000

Locatie 1054+1054G

21097

Verklaring

, ) Duiker diameter|Doorstroomoppervlakte
Bestaande situatie #L00mm 0.126m2
$500mm 0.200m?
Kadastrale grens 600mm 0'283”';
®800mm 0.503m
$1000mm 0.785m?

i Bestaande verharding

Bestaande bebouwing/opstallen

Bestaande watergang

K18 Bestaande hoogfe in meters t.o.v. NAP
——— —+»—n—mws——— Bestaande hoogspanningstracé 150kV bovengronds
——— —«—sw—mwx———  Bestaande hoogspanningstracé 150kV ondergronds
——— —s»»—n—mws——— Bestaande hoogspanningstracé 380kV bovengronds
— - - Nieuwe tracé Wintrack Il Zuid-West 380kV
ZRO-strook
\% \Y% Werkterrein
v v

Werkterrein te amoveren mast

O Contour betonfundering

Te plaatsen verharding

Te plaatsen betonplaten, op zand

Te plaatsen draglineschof

Ruimtereservering, inclusief
aanduiding van gebruik

—1 [ — Te plaatsen bouwhek, met toegangspoort (detail P104, P105)

Aanbrengen afrastering, palenrij h.o.h. &m, type aangeduid
met aanpijling (detail S01 en P119)

Bestaande duiker

Aanbrengen duiker, incl. lengte en
doorsnede, minimaal ®400mm (vergunningsmaat),

N
/\

Bestaande drainage

% Grondkering

— | | ] Bouwput

Verwijderen beplanting / rooien bomen

Ontgraven fijdelijke watergang

Ontgraven definitieve watergang

Te dempen watergang
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) . Duiker diameter|Doorstroomoppervlakte
Bestaande situatie ?L00mm 0.126m2
#500mm 0.200m>
#600mm 0.283m>
Kadastrale grens 3
@800mm 0.503m
#1000mm 0.785m?

Bestaande verharding

Bestaande bebouwing/opstallen

Bestaande watergang

Bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP

Bestaande hoogspanningstracé 150kV bovengronds

Bestaande hoogspanningstracé 150kV ondergronds

Bestaande hoogspanningstracé 380kV bovengronds

Nieuwe tracé Wintrack Il Zuid-West 380kV

ZR0O-strook

Werkterrein

Werkterrein te amoveren mast

Contour betonfundering

Te plaatsen verharding

Te plaatsen betonplaten, op zand

Te plaatsen overkluizing

Ruimtereservering, inclusief
aanduiding van gebruik

Te plaatsen bouwhek, mef foegangspoort

Aanbrengen afrastering

Bestaande duiker

Aanbrengen duiker, incl. lengte en doorsned
®400mm (vergunningsmaat)

Bestaande drainage

Grondkering

Bouwput

Verwijderen beplanting / rooien bomen

Onfgraven fijdelijke watergang

Onfgraven definitieve watergang

Te dempen watergang

Graven greppel

Aanvullen bouwput

Kabels en leidingen indicatief weergegeven.
Nabij gelegen kabels en leidingen dienen
opgezocht te worden door middel van
proefsleuven conform CROW-publicatie 250.
KLIC-gegevens mogelijk verouderd.

Coordinaten in RD-stelsel
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Bestaande situatie #L00mm 0.126m?>
®500mm 0.200m?
®600mm 0.283m?

Kadastrale grens 2
#800mm 0.503m
#1000mm 0.785m?

Bestaande bebouwing/opstallen

Bestaande watergang

Bestaande hoogte in meters t.0.v. NAP

staande hoogspanningstracé 150kV bovengronds

staande hoogspanningstracé 150kV ondergronds

staande hoogspanningstracé 380kV bovengronds

Nieuwe tracé Wintrack Il Zuid-West 380kV

ZR0O-strook

Werkterrein

erkterrein te amoveren mast

Contour betonfundering

Te plaatsen verharding

Te plaatsen betonplaten, op zand

e plaatsen draglineschot

uimtereservering, inclusief

aanduiding van gebruik

Aanbrengen afrastering, palenrij h.o.h. &m, type aangeduid
met aanpijling (detail S01 en P119)

Bestaande duiker
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Te dempen watergang
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Kabels en leidingen indicatief weergegeven.
Nabij gelegen kabels en leidingen dienen
opgezocht te worden door middel van
proefsleuven conform CROW-publicatie 250.
KLIC-gegevens mogelijk verouderd.
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Verklaring_

. _ Duiker diameter|Doorstroomoppervlakte
Bestaande situatie 6L00mm 0.126m2
$500mm 0.200m>
$600mm 0.283m>
Kadastrale grens 5
®800mm 0.503m
#1000mm 0.785m?

Bestaande verharding

Bestaande bebouwing/opstallen

Bestaande watergang

Bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP

Bestaande hoogspanningstracé 150kV bovengronds

Bestaande hoogspanningstracé 150kV ondergronds

Bestaande hoogspanningstracé 380kV bovengronds

Nieuwe tracé Wintrack Il Zuid-West 380kV

ZR0O-strook

Werkterrein

Werkterrein te amoveren mast

Contour beftonfundering

Te plaatsen verharding

Te plaatsen betonplaten, op zand

Te plaatsen draglineschot

Ruimtereservering, inclusief
aanduiding van gebruik

Te plaatsen bouwhek, met toegangspoort (detail P104, P105)

Aanbrengen afrastering, palenrij h.o.h. &m, type aangeduid

met aanpijling (detail S01 en P119)

Bestaande duiker

Aanbrengen duiker, incl. lengte en
doorsnede, minimaal ¢400mm (vergunningsmaat),

Bestaande drainage

Grondkering

Bouwput

Verwijderen beplanting / rooien bomen

Onfgraven fijdelijke watergang

Onfgraven definitieve watergang

Te dempen watergang

Graven greppel

Aanvullen bouwput

Kabels en leidingen indicatief weergegeven.
Nabij gelegen kabels en leidingen dienen
opgezocht te worden door middel van
proefsleuven conform CROW-publicatie 250.
KLIC-gegevens mogelijk verouderd.

- Coordinaten in RD-stelsel
- Mafen in meters, tenzij anders aangegeven
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Rijcurve Fase 1: Trekker 5 assen met trailer 7 assen

Schaal 1:1000

. _ Duiker diameter|Doorstroomoppervlakte
Bestaande sifuatie 6L00mm 0.126m2
$500mm 0.200m?
$600mm 0.283m*
Kadastrale grens 5
$800mm 0.503m
$1000mm 0.785m*
i Bestaande verharding
Bestaande bebouwing/opstallen
Bestaande watergang
-138 .
Bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP
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———— ——H—E Bestaande hoogspanningstracé 380kV bovengronds
— - - Nieuwe fracé Wintrack Il Zuid-West 380kV
ZR0O-strook
v v Werkterrein
v v Werkterrein fe amoveren mast
Contour beftonfundering
Te plaatsen verharding
Te plaatsen betonplaten, op zand
Te plaatsen draglineschot
Ruimtereservering, inclusief
aanduiding van gebruik
—a i —1 Te plaatsen bouwhek, met toegangspoort (detail P104, P105)

+ + met aanpijling (detail S01 en P119)

Bestaande duiker

Aanbrengen duiker, incl. lengte en

Bestaande drainage

Grondkering

L ] Bouwput

_— Verwijderen beplanting / rooien bomen
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Onfgraven fijdelijke watergang

Onfgraven definitieve watergang

Te dempen watergang

Graven greppel

Aanvullen bouwput

Kabels en leidingen indicatief weergegeven.
Nabij gelegen kabels en leidingen dienen
opgezocht te worden door middel van
proefsleuven conform CROW-publicatie 250.
KLIC-gegevens mogelijk verouderd.

Verklaring_

- Coordinaten in RD-stelsel
- Mafen in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogfes in meters f.0.v. NAP

- Werkzaamheden Fase 3 staan op fekening 21109, locatie 1065
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Verklaring

. _ Duiker diameter|Doorstroomoppervlakte
Bestaande situatie ?L00mm 0.126m2
#500mm 0.200m>
#600mm 0.283m>
Kadastrale grens 5
@800mm 0.503m
#1000mm 0.785m?
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Bestaande verharding

Bestaande bebouwing/opstallen

Bestaande watergang

Bestaande hoogte in meters t.o.v. NAP

Bestaande hoogspanningstracé 150kV bovengronds

Bestaande hoogspanningstracé 150kV ondergronds

Bestaande hoogspanningstracé 380kV bovengronds

Nieuwe tracé Wintrack Il Zuid-West 380kV

ZR0O-strook

Werkterrein

Werkterrein te amoveren mast

Contour beftonfundering

Te plaatsen verharding

Te plaatsen betonplaten, op zand

Te plaatsen draglineschot

Ruimtereservering, inclusief
aanduiding van gebruik

Te plaatsen bouwhek, met toegangspoort (detail P104, P105)

Aanbrengen afrastering, palenrij h.o.h. &m, type aangeduid
met aanpijling (detail S01 en P119)

Bestaande duiker

Aanbrengen duiker, incl. lengte en
doorsnede, minimaal ¢400mm (vergunningsmaat),

Bestaande drainage

Grondkering

Bouwput

Verwijderen beplanting / rooien bomen

Onfgraven fijdelijke watergang

Onfgraven definitieve watergang

Te dempen watergang

Graven greppel

Aanvullen bouwput

Kabels en leidingen indicatief weergegeven.
Nabij gelegen kabels en leidingen dienen
opgezocht te worden door middel van
proefsleuven conform CROW-publicatie 250.
KLIC-gegevens mogelijk verouderd.
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- Mafen in meters, tenzij anders aangegeven
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Herstellen watergang en
verwijderen fijdelijke duiker
aanbrengen tijdelijke duiker #500mm, L=14m
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——— — % —H—ENE —— Bestaande hoogspanningstracé 150kV ondergronds
_’
H—a Bestaande hoogspanningstracé 380kV bovengronds
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—} [ — Te plaatsen bouwhek, met toegangspoort
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Bestaande duiker
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Bestaande drainage

Grondkering
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Graven greppel

Aanvullen bouwput

Kabels en leidingen indicatief weergegeven.
Nabij gelegen kabels en leidingen dienen
opgezocht te worden door middel van
proefsleuven conform CROW-publicatie 250.
KLIC-gegevens mogelijk verouderd.
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