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Aanvraagnummer 5478577

Aanvraagnaam 220 / 380 kV transformatorstation

Uw referentiecode -
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Projectomschrijving Uitbreiding van een 220 / 380 kV transformatorstation ten 
behoeve van het net op zee Hollandse Kust (west Beta). Zie 
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Opmerking
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Aanvrager bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 09155985

Vestigingsnummer 000020300360

(Statutaire) naam TenneT TSO B.V.

Handelsnaam TenneT TSO

2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 6812AR

Huisnummer 310

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Utrechtseweg

Woonplaats Arnhem

4 Correspondentieadres

Postbus 718

Postcode 6800AS

Plaats Arnhem

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres
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Gemachtigde bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 09036504

Vestigingsnummer 000017201675

(Statutaire) naam ARCADIS Nederland B.V.

Handelsnaam ARCADIS

2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 6814DV

Huisnummer 22

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Beaulieustraat

Woonplaats Arnhem

4 Correspondentieadres

Postbus 264

Postcode 6800AG

Plaats Arnhem

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar 
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over 
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij 
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven 
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten 
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een 
aanvraag.
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Locatie
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Beverwijk

Kadastrale gemeente Wijk aan Zee en Duin

Kadastrale sectie E

Kadastraal perceelnummer 853

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Betreft tevens perceel Wijk aan Zee en Duin E 854.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Bouwen
Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infrastructuur 
of openbare voorziening plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Zie toelichting bijlage 1

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

1825

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

7746

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

1825

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Transformatorstation (Zie verder toelichting bijlage 1)

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken.

Transformatorstation (zie verder toelichting bijlage 1)

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk 
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal 
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte 
(m2)

Verblijfsoppervlakte 
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige 
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Welstandsvrij. Zie bijlage 2b voor kleurenstaten.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee

Datum aanvraag: 26 maart 2021 Aanvraagnummer: 5478577 Bevoegd gezag: Gemeente Beverwijk Pagina 9 van 12



Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

Bijlage_1_Toelichting_op
_de_aanvraag_pdf

Bijlage 1 Toelichting 
op de aanvraag.pdf

Anders
Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen
Gelijkwaardigheid

26-03-2021 In 
behandeling

Bijlage_3a_Bodemond
erzoek_pdf

Bijlage 3a 
Bodemonderzoek-.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken

26-03-2021 In 
behandeling

Bijlage_6_Machtiging_pdf Bijlage 6 
Machtiging.pdf

Anders 26-03-2021 In 
behandeling

Aanbiedingsbrief_aa
nvraag_pdf

Aanbiedingsbrief 
aanvraag.pdf

Anders 26-03-2021 In 
behandeling

Bijlage_2b_Kleuren_
en_materialen_pdf

Bijlage 2b Kleuren en 
materialen.pdf

Welstand 26-03-2021 In 
behandeling

Bijlage_2a_Bouwtek_
en_berekeningen_pdf

Bijlage 2a Bouwtek 
en berekeningen.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen
Gelijkwaardigheid

26-03-2021 In 
behandeling

Bijlage_3b_Bodem_en
_evaluatierapport_pdf

Bijlage 3b Bodem en 
evaluatierapport.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 

26-03-2021 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

en bouwverordening 
complexere bouwwerken

Bijlage_4a_Archeolo
gisch_veldonderz_pdf

Bijlage 4a 
Archeologisch 
veldonderz.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken

26-03-2021 In 
behandeling

Bijlage_4b_Archeolo
gisch_Bureauond_pdf

Bijlage 4b 
Archeologisch 
Bureauond.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken

26-03-2021 In 
behandeling

Bijlage_4c_archeolo
gisch_proefsleuve_pdf

Bijlage 4c 
archeologisch 
proefsleuve.pdf

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken

26-03-2021 In 
behandeling

Bijlage_5_Melding_A
IMmodule_pdf

Bijlage 5 Melding 
AIMmodule.pdf

Anders 26-03-2021 In 
behandeling
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Kosten
Bouwen
Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infrastructuur of openbare voorziening plaatsen
Wat zijn de geschatte kosten in 
euro's (exclusief BTW)?

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)?
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" TenneT 

Poslbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland 

College v-n Bur emeester en Wethouders van Beverwijk 
T.a.v. de 
Postbus 32 
1~0 AH BEVERWIJK 

cLASS1F1cATE C1 - Publieke Informatie 
DATUM 26 maart 2021 
ONZE REFERENTIE ONL-TTB-6804 
IEH.ua!LO DOOR 

TELEFOON DIRECT 

E-MAIL 

BETREFT Aanvraag Omgevingsvergunning uitbreiding 220 / 380 kV-transformatorstation 

Geachte-

Voor het project net op zee Hollandse Kust (west Beta) ontvangt u bijgaand een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning in het kader van artikel 2.1 lid 1a (bouwen) van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor het uitbreiden van het transformatorstation nabij de Zeestraat te Beverwijk. 

Ten behoeve van het project Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) zijn voor het realiseren van 

dit hoogspanningsstation eerder reeds de volgende vergunningen verleend: 
7 mei 2019: Omgevingsvergunning bouwen en milieu (kenmerk INT-1~9426) . 

21 januari 2020 Omgevingsvergunning bouwen en milieu (kenmerk NT-20-53790) 

Onderhavige aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van dit reeds vergunde transformatorstation ten 

behoeve van de aansluiting van het windgebied Hollandse Kust (west Beta) op dit hoogspanningsstation. 

Ten aanzien van uw besluit op deze aanvraag is ingevolge artikel 20c en 20ca Elektriciteitswet de 

Rijkscoördinatieregeling uit de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing. Hierbij is de Minister van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) de aangewezen minister voor de coördinatie. 

1. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient u als bevoegd gezag een afschrift van deze 

aanvraag aan de Minister van EZK te versturen. TenneT TSO B.V. zal er echter voor zorgen dat de Minister 

van EZK een exemplaar van deze aanvraag ontvangt. U hoeft dus geen exemplaar door te sturen. 

2. In reactie op deze kopie van de aanvraag zal de Minister u per brief melden wanneer van u verwacht 

wordt een ontwerpbesluit gereed te hebben. 

3. Het ontwerpbesluit, en later ook het besluit, stuurt u niet aan TenneT TSO B.V., maar aan de Minister van 

EZK, t.a.v. Bureau Energieprojecten, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. De Minister stuurt de besluiten 

gebundeld door aan de initiatiefnemer; dit is juridisch gezien de bekendmaking. 

TenneT TSO B.V. Bezol!k11drH Utrechtseweg 310, Arnhem Postadr..s Postbus 718, 6800 AS Arnhem 

Façtuur11dres Postbus 428, 6800 AK Arnhem Handelsregister Arnhem 09155985 
Telefoon 0800 83 66 38 B Fn 026 373 11 12 Internet www.tennet.eu 



~TenneT 
TenneT TSO B.V. 

DATUM 26 maart 2021 
ONZE REFERENTIE ONL· TIB-6804 
PAOINA 2 van 2 

Deze omgevingsvergunning valt onder de Rijkscoördinatieregeling voor energieprojecten (artikel 3.35 \JIJro). 

Daarom wordt op grond van art. 3.35 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3. 3 van de Wabo gevolgd. 

U bent hierover reeds geïnformeerd door de projectleider voor de Rijkscoördinatieregeling bij EZK en/of 

Bureau Energieprojecten. U kunt bij haar nadere informatie over de voorbereidingsprocedure verkrijgen. 

De volgende documenten maken onderdeel uit van deze aanvraag: 

• Aanvraagformulier omgevingsvergunning (OLO-formulier 5478577); 

• Onderhavige brief; 

• Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag; 

• Bijlage 2a Bouwtekeningen en -berekeningen; 

• Bijlage 2b Kleuren en materialen; 

• Bijlage 3a Milieu hygiënisch bodemonderzoek; 

• Bijlage 3b Bodemonderzoek en Evaluatierapport Bodemsanering 

• Bijlage 4a Archeologisch veldonderzoek; 

• Bijlage 4b Archeologisch bureauonderzoek; 

• Bijlage 4c Archeologisch proefsleuvenonderzoek; 

• Bijlage 5 kopie Melding Activiteitenbesluit; 

• Bijlage 6 Machtiging Arcadis Nederland B.V. door TenneT TSO B.V .. 

Ik verzoek u om in de vergunning te bepalen dat de gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 2. 7 lid 1 

Mor uiterlijk binnen een termijn van 3 weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling 

worden overlegd. Voorts verzoek ik u om in de vergunning ingevolge artikel 2.7 lid 3 Mor te bepalen dat de 

gegevens en bescheiden, op grond van artikel 2.2 (o.a. bouwveiligheidsplan) van het Mor binnen een termijn 

van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden overlegd. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. In geval van inhoudelijke vragen of 

onduidelijkheden verzoek ik u op korte termijn contact met ons op te nemen (zie aanhef brief voor 

contactgegevens). Voor procedurele vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Bureau 

Energieprojecten, tel. 070 379 8979. 

Met vriendelijke groet, 
TenneT TSO B.V. 
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Toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning 

Datum: 26-3-2021 

Versienummer: 1.0 
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In opdracht van van: 
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Contactpersoon 

Vergunningenmanager 

Arcadis Nederland B.V. 

Postbus 1018 

5200 BA 's-Hertogenbosch 

Nederland 

Lisette van Leeuwen
Rechthoek

Lisette van Leeuwen
Rechthoek
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1 Inleiding 

Dit document bevat een toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning (onderdeel bouwen), voor 

het project net op zee Hollandse Kust (west Beta), voor uitbreiding van het 220 / 380 kV-

transformatorstation. Dit station is gelegen op een terrein dat onderdeel uitmaakt van het 

industrieterrein IJmond, ten zuiden van de Zeestraat tussen Wijk aan Zee en Beverwijk. 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

Windenergie op zee 

Er zijn twee belangrijke redenen voor het opwekken van duurzame energie. De eerste is het 

tegengaan van klimaatverandering. De energieopwekking met behulp van fossiele bronnen leidt tot 

extra uitstoot van onder meer CO2. Te veel CO2 is een belangrijke oorzaak van opwarming van de 

atmosfeer en daarmee samenhangende klimaatverandering.. De tweede reden is dat de fossiele 

bronnen opraken en Nederland steeds meer energie importeert uit het buitenland. Door zelf 

duurzame energie op te wekken wordt Nederland minder afhankelijk van deze import. In 2018 werd 

7,4% van het totale energieverbruik duurzaam opgewekt, in 2017 was dit 6,6%.1 

Met het ondertekenen van het VN-klimaatakkoord van Parijs (2016) heeft de Nederlandse regering 

zich gecommitteerd aan een vergaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (49% 

vermindering in 2030 ten opzichte van 1990). De Nederlandse Noordzee kan een grote rol spelen in 

het realiseren van de nationale bijdrage aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs en de 

daarvoor benodigde verduurzaming van onze energievoorziening richting 2050. Het regeerakkoord 

bevat de doelstelling om in 2030 door middel van windenergie op zee een reductie van de CO2-

uitstoot te realiseren. Op 28 juni 2019 is het klimaatakkoord verschenen.2 Hierin is een omvangrijk 

samenhangend pakket gepresenteerd waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met ten 

minste 49% kan terugdringen. Het klimaatakkoord stelt:  

“Voor de realisatie van de klimaatdoelen van 2030 en 2050 zien we een groot potentieel voor 

windenergie op zee (WOZ). Daarom willen we voortvarend werken aan verdere uitrol in de komende 

decennia. Zeker in combinatie met elektrificatie van de industrie, met name in de kustzone, is WOZ in 

potentie de grootste toekomstige groene krachtbron voor de Nederlandse economie en samenleving. 

Voor de periode tot en met 2030 wordt ten minste de staande routekaart WOZ 2030 gerealiseerd. 

Onder voorwaarden, zoals voldoende ruimte voor natuur en visserij alsmede goede bestuurlijke 

afspraken over de ruimtelijke ordening, zijn meer windparken op zee voor 2030 mogelijk. Dat kan 

aan de orde zijn wanneer een hoger ambitieniveau in zicht is, bij meer elektrificatie en wanneer het 

kabinet kiest voor het doel van 55% CO2-reductie in 2030”. 

Routekaart 2030 

Op 27 maart 2018 zijn in een kamerbrief de hoofdlijnen voor de verdere ontwikkeling van 

windenergie op zee tot 2030 uiteengezet. Deze kamerbrief heet de ‘routekaart 2030’.3 Het kabinet 

wil een volgende stap zetten in de verdere realisatie van windenergie op zee voor de periode 2024 

tot en met 2030. Hollandse Kust (west) maakt onderdeel uit van deze routekaart 2030. 

1 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, geraadpleegd juni 2019. 
2 Zie: https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord 
3 Ministerie Economische Zaken en Klimaat, routekaart windenergie op zee 2030, brief d.d. 27 maart 2018, Kamerstuk 
33561, nr. 42. 

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
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De routekaart 2030 gaat uit van het realiseren van windparken met een totaal vermogen van circa 7 

GW in de onderstaande achtereenvolgende gebieden: 1.400 MW in het gebied Hollandse Kust 

(west), 700 MW in het gebied Ten noorden van de Waddeneilanden en circa 4 GW in het gebied 

IJmuiden Ver.4 Alle bovengenoemde windenergiegebieden zijn aangewezen in opeenvolgende 

Rijksstructuurvisies. In figuur 1 hieronder zijn ze op kaart aangeduid. 

Figuur 1 Kaart met bestaande windparken (in rood), windenergiegebieden van de routekaart 2023 (in 

blauw) en windenergiegebieden van de routekaart 2030 (in groen). Bron: Ministerie EZK. 

De reden om de routekaart 2030 op te stellen is tweeledig: 

1. Allereerst is continuïteit van realisatie van windenergie op zee belangrijk voor het tijdig halen
van de opgave. Om in 2024 of 2025 het eerste windpark in gebruik te nemen, is het noodzakelijk

4 In de routekaart 2030 staat geschreven dat over de resterende 0,9 GW het kabinet op een later tijdstip een besluit zal 
nemen. In de Kamerbrief van 5 april 2019 over de voortgang van de uitvoering van de routekaart 2030 staat dat door 
overplanting (meer windvermogen installeren dan de gegarandeerde transportcapaciteit) het totale windvermogen 11 GW 
wordt. 
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om in 2020 dan wel 2021 voor de betreffende windkavel(s) een tender voor de ontwikkeling van 
het windpark uit te schrijven. 

2. Daarnaast is vroegtijdige duidelijkheid over realisatie van windparken op zee noodzakelijk voor
het bieden van marktperspectief en het vasthouden van het vertrouwen van
windparkontwikkelaars. Dit leidt tot kostenverlaging en investeringsbereidheid.

Verkenning aanlanding netten op zee 2030 en kamerbrief update routekaart 2030 

Eind 2018 is de afwegingsnotitie ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’ verschenen waarin 

onderzocht is waar de bovengenoemde windenergiegebieden kunnen worden aangesloten op het 

landelijke hoogspanningsnet. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) 

heeft een positief advies gegeven over de verkenning en deze is afgerond met een bestuurlijk 

overleg op 5 december 2018. Op 5 april 2019 is er een kamerbrief verschenen over de voortgang van 

de Routekaart 20305, waarin de keuzes voor te onderzoeken aansluitpunten op basis van deze 

verkenning en het bestuurlijk overleg daarover zijn opgenomen.6 Hierin is aangegeven dat de 700 

MW van Hollandse Kust (west Beta) aangesloten wordt op hoogspanningsstation Beverwijk en de 

tracés verder onderzocht worden in de Rijkscoördinatieregeling (RCR)-procedure. 

In deze kamerbrief staat het volgende over de doelstelling: 

“De routekaart windenergie op zee voorziet in 3,5 GW (in 2023) en 6,1 GW (in 2030) boven op de 

bestaande windparken (1 GW). Samen dus 10,6 GW. Door de bij de wisselstroomplatforms 

toegestane en bij de bouw van de windparken in het gebied Borssele ook daadwerkelijk benutte 

mogelijkheid om bijna 8% meer windvermogen te installeren dan de door TenneT gegarandeerde 

transportcapaciteit (‘overplanting’), zal het totale windenergievermogen in 2030 naar verwachting 

nog wat meer worden, circa 11 GW. Samen met een nog steeds toenemend aantal vollasturen voor 

elk nieuw type windturbine kan hiermee de bijdrage van 49 TWh uit het (ontwerp-)klimaatakkoord 

naar alle waarschijnlijkheid ingevuld worden.” 

TenneT heeft onder de Elektriciteitswet de wettelijke taak het net op zee te beheren. Dit zijn de 

verbindingen voor het transport van elektriciteit, die wordt opgewekt in de toekomstige 

windenergiegebieden, naar het hoogspanningsnet op land. TenneT is daarbij onder meer 

verantwoordelijk voor het voorbereiden van planologische besluiten en vergunningaanvragen. 

1.2 Doelstelling en nut en noodzaak 

De aansluiting Hollandse Kust (west Beta) is nodig om aan de doelstellingen uit het Energieakkoord 

voor duurzame groei, de Routekaart windenergie op zee 2030, de EU-richtlijn 2009/28/EG en de 55% 

CO2-reductie in 2030 (conform het regeerakkoord Rutte III) te voldoen. De aansluiting van het 

platform Hollandse Kust (west Beta) valt onder het tweede Energieakkoord en is aangewezen in de 

Routekaart windenergie op zee 2030. 

Het Net op zee Hollandse Kust (west Beta) levert een bijdrage aan de energietransitie in Nederland 

door op doelmatige wijze de in het windenergiegebied opgewekte duurzame elektriciteit naar het 

Nederlandse hoogspanningsnet te transporteren. Een gecoördineerde aanpak is beter dan het 

realiseren van individuele aansluitingen per windparkontwikkelaar. Door de investeringen in 

5 Kamerbrief voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee, 5 april 2019, DGETM / 18276832. 
6 Zie samenvatting Verkenning aanlanding netten op zee: 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/02/2019%20Afwegingsnotitie%20VANOZ%20-%20SAMENVATTING.pdf. 
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infrastructuur op zee bij TenneT te bundelen ontstaan synergievoordelen voor financiering, inkoop, 

standaardisatie en kennisontwikkeling. Daarnaast leidt de gekozen aanpak tot lagere 

maatschappelijke kosten en een kleinere impact op de leefomgeving. Om aan de duurzame 

energiedoelstellingen te voldoen en een tijdige realisatie van de windparken te kunnen faciliteren, 

dient het Net op zee Hollandse Kust (west Beta) uiterlijk 2026 in bedrijf te zijn. 

1.3 Hoofdlijnen net op zee 

De windturbines in het windenergiegebied worden direct aangesloten op een platform op zee. Het 

platform ligt in het windenergiegebied. Het platform wordt met twee 220 kilovolt (kV)-

wisselstroomkabels aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Er is op land een 

transformatorstation nodig dat de stroom transformeert van 220kV-wisselstroom naar 380kV-

wisselstroom omdat het landelijke hoogspanningsnet op 380 kV wordt bedreven. In figuur 2 

hieronder zijn de onderdelen van het Net op zee Hollandse Kust (west Beta) schematisch 

weergegeven. 

De windturbines zelf en de parkbekabeling van de windturbines naar het offshore platform van 

TenneT maken geen onderdeel uit van het project net op zee Hollandse Kust (west Beta) en worden 

daarom niet verder behandeld. 

Figuur 2 Onderdelen project Net op zee Hollandse Kust (west Beta), aangeduid met vlak binnen 

blauwe stippellijn. 

Het Net op zee Hollandse Kust (west Beta) bestaat uit de volgende hoofdonderdelen: 

• Een offshore platform voor de aansluiting van de windturbines en het transformeren van 66 kV

naar 220 kV;

• Een 66kV-interlinkkabel tussen de platforms Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta);

• Twee 220kV-kabelsystemen op zee (offshore) voor het transport naar land;

• Twee ondergrondse 220kV-kabelsystemen op land (onshore) voor het verdere transport naar

een 220 / 380kV-transformatorstation;

• Transformatorstation voor het transformeren van 220kV-wisselstroom naar 380kV-

wisselstroom. Dit is een uitbreiding van het voor het Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west

Alpha) geplande transformatorstation aan de Zeestraat in Wijk aan Zee in de gemeente

Beverwijk. Dit wordt verder in dit document transformatorstation Zeestraat genoemd.
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1.4 Beschrijving activiteit en wettelijk kader 

De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van het reeds vergunde 220/380 kV-

transformatorstation Zeestraat. De regionale ligging van het transformatorstation Zeestraat, is 

weergegeven in onderstaande afbeelding. 

Figuur 3 Locatie transformatorstation (kaart noord-gericht). 

Het transformatorstation Zeestraat heeft de volgende hoofdfuncties: 

• Het transformeren van de opgewekte windenergie van 220 kV (spanningsniveau van de
kabels vanaf de platformen op zee) naar 380 kV (spanningsniveau van het aanwezige
landelijke hoogspanningsnet);

• Het transporteren van stroom in de gewenste richting middels schakeltuinen bestaande uit
een railsysteem en schakelapparatuur om de diverse verbindingen en componenten aan of
af te kunnen schakelen.

Ten behoeve van het Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) zijn eerder de volgende 

vergunningen voor de realisatie van het hoogspanningsstation verleend: 

• 7 mei 2019: Omgevingsvergunning bouwen en milieu (kenmerk INT-19-49426).

• 21 januari 2020 Omgevingsvergunning bouwen en milieu (kenmerk NT-20-53790)
(wijzigingen waaronder geluidreducerende maatregelen).
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Onderhavige aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van dit reeds vergunde 

transformatorstation ten behoeve van de aansluiting van het windgebied Hollandse Kust (west Beta) 

op dit hoogspanningsstation.  

Wettelijk kader 

Omgevingsvergunning bouwen 
Conform artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 2, lid 

18 sub a bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor) is een omgevingsvergunning bouwen verplicht voor 

nutsvoorzieningen die hoger dan 3 meter en/of groter zijn dan 15 m².  

Het onderdeel bouwen betreft een aanvraag vanwege een uitbreiding van het station met 

aanvullende nieuwe bouwwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bouwplan als 

onderdeel van het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta). Deze uitbreiding betreft 

verschillende gebouwen/bouwwerken groter dan 15 m² waardoor een omgevingsvergunning 

bouwen nodig is. 

Melding Activiteitenbesluit (milieudeel) 
Als gevolg van de het inpandig realiseren van de vermogenstransformatoren (zowel het reeds 

vergunde deel als onderhavige uitbreiding) valt het transformatorstation onder het 

Activiteitenbesluit.  

Voor de gehele inrichting is een melding Activiteitenbesluit gedaan. Een afschrift van de melding is 

bijgevoegd als bijlage 5 bij onderhavige vergunningaanvraag.  

1.5 Planning van het project 

De realisatie van het Net op zee Hollandse Kust (west Beta) is globaal voorzien in de periode 2022 

tot 2026. Bouwwerkzaamheden op het hoogspanningsstation vinden uiterlijk tot 2026 plaats. In 

2026 wordt het Net op zee Hollandse Kust (west Beta) operationeel. 

1.6 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de actuele reeds vergunde situatie van het station en de nu 

aangevraagde (toekomstige) situatie. Hier wordt nader ingegaan op diverse relevante 

aanvraaggegevens voor het kunnen vergunnen van het onderdeel bouwen van de 

omgevingsvergunning. Voor een overzicht van de overige bijgevoegde bijlagen bij de aanvraag wordt 

verwezen naar de brief bij de aanvraag. 
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2 Beschrijving uitbreiding hoogspanningsstation 

Ten behoeve van de uitbreiding van het hoogspanningsstation voor de aansluiting van het 

windgebied Net op zee Hollandse Kust (west Beta) worden bouwwerken en constructies 

gerealiseerd die gelijk zijn aan hetgeen reeds in het kader van het project Net op zee Hollandse Kust 

(noord) en (west Alpha) is vergund. Er ontstaan geen nieuwe technische hoofdfuncties. 

2.1 Ligging en huidige situatie 

Het terrein voor het in het kader van het project Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) 

reeds vergunde transformatorstation ligt ten zuiden van de Zeestraat (weg tussen Beverwijk en Wijk 

aan Zee) in de gemeente Beverwijk en is onderdeel van het industrieterrein IJmond. Het terrein is 

momenteel in gebruik als werkterrein voor de realisatie van het hoogspanningsstation voor zover 

reeds eerder vergund in het kader van het project net op zee Hollandse Kust (noord) en (west 

Alpha). De uitbreiding van het station aan de westzijde (zie figuur 5) is momenteel een braakliggend 

toekomstig bouwterrein. Ten noorden van het terrein ligt de Zeestraat in een groene corridor, die de 

verbinding vormt tussen Wijk aan Zee en Beverwijk. Het terrein met het hoogspanningsstation 

(reeds vergunde situatie) is weergegeven in onderstaande afbeelding (zie bijlage 2a voor afbeelding 

in groot formaat). 

Figuur 4 Locatie transformatorstation in directe omgeving (reeds vergunde situatie). 
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2.2 Toekomstige situatie 

Ten behoeve van de aansluiting van het windgebied Hollandse Kust (west Beta) wordt het reeds 

vergunde hoogspanningsstation uitgebreid aan de westzijde. Aan de oostzijde van het station wordt 

een nadere invulling van de schakeltuin gerealiseerd. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. 

Figuur 5 Locatie transformatorstation aangevraagde toekomstige situatie met binnen rode stippellijn 

de nu aangevraagde uitbreiding. 

2.3 Planologische situatie 

Ter plaatse van het hoogspanningsstation inclusief de uitbreiding (onderhavige aanvraag) geldt het 

vigerende bestemmingsplan Industrieterrein Tata Steel7 en de bestemming bedrijf.  

Het reeds vergunde gedeelte van het transformatorstation (zie figuur 4) is ruimtelijk ingepast 

middels het Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)8  

De westelijke uitbreiding van het hoogspanningsstation (zie figuur 5) wordt ruimtelijk ingepast 

middels het Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (west Beta). Beide Inpassingsplannen vormen 

het toetsingskader voor onderhavige aanvraag bouwvergunning: 

• Het Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (west Beta) voor de uitbreiding aan de

westzijde;

• Het Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)

voor de realisatie van extra aansluitvelden in de schakeltuin aan de oostzijde van het

hoogspanningsstation.

7 NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01, onherroepelijk 2013-03-13. 
8 NL.IMRO.0000.EZKip18NoZHKNH.1001, vastgesteld 24 april 2019; rechtsgevolgen zijn in stand gelaten.
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2.4 Terrein en bouwwerken aangevraagde situatie 

De uitbreiding aan de westzijde van het hoogspanningsstation ten behoeve van het Net op zee 

Hollandse Kust (west Beta) omvat een terrein aan de westzijde van het station waar de volgende 

gebouwen worden gerealiseerd: 

• Twee 33 kV gebouwen;

• Twee 380/220 kV transformatorgebouwen.

Daarnaast is het terrein voorzien van schakeltuinen waarbinnen diverse draagconstructies voor 

componenten, bliksempieken, veldhuisjes, kabelgoten en dergelijke worden gerealiseerd. Het 

volledige terrein wordt omsloten met een hekwerk.  

In de reeds vergunde schakeltuin aan de oostzijde van het transformatorstation zullen eveneens 

enkele draagconstructies voor diverse componenten en een veldhuisje worden bijgeplaatst.  

Verder wordt naast het oostelijke centrale dienstengebouw t.b.v. een noodstroomvoorziening een 

gebouwtje geplaatst voor opslag en de plaatsing van een inpandige dieseltank. 

In onderstaande afbeelding is dit nader weergegeven. Voor een groot formaat van deze tekening 

wordt verwezen naar bijlage 2a van de aanvraag. 

Figuur 6 Uitsnede toekomstige situatie met in rode vakken aangegeven de uitbreiding (links, 

westzijde),gebouwtje voor de dieseltank (boven, noordoostzijde) en nadere invulling (rechts, 

oostzijde). 

Voor alle bouwwerken waar onderhavige vergunningaanvraag betrekking op heeft, geldt dat deze 

gelijk zijn aan wat reeds eerder vergund is (“meer van hetzelfde”). Ook worden dezelfde geluid 

reducerende maatregelen toegepast als voor de rest van het station (reeds vergund).  

Gelijk aan de rest van het hoogspanningsstation wordt ook de uitbreiding van het 

transformatorstation ter beveiliging tegen blikseminslagen voorzien van bliksempieken (met een 

gelijke hoogte). Deze pieken vormen de hoogste punten van het hoogspanningsstation. De 

gemiddelde hoogte van het transformatorstation is tussen de 10 en 15 meter. Ook de uitbreiding 

van het terrein wordt afgesloten met een hekwerk. Het hekwerk betreft een standaard 

gaashekwerk, bestaande uit ingegraven staalmatelementen. Dit hekwerk is onderdeel van de 

vergunningaanvraag. De opgegeven bouwkosten (zie aanvraagformulier) zijn inclusief hekwerk. Voor 

de afmetingen van de diverse bouwwerken en constructies wordt verwezen naar bijlage 2. 

De uitbreiding van het station leidt niet tot een nieuwe of andere wijze van ontsluiting van het 

station (zijnde aan de noordzijde van het station naar de Tussenwijkweg).  
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2.5 Constructief ontwerp 

Voor het constructief ontwerp en de constructieberekeningen wordt verwezen naar de 

constructieve uitgangspuntennotitie, die als onderdeel van bijlage 2a deel uitmaakt van de 

vergunningaanvraag. Uitgangspunt is dat de constructies niet op palen gefundeerd hoeven worden. 

Deze uitgangspuntennotitie bevat tevens de sonderingsgegevens. Tevens zijn in bijlage 2a de 

tekeningen met principedetails van de bouwwerken opgenomen. 

Afmetingen 

De afmetingen van de bouwweken zijn weergegeven in de tekeningen van bijlage 2a. Voor het totaal 

bebouwd oppervlak en de totale inhoud van de bouwwerken na uitbreiding van het station ten 

opzichte van reeds vergund, wordt verwezen naar het aanvraagformulier. 

brandveiligheid 

Voor nadere informatie inzake brandveiligheid, waaronder de toetsing aan het Bouwbesluit 2012, 

wordt verwezen naar de brandveiligheidsrapportage die is opgenomen in bijlage 2a van de 

vergunningaanvraag. Op deze tekeningen zijn tevens blusmiddelen en vluchtwegen aangegeven. 

2.6 Gebruik 

Het betreft een in principe onbemand hoogspanningsstation met incidenteel bezoek in geval van 

inspectie, onderhoud of storingen. De verkeersaantrekkende werking van het station is daarom 

verwaarloosbaar. 

2.7 Archeologie 

Bijlage 4a van de aanvraag bevat het inventariserend veldonderzoek (RAAP) dat ter plaatse het 

terrein is uitgevoerd. De hierin vastgestelde archeologisch potentieel interessante laag (een gedeelte 

van het terrein) is als aanlegvergunningplicht opgenomen in de twee inpassingsplannen die ter 

plaatse van werkzaamheden gelden. 

Binnen het plangebied van het IP HKwB is daarnaast sprake van een hoge verwachting op het 

aantreffen van resten van het historisch erf Tussenwijk op geringe diepte. Hiervoor heeft aanvullend 

bureauonderzoek en veldonderzoek plaatsgevonden. Deze onderzoeken zijn bijgevoegd als bijlage 

4b en 4c van de aanvraag. 

Ter plaatse van de bouwwerkzaamheden in de schakeltuin aan oostzijde van het 

hoogspanningsstation en het gebouwtje voor de dieseltank geldt het Inpassingsplan net op zee 

Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) (IP HKN-HKwA). De fundatiewerkzaamheden 

die hier plaatsvinden ten behoeve van het bouwplan blijven boven de archeologisch potentieel 

interessante laag die hier in het archeologisch onderzoek is vastgesteld op 5,4 meter boven NAP. De 

potentieel aanwezige archeologische waarden zullen derhalve niet geschaad worden.  

Ter plaatse van de uitbreiding van het hoogspanningsstation aan de westzijde geldt het 

Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (west Beta). Hierbinnen zijn de volgende 

dubbelbestemmingen ter bescherming van potentieel aanwezige waarden opgenomen: 

• Waarde – Archeologie 1

• Waarde – Archeologie 2
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Waarde – Archeologie 1 

Voor het gebied met de waarde Archeologie 1 geldt een hoge verwachting op het aantreffen van 

resten van een historisch erf (erf Tussenwijk). Zie hiervoor het archeologisch bureauonderzoek dat is 

bijgevoegd als bijlage 4b bij de aanvraag. Naar aanleiding hiervan heeft aanvullend 

proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden waarvan de rapportage is bijgevoegd als bijlage 4c bij de 

aanvraag. 

Voor zover gelegen binnen de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1 – , bevat het bouwplan 

graafwerkzaamheden dieper dan 8,3 meter boven NAP maar niet dieper dan 4,0 meter boven NAP. 

Het betreft fundaties van bouwwerken en wegcunetten.  

Op grond van artikel 5.3.2 onder a van het Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (west Beta), 

zijn werken of werkzaamheden zonder aanlegvergunning toegestaan indien ze noodzakelijk zijn voor 

de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 5.2 in acht is genomen. 

Middels het uitvoeren van de diverse archeologische onderzoeken (bureauonderzoek Arcadis, 
veldonderzoek RAAP 2018 en het proefsleuvenonderzoek) is de archeologische waarde in voldoende 
mate vastgesteld. Daarmee wordt voldaan aan artikel 5.2 lid b onder 1.  
Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat de aangetroffen archeologische waarden zich deels 
op locaties bevinden waar (bouw)werkzaamheden voorzien zijn.  

Gezien de geringe diepte waarop de resten van het erf zijn aangetroffen in relatie tot de benodigde 

ingrepen voor realisatie van het bouwplan, is het niet mogelijk de aangetroffen resten ter plaatse te 

behouden door het bouwplan hier op aan te passen.  

Wij verzoeken u derhalve als vorm van behoud via een voorschrift de verplichting tot het uitvoeren 

van een opgraving op te leggen waarmee het onderdeel bouwen vergund kan worden.  

Waarde – Archeologie 2  

Het bouwplan - voor zover gelegen binnen de binnen de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 

– wordt gerealiseerd zonder heiwerkzaamheden, en zonder graafwerkzaamheden dieper dan 4,0

meter boven NAP.  De potentieel aanwezige archeologische waarden zoals vastgesteld in het 

archeologisch onderzoek (bijlage 4a) zullen derhalve niet geschaad worden. De 

graafwerkzaamheden van het bouwplan betreffen fundatiewerkzaamheden van bouwwerken en 

wegcunetten, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bouwplan. Het aanvragen van het 

onderdeel uitvoeren werk-werkzaamheden van de omgevingsvergunning is hier niet van toepassing. 

De basis hiervoor is de regeling in artikel 6.2 lid 2 (bouwwerken) en artikel 6.3.1 onder a (werk of 

werkzaamheden) van het Inpassingsplan net op zee Hollandse Kust (west Beta). 

2.8 Bodem 

Het milieuhygiënisch bodemonderzoek, dat als bijlage 3a deel uit maakt van de vergunningaanvraag, 

geeft inzicht in de bodemkwaliteit ter plaatse van het hoogspanningsstation, inclusief de nu 

aangevraagde onderdelen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat enkele verontreinigingen aanwezig waren. Op enkele plaatsen zijn 

(deel-)saneringen uitgevoerd. Deze zijn beschreven in het rapport dat als bijlage 3b onderdeel is van 

de vergunningaanvraag. 
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1 ALGEMEEN 

 
De nieuwbouwlocatie van TenneT aan de Zeestraat te Wijk aan Zee wordt opgericht om de windenergie te 
transformeren van 220kV naar 380 kV.  
Het transformatorstation bestaat in hoofdlijnen uit twee gedeelten, t.w.: 

- Een 380kV onshore transformatorstation (landstation) Hollandse kust Noord (zeezijde); 
- Een 380kV schakelstation (netstation) Hollandse kust Noord (aan de oostzijde). 

 
De gehele locatie beslaat een oppervlakte van totaal ongeveer 740m x 180m. In het navolgende figuur is de 
projectlocatie gepresenteerd. 
 

 

Figuur 1: Plangebied (bron onderlegger: Google Maps) 

 

 

Voor het overgrote deel van de gehele projectlocatie is reeds in 2019/ 2020 een omgevingsvergunning 
aangevraagd en verleend. In de huidige rapportage wordt alleen de uitbreiding op die 
omgevingsvergunning voor het deel Landstation Hollandse Kust West bèta (HKWb) beschreven (de 
hierboven weergegeven rood omlijnde delen). 
 
Op het terrein van HKWb worden verschillende bouwwerken gerealiseerd welke in onderstaande tabel zijn 
weergegeven: 

Bouwwerk Aantal 

Veldhuisje (3-voudig) 1 

33 kV gebouw 2 

380 kV transformatorgebouw 2 

Veldhuisje netstation vzv dieseltank (noodstroomaggregaat) 1 

 
Daarnaast is het te bebouwen terrein voorzien van de nodige schakeltuinen (kabeleindsluitingen, 
bliksempieken, kabelgoten, e.d.) en wordt het volledige terrein omsloten met een hekwerk. 
 
  

projectlocatie 
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1.1 Opdrachtomschrijving 

In dit rapport zijn uitgangspunten opgesteld voor de gebouwgebonden installaties voor de verschillende 
bouwwerken m.b.t. dit betreffende hoogspanningsstation. 
Dit rapport behandelt de installatietechnische zaken die relevant zijn voor het aanvragen van de 
omgevingsvergunning. 
 

1.2 Bijbehorende documenten 

 
Uitgangspunten voor het ontwerp zijn vastgelegd in onderstaande documenten. 
 

1.2.1 Bijbehorende rapporten 
 
opgesteld 
door 

documentnummer omschrijving 

IOB 
IOB 
IOB 

190037R05 
190037R06 
190037R07 

Uitgangspunten gebouwgebonden installaties 
Uitgangspunten brandveiligheid 
Uitgangspunten constructie 
 

   
 

1.2.2 Bijbehorende tekeningen  
 
opgesteld 
door 

tekeningnummer omschrijving 

IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 

ONL-TTB-05215 
ONL-TTB-05216 
ONL-TTB-05217 
ONL-TTB-05218 
ONL-TTB-05219 
ONL-TTB-05220 
ONL-TTB-05221 
ONL-TTB-05222 
ONL-TTB-05223 
ONL-TTB-05224 
ONL-TTB-05225 
ONL-TTB-05226 

Situatie bestaande toestand 
Terreinoverzicht bestaande toestand 
Situatie nieuwe toestand 
Terreinoverzicht nieuwe toestand 
Terreindoorsneden bestaande toestand 
Terreindoorsneden nieuwe toestand 
33kV gebouw 
33kV gebouw – details 
Transformatorgebouw 
Veldhuisje landstation 
Veldhuisje – details 
Veldhuisje (netstation, vzv dieseltank) 
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1.3 TenneT specificaties 

Voor het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van de volgende TenneT specificaties en standaard 
programma’s van eisen: 
 
Bouwkunde 
Specificatie SPE.04.006, sept 2015-V2.0: Eisen Bouwbesluit 2012 
PVE.04.000, maart 2016-V1.5:    Standaard programma van eisen 
 
 

1.4 Gebruiksfunctie 

Om te bepalen aan welke eisen het hoogspanningsstation moet voldoen wordt de gebruiksfunctie bepaald. 
Vanuit het bouwbesluit is de hoofdgebruiksfunctie “Overige gebruiksfunctie”.  
 
Het gaat hierbij om de gebruiksfunctie ‘overige gebruiksfunctie’, waarbij het verblijven van personen een 
ondergeschikte rol speelt.  
 
Het verblijf van mensen is hier ondergeschikt, omdat dit niet nodig is voor de reguliere bedrijfsvoering. In 
andere woorden het werkproces verloopt zonder dat er doorgaans mensen aanwezig zijn. Normale 
handelingen worden veelal op afstand bestuurd. 
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2 33KV GEBOUW 

De 33kV installatie is ervoor om het blindvermogen van de 220kV Off- en Onshore kabels te regelen. Op het 
landstation staan de 33 kV gebouwen, hierin bevinden zich geen verblijfruimten. Er zijn geen mechanische 
ventilatievoorzieningen nodig. Bouwkundig zijn er ventilatievoorzieningen getroffen door middel van een 
gaashek met deur aan de oostgevel en gevelroosters. 
 
Bij het 33 kV dient een voorziening gemaakt te worden voor de afvoer van hemelwaterafvoer. Het 
hemelwater van de transformator en spoelcellen moet worden geloosd op een oliewaterscheider.  De 
installatie, samenstelling en capaciteitsberekening moet voldoen aan de eisen van NEN-EN 858-2. Het 
hemelwater dient onder vrij verval naar de oliewaterscheider af te lopen. Voor de oliewaterscheider dient 
er geen water te worden verpompt.  
De capaciteit van de oliewaterscheider dient in een later stadium te worden berekend op basis van het 
oppervlak van de transformatorcellen. Bij lozing op open water moet de oliewaterscheider zijn voorzien van 
een coalescentiefilter. Achter de oliewaterscheider dient een bemonsteringsput aanwezig te zijn. Indien 
noodzakelijk mag er na de bemonsteringsput een opvoerpomp met signalering worden toegepast.  
 
De gebouwgebonden elektrische installatie zal worden voorzien conform de NEN1010. 
 

3 TRANSFORMATORGEBOUW 

In het transformatorgebouw wordt de 220 kV omhoog getransformeerd naar 380 kV. Bij het 
transformatorgebouw is er sprake van een ‘besloten dak’. Dit dak wordt alleen gerealiseerd met een 
geluidwerende functie, want normaliter staat de transformator in de buitenlucht. Gezien dit nu niet het 
geval is wordt in de gevel en in het dak voorzien in akoestische ventilatieroosters/ lamellenroosters en/ 
labyrintroosters om op die wijze afdoende ventilatie te voorzien om de warmteontwikkeling van de 
transformator weg te kunnen ventileren. Er is geen sprake van verblijfruimten. 
 
Voor de afvoer van het hemelwater van het transformatorgebouw geldt hetzelfde als voor het 33kV 
gebouw. 
 
De gebouwgebonden elektrische installatie zal worden voorzien conform de NEN1010. 
 

4 VELDHUISJE 

In het veldhuisje staan verschillende schakelkasten opgesteld. Er is geen sprake van verblijfsruimten, echter 
worden er wel airco units geplaatst om warmte af te voeren. Hiermee wordt de eis van bijlage A 
gewaarborgd. De eis geeft aan een minimale temperatuur van 5 graden en een maximale temperatuur van 
30 graden met een maximale luchtvochtigheid van 40/60%. De buitenunit van de airco wordt in verband 
met onderhoud niet op het dak maar op een toegankelijke plek aan de gevel worden bevestigd. 
Het veldhuisje op het netstation, voorzien van dieseltank en opslag klein chemisch afval, heeft een ‘open’ 
gevel waardoor deze voldoende ventileert. De dieseltank en opslag wordt in een veldhuisje geplaatst om 
deze zaken hoofdzakelijk uit het zicht te onttrekken en om deze buiten de directe weersinvloeden te 
kunnen plaatsen. Normaliter worden deze zaken echter in de buitenlucht opgesteld. 
 
Bij het veldhuisje dient een voorziening gemaakt te worden voor de afvoer van hemelwaterafvoer, het niet 
verontreinigd hemelwater wordt op locatie in de bodem geïnfiltreerd in infiltratiekratten. 
 
De gebouwgebonden elektrische installaties zullen worden voorzien conform de NEN1010. 
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5 BIJLAGEN 

5.1 Bijlage A: Eisen gebouwgebonden installaties 

 

 
 

Afbeelding volgens Bijlage PVE.04.000 (TenneT) 
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1 PROJECTGEGEVENS 

Project : Uitgangspuntennotitie brandveiligheid hoogspanningsstation met 
veldhuisjes, 33kV gebouwen, 380kV transformator-gebouwen. 

Locatie/ adres : Wijk aan Zee, Zeestraat/ Tussenwijckweg 

Opdrachtgever : TenneT TSO B.V. 
Utrechtseweg 310 
6812AR Arnhem 

Adviseur : 

Telefoon : 
Opgesteld door  : 

Ingenieursbureau IOB  
Postbus 238 
3220 AE Hellevoetsluis 

E-mail  : 

Lisette van Leeuwen
Rechthoek
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2 INLEIDING 

Dit document betreft een brandveiligheidsrapportage voor de nieuwbouwlocatie van een TenneT 
hoogspanningsstation te Wijk aan Zee: een transformatorstation voor het stroomnet op zee Hollandse Kust 
(Noord) ten behoeve van de aansluiting van offshore windparken en daarnaast een algemeen netstation 
voor de verdeling van 380kV stroom. Doel van dit document is het toelichten van de relevante prestatie-
eisen van het Bouwbesluit 2012 voor dit project, waarbij integraal is gekeken naar het aspect 
brandveiligheid. De in deze rapportage benoemde afdelingen/artikelen vanuit het Bouwbesluit 2012 zijn in 
dat kader uitsluitend gericht op de van toepassing zijnde brandveiligheidseisen. 

Hierbij wordt niet alleen gelet op de bouwkundige voorzieningen maar ook op de toepassing van juiste 
installatietechnische voorzieningen. De betrouwbaarheid van de bouwkundige en installatietechnische 
voorzieningen is afhankelijk van de omgang van de organisatie op het gebied van ontwerp, realisatie, 
onderhoud en beheer. 

De bevindingen aangaande brandveiligheid zijn beschreven in dit document welke onderdeel is van de 
aanvraag omgevingsvergunning bouwen.  
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3 ALGEMEEN 

3.1 Projectomschrijving 

De nieuwbouwlocatie van TenneT aan de Zeestraat te Beverwijk wordt opgericht om de windenergie te 
transformeren van 220kV naar 380 kV.  
Dit transformatorstation bestaat in hoofdlijnen uit twee gedeelten, t.w.: 

- Een 380 kV onshore transformatorstation (landstation) Hollandse kust Noord (zeezijde); 
- Een 380kV schakelstation (netstation) Hollandse kust Noord (aan de oostzijde). 

 
De gehele locatie beslaat een oppervlakte van totaal ongeveer 740m x 180m. In het navolgende figuur is de 
projectlocatie gepresenteerd. 

Het transformatorstation is 24 uur per dag in bedrijf, het betreft een onbemand station. De gebouwen op 
het terrein functioneren onbemand, waarbij kortstondig personen aanwezig kunnen zijn voor inspecties en 
onderhoudswerkzaamheden. Het station functioneert bij regulier gebruik geheel zonder de aanwezigheid 
van personen. 

De locatie van het transformatorstation is gelegen in de gemeente Beverwijk, zoals in onderstaand figuur is 
weergegeven. 

 
Figuur 1: Plangebied (bron onderlegger: Google Maps) 

 

 

  

projectlocatie 
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Voor het overgrote deel van de gehele projectlocatie is reeds in 2019/ 2020 een omgevingsvergunning 
aangevraagd en verleend. In de huidige rapportage wordt alleen de uitbreiding op die 
omgevingsvergunning voor het deel Landstation Hollandse Kust West bèta (HKWb) beschreven (het 
hierboven weergegeven blauw omlijnde deel. 
 
Op het terrein van HKWb worden verschillende bouwwerken gerealiseerd welke in onderstaande tabel zijn 
weergegeven: 

Bouwwerk Aantal 

Veldhuisje (3-voudig) 1 

33 kV gebouw 2 

380 kV transformatorgebouw 2 

Veldhuisje netstation vzv dieseltank (noodstroomaggregaat) 1 

 
Daarnaast is het te bebouwen terrein voorzien van de nodige schakeltuinen (kabeleindsluitingen, 
bliksempieken, kabelgoten, e.d.) en wordt het volledige terrein omsloten met een hekwerk. 

3.2 Gebruiksfunctie en bezetting  

Conform terminologie van het Bouwbesluit zijn alle bouwwerken op het terrein aangemerkt als een 
“overige gebruiksfunctie”. De stations functioneren geheel automatisch en onbemand. Wel kan er 
incidenteel kortstondig verblijf van personen plaatsvinden voor inspecties en onderhoud. 

De ruimten en vloeren in de bouwwerken zijn aangeduid als functiegebied en –ruimte waar kenmerkende 
activiteiten plaatsvinden van de overige gebruiksfunctie en welke niet bestemd zijn voor het verblijven van 
personen. 

3.3 Bijbehorende documenten 

 
Uitgangspunten voor het ontwerp zijn vastgelegd in onderstaande documenten. 
 

3.3.1 Bijbehorende rapporten 
 
opgesteld 
door 

documentnummer omschrijving 

IOB 
IOB 
IOB 

190037R05 
190037R06 
190037R07 

Uitgangspunten gebouwgebonden installaties 
Uitgangspunten brandveiligheid 
Uitgangspunten constructie 
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3.3.2 Bijbehorende tekeningen  
 
opgesteld 
door 

tekeningnummer omschrijving 

IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
 

ONL-TTB-05215 
ONL-TTB-05216 
ONL-TTB-05217 
ONL-TTB-05218 
ONL-TTB-05219 
ONL-TTB-05220 
ONL-TTB-05221 
ONL-TTB-05222 
ONL-TTB-05223 
ONL-TTB-05224 
ONL-TTB-05225 
ONL-TTB-05225 
 

Situatie bestaande toestand 
Terreinoverzicht bestaande toestand 
Situatie nieuwe toestand 
Terreinoverzicht nieuwe toestand 
Terreindoorsneden bestaande toestand 
Terreindoorsneden nieuwe toestand 
33kV gebouw 
33kV gebouw – details 
Transformatorgebouw 
Veldhuisje landstation 
Veldhuisje – details 
Veldhuisje (netstation, vzv dieseltank) 
 

 

3.4 TenneT specificaties 

Voor het opstellen van dit rapport is er gebruik gemaakt van de volgende TenneT specificaties en standaard 
programma’s van eisen: 
 
Bouwkunde 
Specificatie SPE.04.006, sept 2015-V2.0: Eisen Bouwbesluit 2012 
PVE.04.000, maart 2016-V1.5:    Standaard programma van eisen 
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4 BRANDVEILIGHEID  

4.1 Sterkte bij brand (Bouwbesluit afdeling 2.2) 

De bouwwerken dienen in geval van brand gedurende redelijke tijd te kunnen worden verlaten en 
doorzocht, zonder dat er gevaar voor instorting is. 

Voor alle bouwwerken op het terrein geldt dat er geen vloeren hoger zijn gelegen dan 5 meter boven 
meetniveau. Op basis hiervan zijn er geen eisen gesteld aan het bezwijken van bouwconstructies ten 
gevolge van voortschrijdende instorting als gevolg van brand. 

Wel zijn er (bovenwettelijke) eisen gesteld voor de draagconstructie in algemene zin, namelijk voor het in 
stand houden van de scheidingsconstructies waarvoor een eis geldt met betrekking tot weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). 
 

4.2 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (Bouwbesluit afdeling 2.8) 

De te bouwen bouwwerken zijn zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende 
wordt beperkt. 
 

4.3 Beperking ontwikkeling van brand en rook (Bouwbesluit afdeling 2.9) 

De bouwwerken dienen zodanig te zijn ingericht dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. 
Hierdoor zijn er eisen gesteld ten aanzien van brand(voortplantings)klasse en rookklasse van constructie-
onderdelen binnen en buiten de bouwwerken. 

Binnenzijde bouwwerken 
Voor alle ruimten voldoet de materialisering van wand- en plafondafwerking die grenzen aan de 
binnenlucht aan brandklasse D en rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

De bovenzijde van de vloeren voldoet aan brandklasse Dfl en rookklasse s1fl, beide bepaald volgens NEN-EN 
13501-1. 

Buitenzijde van de bouwwerken 
Van alle bouwwerken voldoet de materialisering van constructieonderdelen, die aan de buitenlucht 
grenzen aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1. 

4.4 Brand- en subbrandcompartimentering (Bouwbesluit afdeling 2.10 en 2.11) 

Om in geval van brand te voorkomen dat deze zich gemakkelijk binnen de bouwwerken uit kan breiden 
dienen de gebouwen te zijn opgedeeld in één of meerdere brandcompartimenten met een 
gebruiksoppervlakte van maximaal 1.000 m². 

De 33 kV gebouwen, transformatorgebouwen en veldhuisjes kunnen gezien de totale gebruiksoppervlakte 
per bouwwerk in één brandcompartiment zijn gelegen. Ook hier geldt dat vanuit de opdrachtgever 
(TenneT) de bovenwettelijke eis is gesteld dat ieder gebouw in een separaat (sub)brandcompartiment is 
gelegen met een WBDBO-eis van 120 minuten. Deze WBDDO-eis leidt alleen tot toepassing van 
brandwerende voorzieningen in de buitengevels, op die locaties waar de bouwwerken kort op elkaar 
gelegen zijn. Dit is het geval tussen de transformatorgebouwen, waarnaast 33kV gebouwen staan. 

De transformatorgebouwen zijn namelijk plaatselijk op een dusdanige korte afstand van de 33kV gebouwen 
gelegen dat de gevels van de transformatorgebouwen, daar waar nodig, zullen worden uitgevoerd met 
brandwerende voorzieningen om te komen tot een WBDBO van 120 minuten. 

Ieder brandcompartiment is tevens een subbrandcompartiment, waardoor de begrenzing van een 
brandcompartiment en subbrandcompartiment gelijkloopt. 
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Deuren in brandscheidingen worden uitgevoerd met eenzelfde mate aan brandwerendheid als de scheiding 
waarin die deur is opgenomen. Beweegbare constructie-onderdelen in een inwendige 
scheidingsconstructie, waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt, 
zijn zelfsluitend uitgevoerd. 

4.5 Vluchtroutes (Bouwbesluit afdeling 2.12) 

De gebouwen dienen zodanig te zijn ingericht dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. Vanaf elk 
punt in een van de bouwwerken begint een vluchtroute die naar het aansluitende terrein leidt en vandaar 
naar de openbare weg. De toegangen en calamiteitenuitgang in de hekwerken rondom het terrein zullen 
hiertoe voorzien worden van deuren die in de vluchtrichting zonder sleutel te openen zijn.  

De loopafstand in een gebruiksgebied van het gebouw en ten minste een uitgang van het betreffende 
subbrandcompartiment bedraagt maximaal 30 meter. Vluchtroutes hebben een vrije doorgang met een 
breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,1 meter. 
  



 

 

 
Project : Uitgangspuntennotitie brandveiligheid Datum  : 12-03-2021 

IOB Documentnummer : 190037R06  Projectnummer : 190037 

   Revisie : Revisie B  

pagina  11 van 12 

 

5 BRANDVEILIGHEIDSINSTALLATIES  

5.1 Noodverlichting (Bouwbesluit artikel 6.3) 

Aangezien er sprake is van een Overige gebruiksfunctie zijn er voor de bouwwerken geen eisen gesteld voor 
de aanwezigheid van een noodverlichtingsinstallatie. 

Vanuit de opdrachtgever zullen verschillende ruimten wel worden voorzien van een noodverlichtings-
installatie. Deze installatieonderdelen worden gezien als bovenwettelijk. 

5.2 Tijdig vaststellen van brand / vluchten bij brand (Bouwbesluit afdeling 6.5 en 6.6) 

Vanuit het Bouwbesluit geldt de algemene functionele eis dat de te bouwen bouwwerken zodanige 
voorzieningen hebben dat brand tijdig kan worden ontdekt, zodat veilig kan worden gevlucht. Aangezien er 
echter sprake is van een overige gebruiksfunctie zijn er voor de bouwwerken geen direct aangestuurde 
prestatie-eisen, waardoor er vanuit het Bouwbesluit geen specifieke voorzieningen getroffen hoeven te 
worden. 

Vanuit de opdrachtgever zullen de veldhuisjes (geheel) en 33kV en trafogebouwen (gedeeltelijk) worden 
voorzien van branddetectie. Deze installatieonderdelen worden gezien als bovenwettelijk. 

De veldhuisjes worden voorzien van branddetectie middels optische rookmelders. Dit geldt ook voor de 
besloten ruimten waar de 33 kV schakelinstallatie of transformator staat opgesteld. De optische melders 
worden allen aangesloten op één centrale brandmeldinstallatie in de hal van één van de reeds vergunde 
Centraal Dienstengebouwen. De melding brand gaat naar het bedrijfsvoeringscentrum van TenneT. 

De open 380 kV en 220 kV schakelinstallaties en de open delen van transformatorgebouwen worden niet 
van aparte branddetectie voorzien. De meeste branden in dergelijke apparatuur worden vrijwel altijd direct 
opgemerkt via andere signaleringen (automatische uitschakelingen van componenten e.d.). 

In de reeds vergunde Centraal Dienstengebouwen is een brandmeldinstallatie (NEN2535/ NEN2575) 
inclusief ontruimingspaneel aanwezig. Op deze brandmeldinstallatie zijn de automatische optische 
rookmelders, handmelders, flitslichten, slow whoops en nevenindicatoren aangesloten, die in vrijwel alle 
(besloten) ruimtes van de gebouwen op het landstation aanwezig zijn. 

5.3 Vluchtrouteaanduidingen (Bouwbesluit artikel 6.24) 

Aangezien er sprake is van een Overige gebruiksfunctie zijn er voor de bouwwerken geen eisen gesteld voor 
de aanwezigheid van vluchtrouteaanduiding. 

Vanuit de opdrachtgever zullen verschillende ruimten wel worden voorzien van vluchtrouteaanduidingen. 
Deze installatieonderdelen worden gezien als bovenwettelijk. 

5.4 Bestrijden van brand (Bouwbesluit afdeling 6.7) 

5.4.1 Bluswatervoorziening (Bouwbesluit artikel 6.30) 

De bouwwerken op het terrein van HKWb kunnen gezien de aanwezige elektrische installaties niet geblust 
worden met water.  

Bij een eventuele brand zal de brandweer naar de locatie komen om te ondersteunen, echter geldt voor de 
meeste bouwwerken het zogenaamde uitbrandscenario. 

Voor het Hoogspanningsstation wordt een Nood- en aanvalsplan opgesteld, waarbinnen onder andere de 
toegang omschreven moet zijn. Bij het opstellen van dit plan zal ook de brandweer betrokken worden, en 
zal goedkeuring van de brandweer noodzakelijk zijn. 
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5.4.2 Blustoestellen (Bouwbesluit artikel 6.31) 

De bouwwerken dienen dusdanige voorzieningen te hebben voor de bestrijding van brand, dat brand 
binnen redelijke tijd kan worden bestreden. 

Diverse besloten ruimten in de gebouwen worden voorzien van losse blusmiddelen (6 kg CO2 blussers). 
Voor de exacte locaties verwijzen we naar de tekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning.  

Voor de ruimten die niet voorzien zijn van losse blusmiddelen (o.a. 380kV transformatoren, de 380kV 
spoelen en de 33kV reactoren) geldt een zogeheten uitbrandprincipe. Als die eenmaal begonnen zijn met 
branden, dan zijn er geen voorzieningen op het terrein aanwezig om deze brand te blussen. 

5.4.3 Aanduiding blusmiddelen (Bouwbesluit artikel 6.33) 

De voorzieningen voor het bestrijden van brand zijn duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een 
pictogram als bedoeld in de NEN 3011. 

5.5 Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (Bouwbesluit afdeling 6.8) 

Bereikbaarheid is ook onderdeel van het reeds beschreven Nood- en aanvalsplan. 

De gebouwen zijn zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd. Nabij de bouwwerken is voldoende vrije ruimte aanwezig die gebruikt kan worden als 
opstelplaatsen voor brandweervoertuigen zodat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de 
bluswatervoorziening kan worden gelegd. 

Er is geen sprake van een brandweeringang, omdat een brandmeldinstallatie niet vanuit het Bouwbesluit 
wordt voorgeschreven. 
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1 ALGEMEEN 

 
De nieuwbouwlocatie van TenneT aan de Zeestraat te Wijk aan Zee wordt opgericht om de windenergie te 
transformeren van 220kV naar 380 kV.  
Het transformatorstation bestaat in hoofdlijnen uit twee gedeelten, t.w.: 

- Een 380kV onshore transformatorstation (landstation) Hollandse kust Noord (zeezijde); 
- Een 380kV schakelstation (netstation) Hollandse kust Noord (aan de oostzijde). 

 
De gehele locatie beslaat een oppervlakte van totaal ongeveer 740m x 180m. In het navolgende figuur is de 
projectlocatie gepresenteerd. 
 

 

Figuur 1: Plangebied (bron onderlegger: Google Maps) 

 

 

Voor het overgrote deel van de gehele projectlocatie is reeds in 2019/ 2020 een omgevingsvergunning 
aangevraagd en verleend. In de huidige rapportage wordt alleen de uitbreiding op die 
omgevingsvergunning voor het deel Landstation Hollandse Kust West bèta (HKWb) beschreven (de 
hierboven weergegeven rood omlijnde delen). 
 
Op het terrein van HKWb worden verschillende bouwwerken gerealiseerd welke in onderstaande tabel zijn 
weergegeven: 

Bouwwerk Aantal 

Veldhuisje (3-voudig) 1 

33 kV gebouw 2 

380 kV transformatorgebouw 2 

Veldhuisje netstation vzv dieseltank (noodstroomaggregaat) 1 

 
Daarnaast is het te bebouwen terrein voorzien van de nodige schakeltuinen (kabeleindsluitingen, 
bliksempieken, kabelgoten, e.d.) en wordt het volledige terrein omsloten met een hekwerk. 
 
  

projectlocatie 
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1.1 Opdrachtomschrijving 

In dit rapport worden de nodige constructieve uitgangspunten en een bijbehorend voorlopig/ 
structuurontwerp van de constructie per bouwwerktype gepresenteerd, welke relevant zijn voor het 
aanvragen van een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, zie verder hoofdstuk 5. 
Voor het ontwerp is zoveel mogelijk het principe volgens de standaard bouwsteen van TenneT gehanteerd. 
Verder wordt voor de bijbehorende documenten verwezen naar hoofdstuk 1.2, voor de 
berekeningsuitgangspunten en grondslagen naar hoofdstuk 2 en voor de aan te houden belastingen naar 
hoofdstuk 3. 

1.2 Bijbehorende documenten 

 
Uitgangspunten voor het ontwerp zijn vastgelegd in onderstaande documenten. 
 

1.2.1 Bijbehorende rapporten 
 

opgesteld 
door 

documentnummer omschrijving 

IOB 
IOB 
IOB 

190037R05 
190037R06 
190037R07 

Uitgangspunten gebouwgebonden installaties 
Uitgangspunten brandveiligheid 
Uitgangspunten constructie 
 

   
 

1.2.2 Bijbehorende tekeningen 
 

opgesteld 
door 

tekeningnummer omschrijving 

IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
IOB 
 

ONL-TTB-05215 
ONL-TTB-05216 
ONL-TTB-05217 
ONL-TTB-05218 
ONL-TTB-05219 
ONL-TTB-05220 
ONL-TTB-05221 
ONL-TTB-05222 
ONL-TTB-05223 
ONL-TTB-05224 
ONL-TTB-05225 
ONL-TTB-05226 
 

Situatie bestaande toestand 
Terreinoverzicht bestaande toestand 
Situatie nieuwe toestand 
Terreinoverzicht nieuwe toestand 
Terreindoorsneden bestaande toestand 
Terreindoorsneden nieuwe toestand 
33kV gebouw 
33kV gebouw – details 
Transformatorgebouw 
Veldhuisje landstation 
Veldhuisje – details 
Veldhuisje (netstation, vzv dieseltank) 
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2 BEREKENINGSUITGANGSPUNTEN EN -GRONDSLAGEN 

 

2.1 Voorschriften 

 
Eurocode 0: Grondslagen 
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011:  Grondslagen van het constructief ontwerp 
 
Eurocode 1: Belastingen op constructies 
NEN-EN 1991-1-1+C1:2011/NB:2011 : Dichtheden, eigen gewicht, opgelegde belastingen 
NEN-EN 1991-1-2+C2:2011/NB:2011 : Belastingen bij brand 
NEN-EN 1991-1-3+C1:2011/NB:2011 : Sneeuwbelastingen 
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2011: Windbelastingen 
NEN-EN 1991-1-5+C1:2011/NB:2011 : Thermische belastingen 
NEN-EN 1991-1-7+C1:2011/NB:2011 : Buitengewone belastingen (botsing, explosie) 
 
Eurocode 2: Betonconstructies 
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011 : Algemene regels en regels voor gebouwen 
NEN-EN 1992-1-2+C1:2011/NB:2011 : Ontwerp en berekening van betonconstructies bij brand 
 
Eurocode 3: Staalconstructies 
NEN-EN 1993-1-1+C2:2011/NB:2011 : Algemene regels en regels voor gebouwen 
NEN-EN 1993-1-2+C2:2011/NB:2011 : Staalconstructies bij brand 
NEN-EN 1993-1-8+C2:2011/NB:2011 : Ontwerp en berekening van verbindingen 
 
Eurocode 6: Constructies van metselwerk  
NEN-EN 1996-1-1+C1:2011/NB:2011 : Algemene regels voor constructies van gewapend en 
ongewapend 
NEN-EN 1996-1-2+C1:2011/NB:2011 :  Ontwerp en berekening van metselwerkconstructies bij 
brand 
 
Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp 
NEN-EN 1997-1+C1:2012    : Algemene regels 
 
 

2.2 TenneT specificaties 

Voor het opstellen van dit rapport is er gebruik gemaakt van de volgende TenneT specificaties en standaard 
programma’s van eisen: 
 
Bouwkunde 
Specificatie SPE.04.004, juni 2017-V1.3 : Constructieberekeningen 
Specificatie SPE.04.006, sept 2015-V2.0: Eisen Bouwbesluit 2012 
PVE.04.000, maart 2016-V1.5:    Standaard programma van eisen 
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2.3 Gevolgklasse en betrouwbaarheidsklasse 

    
Gevolgklasse 
 

: 
 

CC2   (tabel B1 NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011) 
    
Betrouwbaarheidsklasse 
 

: 
: 
 

RC2   Mag in één verband worden gezien met 
gevolgklasse 
(tabel B3 NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011) 
 

   
Ontwerplevensduur klasse  
 

: 
 

3  Gebouwen en andere gewone constructies 
   (tabel 2.1 NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011) 
Ontwerplevensduur  
 

: 
 

50 jaar 
 

 
    
Belastingcategorie :  E Opslag- of industriefunctie 
   (tabel A1.1 NEN-EN 

1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011)  
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2.4 Belastingfactoren en belastingcombinaties 

 
Algemeen: 
 

Uiterste grenstoestand 
 

  (6.10a) (6.10b) 

   gg gq gg gq 
       
ongunstig  RC1 (Kfi=0,9) 1, 215 1,35M 1,08 1,35 
  RC2 (Kfi=1,0) 1,350 1,50M 1,20 1,50 
  RC3 (Kfi=1,1 ) 1,485 1,65M 1,32 1,65 
       
gunstig  RC1/RC2/RC3 0,9  0.9  

 
Bruikbaarheidsgrenstoestand   (6.14b) (6.15b) 

   gg gq gg gq 
       
Ongunstig / gunstig  RC1/RC2/R

C3 
1,0 1,0 1,0 1,0M 

 
 
 
 
 
Specifiek voor het ontwerpen van staalconstructies voor onderstations: 
 
Volgens TenneT Bouwkunde specificatie constructieberekeningen – SPE.04.004 - juni 2017 Versie 1.3 
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2.5 Brandwerendheid 

 
Voor de brandwerendheid van de constructies wordt verwezen naar IOB documentnummer 190037R06 
Uitgangspuntennotitie brandveiligheid. 
De brandcompartimenteringen voor de verschillende gebouwen zijn ontworpen op maximaal 120 min. 
WBDBO. Hierop zal ook de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie moeten aansluiten; zie verder 
de onderstaande tabel. 
 

Bouwwerk Brandwerendheid hoofddraagconstructie 

Velhuisjes  60 minuten 

33 kV gebouw 120 minuten 

380 kV transformatorgebouw 120 minuten 

 

2.6 Materialen 

2.6.1 Uitgangspunten conform NEN-EN 1992-1-1 
In het werk gestort beton:  
Ontwerplevensduur 100 jaar conform CUR richtlijn 1 ’Duurzaamheid van constructief beton met betrekking 
tot chloridegeïnitieerde wapeningscorrosie’ (bij dooizouten en in maritiem milieu). 
Voor overige eisen aan afwerking / behandeling van i.h.w. gestort beton zie hoofdstuk “Beton” rapport 
PVE.04.000. 
 

Betonkwaliteit  In het werk gestort : C 30/37    
  Prefab : C 35/45   
           
Betonstaalkwaliteit   : B500   
       
    Milieuklasse  Dekking 

[mm] 
Milieuklasse  Funderingsbalken : XC 3  / XD 1 / XS 1  50  
  Poeren : XC 3 / XD 1 / XS 1  50 
           
           
  Kolommen buiten : XC 2 / XS 1 / XF2  50 
  Prefab beton buiten : XC 3 / XS 1 / XF2  40 
  Buitenvloer 

Binnenvloer 
Binnenvloer prefab                         

: 
: 
: 

XD 1 
XC3 
XC3 

/ XS1 
 

/ XF 4 
 

 50 
40 
30 

  Wanden buiten 
Wanden binnen 

: 
: 

XD 1 
XC3 

/ XS1 / XF2  50 
40 

 

2.6.2 Uitgangspunten conform NEN-EN 1993-1-1 
Staalkwaliteit IPE, HE-profielen : S235, S275 
Staalkwaliteit buizen : S355 
Staalkwaliteit kokers : S275 
Staalkwaliteit geïntegreerde liggers : n.v.t. 
Boutkwaliteit : 8.8 Thermisch verzinkt 
Ankerkwaliteit : 4.6 Gerolde draad, met haak, tenzij 

anders vermeld 
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2.7 Uitgangspunten project 

Voor de berekening zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: 

• De in-situ betonnen constructies van de kelders dienen vloeistofdicht te worden i.v.m. 
grondwaterbelasting; 

• Niet gerekend op een aanrijdbelasting op de betonwanden.  
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3 AAN TE HOUDEN BELASTINGEN 

3.1 Vloerbelasting, Veranderlijk – minimale waarden 

 
 
Afbeelding volgens Bijlage PVE.04.000 (TenneT) 
 
 
 
Opmerking: 
Omdat de afmetingen van de constructie-elementen nog niet definitief zijn vastgelegd, zijn de permanente 
belastingen t.g.v. het eigen gewicht van de constructie, incl. rustende belastingen, nog niet bekend.  
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3.2 Waarde van de ψ factoren voor gebouwen 

 
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011- Tabel NB.2 - A1.1 - Waarde van de ψ factoren voor gebouwen 

Categorie Omschrijving Ѱ0 Ѱ1 Ѱ2 

A Woon en verblijfsruimte 0,4 0,5 0,3 

B Kantoorruimtes 0,5 0,5 0,3 

C Bijeenkomstruimtes 0,6/0,4a 0,7 0.6 

D Winkelruimte 0,4 0,7 0,6 

E Opslagruimtes 1,0 0,9 0,8 

F Verkeersruimte, voertuiggewicht       
≤ 30 kN 

0,7 0,7 0,6 

G Verkeersruimte b,  
30 kN < voertuiggewicht ≤ 160 kN 

0,7 0,5 0,3 

H Daken 0 0 0 

     

 Sneeuwbelasting 0 0,2 0 

 Belasting door regenwater 0 0 0 

 Windbelasting 0 0,2 0 

 Temperatuur (geen brand) 0 0,5 0 
a     De waarde 0,6 geldt voor delen van het gebouw die in geval van een calamiteit zwaar 

kunnen worden belast door een mensenmenigte (vluchtroutes, trappen enz.); de 
waarde 0,4 geldt in overige gevallen.  

b Met verkeersruimte wordt in dit geval een ruimte bedoeld waar voertuigen kunnen 
rijden, bv parkeergarages. 

 
 
 
 
 

3.3 Windgegevens volgens NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB/2011 

 
Windgebied : I     
Terrein categorie : onbebouwd     
       
Pwind;rep te bepalen a.d.h.v. bouwwerkhoogte     
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4 SITUATIE 

 
Overzicht landstation – offshore gedeelte:                    

 
 
 
 
 

33 kV gebouw 

Transformatorgebouw Veldhuisje 

Schakeltuin 

PRINCIPE VAN HKWb 
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5 CONSTRUCTIEF ONTWERP PER BOUWWERK 

 

5.1 33 kV gebouw 
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Stabiliteit: 
De prefab betonnen binnenwanden en binnenspouwbladen verzorgen in samenwerking met de schijfwerking van het dak de stabiliteit van het gesloten gebouwdeel (schakel- en traforuimte, AIS component ruimte, spoel- en condensatorcel). 
 

Overspanningsrichting kanaalplaatvloer dak (met druklaag) 
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Fundering: 
Zie ook de sonderingen in bijlage A en B. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat er mogelijkheden zijn om het gebouw op staal (grondslag) te funderen.  
Dit wordt definitief bepaald op basis van nader (definitief) grondonderzoek. Nadere uitwerking hiervan vindt in DO-/ UO-fase plaats. 
 
 

Vlamvertragende roosters op stalen frame op begane grondniveau Installatievloer 
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Principe-doorsnede: 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabiliteit van prefab wanden d.m.v. inklemming in de keldervloer De prefab betonnen binnenwanden en 
binnenspouwbladen verzorgen in samenwerking 
met de schijfwerking van het dak de stabiliteit 
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5.2 Transformatorgebouw 
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Principe-doorsneden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabiliteit van prefab wanden d.m.v. inklemming in de keldervloer 
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Algemene beschrijving constructie Transformatorgebouw: 
De volledige betonconstructie van de keldervloer, kelderwanden, sokkels en opstortingen wordt uitgevoerd in i.h.w. gestort gewapend beton. 
Met betrekking tot de stabiliteit steunen de prefab scherfwanden elkaar horizontaal en zijn ze ingeklemd in de keldervloerconstructie. 
 
Fundering: 
Qua fundering zijn er mogelijkheden om op staal (grondslag) te funderen (zie ook bijlage A en B voor de reeds gemaakte sonderingen). 
Dit wordt definitief bepaald op basis van nader (definitief) grondonderzoek. Nadere uitwerking hiervan vindt in DO-/ UO-fase plaats. 
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5.3 Veldhuisje 
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Principe-doorsneden: 
 
 

             
 
 
 
 
Algemene beschrijving constructie Veldhuisjes: 
Met uitzondering van de fundering wordt de volledige constructie opgetrokken uit gewapend prefab beton (prefab kelderbakvloer, prefab betonnen wanden en prefab betonnen dak). 
De stabiliteit van het veldhuisje wordt verzorgd door de prefab betonnen wandelementen onderling te koppelen en te koppelen met de dakelementen en de kelderbak. 
 
Fundering: 
Qua fundering zijn er mogelijkheden om op staal (grondslag) te funderen (zie ook bijlage A en B voor de reeds gemaakte sonderingen). 
Dit wordt definitief bepaald op basis van nader (definitief) grondonderzoek. Nadere uitwerking hiervan vindt in DO-/ UO-fase plaats. 
De kelderbak-elementen zouden in dat geval gesteld kunnen worden op een fundatiepakket bestaande uit een laag gestabiliseerd zand, of gelijkwaardig. 
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5.4 Schakeltuinen 

Het ontwerp voor de hoogspanningscomponenten (primaire installatie) welke opgesteld worden in de schakeltuin zal nog nader worden uitgewerkt. 
Uit nadere uitwerking van de primaire installatie zullen ook de bijbehorende kortsluitkrachten en schakelkrachten worden bepaald, 
welke als belastingen aangrijpen op de funderingsconstructie. 
Standaard wordt de primaire installatie door een stalen constructie ondersteund, welke vervolgens wordt geplaatst op betonnen funderingsbalken. 
Bliksempieken welke ook opgesteld worden in de schakeltuin maken ook onderdeel uit van de primaire installatie, waarvoor een fundatie benodigd is. 
 
Naast de primaire installatie zijn vanuit het nader uit te werken secundaire ontwerp kabelgoten benodigd in de schakeltuin. 
De kabelgoten worden in prefab bakken met deksels uitgevoerd, welke ook een fundering nodig hebben. 
 
Omdat er bij dit hoogspanningsstation mogelijkheden zijn om op staal (grondslag) te funderen, zou in dat geval het equipment ondersteund kunnen gaan worden 
door betonnen gewapende fundatiestroken en / of betonnen fundatieplaten (al dan niet geprefabriceerd). 
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6 BIJLAGEN 

6.1 Bijlage A: Sonderingen 
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6.2 Bijlage B: Aanvullende sonderingen/ geotechnisch onderzoek 

 
Rapportage VN-73578-1 van Wiertsema & Partners (zie navolgende pagina’s) 
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Postbus 27, 9356 ZG Tolbert 

Tel.: 0594 51 68 64 

Fax: 0594 51 64 79 
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1 Inleiding 

In opdracht van Arcadis Nederland BV te Assen heeft Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & 

Partners B.V. een geotechnisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van Tennet HKN Tatasteel te 

Wijk aan Zee. 

1.1  Aanleiding 

Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van Tennet HKN Tatasteel te Wijk aan Zee. 

1.2  Doel 

Het doel van dit onderzoek is: 

 De grondopbouw en de draagkracht inzichtelijk te maken d.m.v. sonderingen. 

1.3  Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk, staat in het tweede hoofdstuk een overzicht van de 

uitgevoerde werkzaamheden. Hierna staan in hoofdstuk 3 de kwaliteitswaarborging en mogelijke 

afwijkingen t.o.v. de geldende normen beschreven. In hoofdstuk 4 wordt per onderdeel een 

toelichting gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden. 

 

De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in de eerder genoemde bijlagen. 

2 Uitgevoerde werkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde werkzaamheden benoemd. Een toelichting op de 

werkzaamheden is gegeven in hoofdstuk 4.  

2 .1  Veldwerkzaamheden 

De volgende veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd: 

 68 DKM (puntweerstand en mantelwrijving) 

 2 Voorboringen 

 69 Inmetingen 

 

De sondeerwerkzaamheden zijn uitgevoerd middels een Tracktruck en zijn afgerond op 4 juni 2019. 

In verband met te veel puin, was DKM013 niet uitvoerbaar. Tevens zijn op verzoek twee extra 

sonderingen uitgevoerd, te weten DKM068 en DKM069.  

2.2  Wennermetingen 

Op 4 locaties zijn Wennermetingen uitgevoerd. In bijlage 5 zijn de locaties en de meetresultaten 

weergegeven. 
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3 Kwaliteitswaarborging  

Alle werkzaamheden zijn verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en 

milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Raadgevend Ingenieurs Wiertsema & Partners 

B.V. is in het bezit van een VGM-beheersysteem VCA**. Tussen Raadgevend Ingenieurs 

Wiertsema & Partners B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de 

onafhankelijkheid en de integriteit zouden kunnen beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou 

kunnen belemmeren. 

 

De in deze rapportage opgenomen sonderingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-

1:2012, inclusief correctieblad C1:2013. Deze sonderingen voldoen aan klasse 2. In onderstaande 

tabel 1 wordt weergegeven aan welke waarden de sonderingen dienen te voldoen. 

 

Tabel 1, klassebepaling conform NEN-EN-ISO 22476-1:2012 

 

Toepassings-
klasse 

Soort 
sondering 

Gemeten 
parameter 

Toegestane 
minimale 
nauwkeurigheid 
a 

Maximale 
afstand 
tussen 
metingen 

Gebruik 

Bodem 
b 

Interpretatie/ 
beoordeling c 

    Conusweerstand 100 kPa of 5%   A G, H* 

    Kleef 15 kPa of 15%   B G, H 

2 TE1 Waterspanning d 25 kPa of 3% 20mm C G, H 

  TE2 Hellingshoek 2⁰   D G, H 

    Sondeerlengte 0,1m of 1%       
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Opmerking: Voor extreem zachte gronden kunnen nog hogere nauwkeurigheidseisen gelden. 

a  De toegestane minimale nauwkeurigheid van de gemeten parameter is de grootste waarde van de 
twee gegeven waarden. De relatieve nauwkeurigheid geldt voor de gemeten waarde en niet voor het 
meetbereik. 

b  Volgens ISO 14688-2 [1]: 

    A      Homogene bodemprofielen met zachte stijve klei en slib (typische qc<3MPA). 

    B      Gemengde bodemprofielen met zachte stijve klei (typische qc≤3MPA) en middelmatig dicht 

            zand (typisch 5MPa ≤qc< 10MPa) 

    C      Gemengde bodemprofielen met stijve klei (typisch 1,5MPA ≤ qc< 3MPa) en zeer dicht zand  

            (typische qc> 20MPa). 

    D     Zeer harde en stijve klei (typische qc ≥ 3MPa) en zeer dichte en grove bodem (qc≥ 20MPa). 

  

c  G     Profilering en identificatie materialen met een laag niveau van onzekerheid. 

    G*   Indicatieve profilering en identificatie materialen met een hoog niveau van onzekerheid. 

    H     Interpretatie van technische gegevens met een laag niveau van onzekerheid. 

    H*   Indicatieve interpretatie van technische gegevens met een hoog niveau van onzekerheid. 

 
d  Waterspanning kan alleen gemeten worden wanneer TE2 gebruikt wordt.  

  

 

Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de werkzaamheden dient deze zich in 

eerste instantie te wenden tot Wiertsema & Partners B.V. Zo nodig kan de opdrachtgever zich in tweede 

instantie wenden tot de certificatie-instelling. 

3.1  Normeringen en mogel i jke afwijkingen 

In tabel 2 wordt nogmaals weergegeven conform welke normen de werkzaamheden zijn 

uitgevoerd. In aanvulling hierop zijn de mogelijke afwijkingen of bijzonderheden beschreven. 

 

Tabel 1, normeringen en mogelijke afwijkingen 

Werkzaamheden Norm/ Richtlijn Afwijkingen bijzonderheden 

Sonderen NEN-EN-ISO-22476-1 

(desbetreffende klasse staat 

vermeld op de sondeergrafiek).  

 

Boren NEN-EN-ISO-22475-1 

 

 

Grondidentificatie NEN 5104 
 

Inmeten (Coördinaten RD-stelsel) *  
X en Y ≤ 0,50 m  

Inmetingen (Hoogte in N.A.P.) *  
Z- ≤ 0,05 m 

*Alle gegevens van de inmetingen of waterpassingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname 

en alleen te gebruiken voor dit onderzoek. 
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4 Toelichting veldwerkzaamheden 

4.1  Sonderingen  

De sonderingen zijn uitgevoerd met een conus die middels een serie duwstangen in de grond is 

gedrukt. Dit gebeurt met een constante snelheid (2 cm/sec ± 0,5 cm). Tijdens het drukken is de 

conusweerstand en de mantelwrijving geregistreerd. In de sondeergrafiek staan symbolen 

gepresenteerd, welke in tabel 3 worden beschreven. 

 

Tabel 2, symbolen in een sondeergrafiek 

Symbool Beschrijving Eenheid 

a Netto-oppervlakte verhouding van de conus  

f
s 

Gemeten mantelwrijving MPa 

q
c 

Gemeten conusweerstand MPa 

R
f
*

 
Wrijvingsgetal % 

u
1
 Waterspanning gemeten in de punt van de conus MPa 

u
2
 Waterspanning gemeten achter de punt van de conus MPa 

z Gecorrigeerde sondeerdiepte m 

 De gemeten hoek tussen de verticale as en de as van de conus ° 

 

De resultaten van een sondering kunnen worden gebruikt om de volgende indicatieve 

eigenschappen te bepalen: 

 gelaagdheid; 

 grondsoort; 

 indicatieve geotechnische eigenschappen als; 

- gronddichtheid; 

- afschuiving parameters en; 

- vervorming en consolidatie-eigenschappen.  

4.2  Voorboringen 

In verband met de mogelijke aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur zijn DKM001 en 

DKM002 voorgeboord.  

4.3  Wennermetingen 

Het bodemweerstandsonderzoek is uitgevoerd volgens de 4-punts Wenner methode. De 

meetpennen zijn hierbij op vaste afstanden: 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m en 

30 m geplaatst. Op elke locatie zijn 2 profielen loodrecht op elkaar gemeten om de kans op 

beïnvloeding door de aanwezigheid van buisleidingen en kabels te minimaliseren.  Met een 12 V 

accu is een stroom van 10 mA tussen de stroomelektroden gegenereerd in een blokspannning, 

waarin een correctie/filter aanwezig is om het richten van het bodempotentiaal tegen te gaan. De 

aflezing van de weerstand is op 5% nauwkeurig uitgevoerd. Vervolgens is de schijnbare soortelijke 

weerstand berekend. Hierbij moet worden opgemerkt dat de schijnbare soortelijke weerstand een 

niet-lineair gewogen gemiddelde is van de weerstand van de verschillende lagen.  

 

 Blad 7 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Bijlage 1

 Blad 8 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Tu
ss

en
wi
jk
we

g

Tata Steel

Zeestraat

Zeestraat

Zeestraat

Zeestraat

2013
0

20095

20171

20110

20065

20170

20071

20109

20102

20169

20103

250/2-250

20104

20097

20105

20072

20101

20025

20096

20098

20100

341

20155

20067

DKM060

DKM059

DKM058

DKM057

DKM055

DKM054

DKM022

DKM021

DKM020

DKM069

DKM068

DKM067

DKM066

DKM065

DKM064

DKM063

DKM062

DKM061

DKM056

DKM053

DKM052

DKM051

DKM050
DKM049

DKM048

DKM047

DKM046

DKM045

DKM044
DKM043

DKM042

DKM041

DKM040

DKM039

DKM038

DKM037

DKM036

DKM035

DKM034
DKM033

DKM032

DKM031

DKM030

DKM029

DKM028

DKM027

DKM026

DKM025

DKM024

DKM023

DKM019

DKM018

DKM017

DKM016

DKM015

DKM014

DKM012

DKM011

DKM010

DKM009

DKM008

DKM007

DKM006

DKM005

DKM004

DKM003

DKM002

DKM001

As weg

DKM013

Getekend :

Datum :

Schaal :

Formaat :

Opdracht:

Gew: 

Gew: 

Gew: 

Gew: 

VN-73578-1

02.05.19

TK

1: 1000

A0

Blad : 1-1

Tennet HKN Tatasteel, Wijk aan Zee

Situatietekening 12.06.19 CL

Diepsondering met plaatselijke wrijving

LEGENDA

DKM

0 m 10 m 50 m

Niet uitgevoerde sondering

Hoogtemeting

 Blad 9 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Bijlage 2

 Blad 10 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

4-6-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

32.63
28.03

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

7.1

7.2

7.3

7.5

7.6

7.7

7.8

8.0

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Voorgeboord 2.10 m

Maaiveld = 8.72 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102563

500421

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM001

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 11 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

4-6-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

33.64

29.99

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.6

2.6

2.6

2.5

2.6

2.5

2.5

2.5

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Voorgeboord 2.10 m

Maaiveld = 8.78 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102555

500348

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM002

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 12 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

4-6-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

34.24

30.93

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.7

0.6

0.6

0.6

0.5

0.4

0.5

0.7

0.8

0.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.06 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102466

500327

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM003

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 13 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

4-6-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

37.82

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.6

1.1

1.2

1.2

1.1

1.2

1.0

1.1

1.3

1.4

1.5

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.48 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102538

500314

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM004

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 14 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

34.03

28.02
28.83
31.27

30.33

36.45

34.58
37.05

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.3

0.4

0.5

0.4

0.7

0.8

1.0

0.9

0.9

1.2

1.4

1.5

1.5

1.6

1.7

1.6

1.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.60 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102580

500304

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM005

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 15 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.7

1.8

1.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.60 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102580

500304

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM005

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 16 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

4-6-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

39.46

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.5

0.5

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

1.4

1.6

1.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.60 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102642

500290

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM006

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 17 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

35.15

29.84
29.06

36.74

28.14

30.52

29.91

32.92

33.68

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.3

0.4

0.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.9

1.1

1.3

1.1

1.0

1.2

1.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.60 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102703

500276

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM007

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 18 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.4

1.5

1.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.60 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102703

500276

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM007

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 19 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

33.10

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.1

0.3

0.4

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.18 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102775

500259

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM008

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 20 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

30.90

31.56

33.25

30.01

41.21

30.88

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.5

0.7

0.8

0.8

0.8

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.7

1.5

1.7

1.7

2.0

2.0

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.79 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102936

500219

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM009

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 21 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

34.26

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.1

2.2

2.2

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.79 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102936

500219

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM009

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 22 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

28.93

37.40

40.94

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

0.4

0.5

0.9

1.1

1.1

1.1

1.2

1.3

1.6

1.6

1.8

1.9

2.0

1.9

2.1

2.1

2.0

2.0

2.1

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 10.14 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102980

500203

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM010

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 23 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.0

2.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 10.14 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102980

500203

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM010

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 24 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

36.64

29.62

30.24

32.23

29.23

28.08

30.05

29.40

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.5

0.8

0.8

0.8

0.9

0.9

1.0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.6

0.5

0.4

0.4

0.6

0.7

0.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.10 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103053

500192

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM011

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 25 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.8

0.7

0.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.10 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103053

500192

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM011

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 26 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

33.65

29.67

30.13

28.60

28.44

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.7

1.7

1.5

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

1.5

1.5

1.5

1.4

1.5

1.5

1.8

1.8

1.8

1.9
12 010 8 6 4 2

Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.03 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103115

500182

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM012

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 27 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

28.61

33.37

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.9

1.8

2.0

2.0

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.03 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103115

500182

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM012

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 28 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

30.16

41.26

34.84

30.98

36.35

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.6

4.1

4.4

4.5

4.4

4.5

4.6

4.9

5.0

5.1

5.3

5.3

5.4

5.4

5.4

5.5

5.6

5.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.24 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103143

500111

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM014

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 29 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

31.93

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

5.6

5.6

5.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.24 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103143

500111

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM014

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 30 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

35.94

32.17

36.46

37.47

42.00

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

1.3

1.5

1.5

1.6

1.6

1.6

1.4

1.4

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.8

1.4

1.3

1.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.43 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103102

500129

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM015

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 31 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.3

1.3

1.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.43 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103102

500129

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM015

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 32 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

38.60

40.37

32.95

30.75

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.1

0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

0.7

0.5

0.6

0.5

0.6

0.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.18 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103044

500121

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM016

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 33 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

28.33

32.98

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.5

0.5

0.4

0.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.18 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103044

500121

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM016

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 34 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

32.96

31.21

35.32

34.29

32.39
30.55

30.11

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

0.1

0.1

0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.6

0.6

0.9

1.2

1.0

1.0

1.0

1.0

1.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 7.87 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102977

500135

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM017

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 35 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

32.81

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.5

1.5

1.6

2.0

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 7.87 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102977

500135

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM017

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 36 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

40.21

35.83

34.09

29.12

31.78

30.44

30.10

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.4

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.4

0.6

0.7

0.9

1.1

1.1

1.2

1.3

1.2

1.2

1.2

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.22 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102915

500154

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM018

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 37 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.3

0.9

1.1

1.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.22 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102915

500154

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM018

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 38 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

30.06

31.56

29.56

28.92

35.95

31.38

34.94

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.3

0.4

0.4

0.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.7

0.8

0.8

1.1

0.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 7.94 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102865

500173

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM019

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 39 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

39.68

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.8

1.0

1.1

1.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 7.94 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102865

500173

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM019

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 40 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

43.73

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

1.3

1.2

1.5

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.84 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102439

500194

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM020

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 41 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

40.64

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.0

0.9

1.0

1.0

0.9

1.1

1.2

1.3

1.3

1.4

1.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.98 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102489

500183

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM021

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 42 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

35.35

30.24

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

0.4

0.4

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.2

0.3

0.2

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.48 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102556

500169

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM022

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 43 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

40.52

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.6

0.5

0.7

0.7

0.7

0.9

1.0

1.3

1.4

1.6

1.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.04 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102614

500157

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM023

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 44 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

28.07
33.12

32.96

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.7

0.9

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.2

1.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.15 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102671

500145

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM024

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 45 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   1

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

40.43

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.8

0.9

1.0

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.18 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102735

500131

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM025

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 46 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

37.36

28.13

32.24

31.92

30.90

28.99

32.54

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

1.1

0.9

0.9

0.9

0.9

0.8

0.6

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.6

0.6

0.5

0.7

0.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.41 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102794

500113

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM026

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 47 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

36.89

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.0

1.1

1.1

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.41 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102794

500113

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM026

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 48 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

35.24

28.10

32.77

30.38

36.54

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

0.6

0.7

0.9

0.9

1.0

1.0

1.2

1.3

1.4

1.6

1.7

1.9

1.8

1.9

1.9

1.8

2.0

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.39 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102855

500101

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM027

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 49 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

28.77

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.0

2.1

1.9

1.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.39 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102855

500101

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM027

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 50 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

47.14

32.45

31.95

29.54

30.51

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.5

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4

1.7

1.8

2.0

2.3

2.3

2.1

1.9

2.2

2.3

2.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.08 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102912

500105

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM028

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 51 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

40.43

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.4

2.7

2.9

3.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.08 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102912

500105

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM028

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 52 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

39.40

34.45

34.00

40.56

29.12

29.73

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.5

0.7

0.8

0.9

1.1

1.2

1.2

1.4

1.6

1.5

1.3

1.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.08 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102952

500082

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM029

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 53 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

21-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.7

1.6

1.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.08 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102952

500082

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM029

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 54 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

41.27

33.92

31.87

33.46

28.31

38.02

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.5

0.5

0.6

0.5

0.5

0.5

0.7

0.6

0.5

0.5

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

1.0

0.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.40 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103021

500065

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM030

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 55 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

32.65

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.9

1.1

1.2

1.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.40 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103021

500065

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM030

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 56 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

30.53

29.76

29.64

30.45

31.49

33.39

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.6

0.5

0.6

0.7

0.6

0.7

0.7

0.8

0.9

1.1

1.2

1.2

1.1

1.0

1.6

1.7

1.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.03 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103081

500055

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM031

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 57 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

30.72

31.99

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.0

1.9

2.0

2.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.03 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103081

500055

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM031

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 58 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

28.22

41.01

31.35

28.39

34.94

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.6

0.6

0.7

0.7

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

0.9

0.9

0.8

0.9

0.8

1.0

1.0
12 010 8 6 4 2

Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.05 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103130

500044

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM032

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 59 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

20-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

29.91

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.0

1.0

0.7

0.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.05 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

103130

500044

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM032

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 60 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

33.26

34.23
31.22

38.63

31.52
40.38

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.4

0.6

0.7

0.6

0.6

0.7

0.8

0.9

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

1.4

1.4

1.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.08 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102836

500267

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM033

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 61 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

52.07

28.58

28.05

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.6

1.7

1.7

1.9

2.1

1.9

2.1

2.1

2.0

2.1

2.1

2.2

2.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.08 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102836

500267

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM033

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 62 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

28.98

28.12

34.70

33.18

39.77

35.42

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

0.3

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.8

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

0.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 7.99 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102868

500261

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM034

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 63 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

37.50

44.10

33.98

32.43

38.81

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)
0.9

0.9

0.9

0.8

0.7

0.9

0.8

0.8

1.1

1.3

1.4

1.3

1.3

1.5

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 7.99 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102868

500261

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM034

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 64 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

37.98

33.52

29.59

38.78

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.2

0.4

0.3

0.3

0.4

0.5

0.7

0.9

1.1

1.4

1.4

1.5

1.6

1.7

1.7

1.6

1.8
12 010 8 6 4 2

Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.09 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102902

500253

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM035

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 65 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

32.40

30.71
28.97

31.61

37.98

50.75

32.27

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)
1.7

1.8

1.9

2.0

2.0

2.0

2.0

2.1

2.2

2.3

2.1

2.1

2.1

2.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.09 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102902

500253

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM035

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 66 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

28.25

30.63

29.14

29.09

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.4

0.6

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

1.0

1.2

1.4

1.5

1.5

1.6

1.5

1.5

1.7

1.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.24 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102882

500241

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM036

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 67 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

30.96

35.81

31.96

29.58

29.79

34.27

46.08

32.81

30.20

33.46

33.49

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)
1.9

1.9

1.9

1.7

1.8

1.7

1.8

2.2

2.0

2.1

2.0

1.7

1.8

1.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.24 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102882

500241

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM036

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 68 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

30.34

35.58

29.30

35.46

28.14

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

0.2

0.4

0.4

0.3

0.4

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.7

0.6

0.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.12 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102844

500251

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM037

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 69 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

47.30

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.8

0.8

1.0

1.3

1.3

1.3

0.9

1.0

0.8

1.0

0.9

0.8

0.6

0.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.12 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102844

500251

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM037

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 70 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

30.81
29.69

31.49

31.06
30.10

29.97

32.09

28.94

33.75

34.68

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.6

0.6

0.8

0.8

0.9

1.0

1.1

1.0

1.1

1.1

1.4

1.4

1.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.15 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102794

500193

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM038

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 71 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

32.85

51.09

40.33

39.93

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.6

1.6

1.5

1.3

1.5

1.4

1.7

1.6

1.3

1.1

1.3

1.4

1.3

1.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.15 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102794

500193

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM038

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 72 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

33.81

30.78

32.75

38.61

31.85

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.8

0.9

1.1

1.2

1.4

1.7

1.8

2.0

2.2

2.7

2.9

3.1

2.9

2.7

2.8

2.9

2.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.22 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102775

500186

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM039

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 73 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

28.98

51.77

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.9

2.8

2.8

3.0

3.1

3.4

3.5

3.4

3.5

3.6

3.5

3.5

3.6

3.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.22 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102775

500186

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM039

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 74 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

37.93

31.06

31.56

32.39

33.88

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

0.4

0.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

0.9

1.1

1.3

1.3

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.54 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102757

500201

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM040

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 75 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

28.17

48.18

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.4

2.6

2.8

2.9

3.0

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.54 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102757

500201

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM040

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 76 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

37.62

38.45

31.86

29.03

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.6

1.0

1.1

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.6

1.7

1.9

2.0

2.1

1.8

2.0

2.1

2.4

2.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.25 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102740

500202

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM041

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 77 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

44.55

29.17

50.39

37.41

38.17

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.5

2.7

2.7

2.8

2.8

2.7

2.9

2.9

3.0

3.0

3.1

3.2

3.1

3.1

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.25 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102740

500202

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM041

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 78 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

30.60

38.89

28.47
28.42

36.80

32.96

31.21
28.13
35.96

39.63

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.6

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.7

0.7

0.7

0.8

0.7

0.8

0.9

0.8

1.1

1.3

1.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.54 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102716

500194

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM042

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 79 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

51.09

40.34

30.60

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.4

1.6

1.5

1.6

1.8

2.0

1.9

1.7

2.0

2.2

2.3

2.5

2.5

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.54 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102716

500194

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM042

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 80 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

32.10

37.59
28.21

31.40

31.72

30.61

36.35

33.10

36.54

37.77

28.15

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.5

0.6

0.7

0.5

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.7

1.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.60 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102698

500213

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM043

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 81 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

47.74

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.0

2.1

2.2

2.6

2.9

3.2

3.2

3.2

3.3

3.3

3.4

3.7

3.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.60 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102698

500213

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM043

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 82 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

28.03
30.04

34.47

32.42

38.47

28.60

39.10

29.46

36.67

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.2

0.4

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.2

1.3

1.4

1.4

1.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.59 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102679

500215

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM044

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 83 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

41.28

30.69

31.61

28.08

47.55

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.8

1.9

2.0

2.4

2.7

3.0

3.2

3.4

3.5

3.6

3.5

3.7

3.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.59 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102679

500215

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM044

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 84 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

33.87

28.59

34.07

34.82

36.65

35.58

39.65

30.39

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

0.3

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.9

1.1

1.2

1.5

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

1.9

2.1

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.61 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102656

500210

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM045

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 85 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

55.55

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.2

2.3

2.4

2.6

2.7

2.6

2.6

2.7

2.6

2.6

2.6

2.8

2.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.61 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102656

500210

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM045

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 86 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

39.21

30.99

32.19

34.72

40.24

30.75

31.09

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.4

0.6

0.5

0.5

0.4

0.5

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.6

0.8

0.9

1.1

1.3

1.3

1.5

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.63 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102637

500225

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM046

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 87 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

53.27

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.7

1.7

1.8

2.0

2.4

2.4

2.4

2.5

2.5

2.8

2.9

3.0

2.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.63 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102637

500225

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM046

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 88 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

28.55

37.46

45.33

37.12

34.60

30.49

33.96

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

0.6

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.7

2.0

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.56 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102619

500229

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM047

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 89 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

47.65

51.40

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.9

2.4

2.6

2.7

2.8

3.0

3.0

3.1

3.1

3.0

3.1

3.3

3.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.56 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102619

500229

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM047

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 90 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

32.31

34.33

39.35

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.6

0.8

0.9

1.1

1.1

1.1

1.2

1.3

1.5

1.7

1.9

2.0

1.9

2.0

2.2

2.5

2.7

2.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.61 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102596

500224

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM048

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 91 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

54.64

35.37

39.29

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.7

2.7

2.8

2.8

3.3

3.5

3.3

3.1

3.0

3.1

3.3

3.4

3.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.61 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102596

500224

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM048

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 92 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

29-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

31.20

29.75

30.11

33.70

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.6

0.8

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.9

2.0

2.1

2.1

2.2

2.2

2.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.61 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102577

500239

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM049

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 93 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

29-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

49.39

44.37

35.44

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.6

2.8

2.8

3.0

3.0

2.8

2.8

2.9

2.8

2.9

3.3

3.4

3.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.61 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102577

500239

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM049

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 94 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

29-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

33.13

33.41

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.0

0.5

0.6

0.7

0.9

0.9

0.9

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.8

2.0

2.1

2.2

2.1

2.1

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.72 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102557

500236

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM050

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 95 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

29-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

45.73

61.86

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.4

2.6

2.9

3.0

2.9

3.0

3.0

3.1

3.3

3.5

3.7

3.8

3.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.72 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102557

500236

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM050

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 96 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

29-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

36.31

46.51

40.88

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.6

1.0

1.0

0.9

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

0.9

0.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.88 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102534

500233

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM051

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 97 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

29-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

45.23

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.6

0.6

0.7

0.8

1.2

1.5

1.4

1.4

1.4

1.3

1.2

1.1

0.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.88 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102534

500233

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM051

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 98 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

32.65

29.77

28.16

38.93

30.61

46.28

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.5

0.6

0.7

0.8

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.5

1.4

1.6

1.5

1.6

1.6

1.7

1.9

2.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.43 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102514

500251

I-
C

F
X

Y
P

2
0

-1
5

C
o

n
u

s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
8

1
1

3
0

DKM052

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 99 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

47.40

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.5

2.9

3.5

3.8

4.3

4.4

4.4

4.2

4.3

4.7

4.9

5.2

5.3

5.5

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.43 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102514

500251

I-
C

F
X

Y
P

2
0

-1
5

C
o

n
u

s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
8

1
1

3
0

DKM052

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 100 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

45.67

31.51

36.34

31.22

32.45

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.6

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.3

1.4

1.3

1.3

1.3

1.6

1.7

2.1

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.26 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102498

500256

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM053

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 101 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

16-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

50.87

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.1

2.3

2.4

2.5

3.0

3.3

3.6

3.7

3.9

4.1

4.5

4.3

4.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.26 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102498

500256

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM053

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 102 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

36.53

39.61

31.80
31.58

30.06

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.4

0.4

0.5

0.6

0.7

0.9

1.1

1.1

1.3

1.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.24 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102474

500248

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM054

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 103 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

54.52

29.95

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.3

1.3

1.0

1.1

1.4

1.3

1.5

1.5

1.6

1.7

2.2

2.5

2.7

2.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.24 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102474

500248

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM054

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 104 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

35.29

31.70

28.63

36.29

35.08

33.73

33.62

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.5

0.6

0.6

0.6

0.5

0.4

0.6

0.5

0.5

0.5

0.4

0.2

0.4

0.6

0.7

0.7

0.9

0.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.28 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102456

500265

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM055

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 105 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

57.41

36.23

31.71

0 0.300.10 0.20

0.56
0.55

Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.8

0.9

1.0

1.1

1.4

1.6

1.8

1.7

2.0

2.2

2.4

2.4

2.4

2.2

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.28 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102456

500265

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM055

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 106 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

29-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

28.55

34.25

32.01

45.14

38.70

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.5

1.1

1.1

1.0

0.8

0.7

0.7

0.7

0.9

1.0

1.2

1.4

1.5

1.7

2.1

2.4

2.6

2.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.24 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102487

500241

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM056

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 107 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

29-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

55.61

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.4

2.6

3.0

3.1

3.6

3.8

4.1

4.3

4.5

4.6

4.8

4.9

5.0

5.1

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.24 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102487

500241

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM056

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 108 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

30.51

39.52

38.83

36.36

35.15

30.58

42.19

31.29

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.4

0.3

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.5

0.4

0.3

0.4

0.4

0.5

0.8

0.8

0.9

0.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.83 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102491

500211

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM057

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 109 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

58.12

0 0.300.10 0.20

0.57

Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.0

1.2

1.1

1.2

0.8

0.7

0.9

1.2

1.5

1.5

1.8

1.9

1.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.83 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102491

500211

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM057

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 110 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

29.28

29.94

31.07

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.7

0.9

0.9

0.9

0.8

0.6

0.6

0.7

0.7

0.6

0.5

0.5

0.4

0.3

0.2

0.6

0.6

0.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.97 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102547

500224

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM058

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 111 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

50.60

28.19

58.13

0 0.300.10 0.20

0.61

Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.6

0.6

0.6

0.7

1.0

0.9

1.1

1.4

1.6

1.4

1.8

2.1

1.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.97 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102547

500224

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM058

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 112 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

33.33

36.16

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

0.3

0.2

0.4

0.3

0.2

0.3

0.3

0.5

0.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.48 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102551

500198

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM059

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 113 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

41.75

45.51

31.13

55.79

32.19

0 0.300.10 0.20

0.59
0.56

Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.6

0.4

0.2

0.4

0.6

1.1

1.5

1.7

1.7

1.8

1.8

2.1

2.0

2.2

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.48 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102551

500198

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM059

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 114 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

33.19

35.93

36.17

42.08

36.47

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.0

1.0

0.9

0.9

0.8

1.1

1.3

1.3

1.3

1.3

1.4

1.5

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.98 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102608

500206

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM060

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 115 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

3-6-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

54.16

40.25

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.6

1.4

1.2

1.3

1.4

1.6

1.5

1.8

2.3

2.8

2.7

2.6

2.5

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.98 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102608

500206

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM060

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 116 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

38.51

38.37
36.08
28.38

39.66

31.18

35.45

34.28

28.67

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.5

2.4

2.5

2.5

2.5

2.6

2.7

2.6

2.7

2.7

2.8

3.0

3.0

3.2

3.3

3.5

3.5

3.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.36 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102611

500182

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM061

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 117 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

51.79

28.10

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

3.8

3.9

4.0

4.1

4.0

4.0

4.0

4.0

4.2

4.4

4.4

4.5

4.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.36 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102611

500182

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM061

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 118 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

29-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

41.78

31.16

36.65

29.38

37.63

30.20
29.11

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.3

0.4

0.4

0.4

0.3

0.3

0.4

0.6

0.7

0.8

1.0

1.2

1.3

1.4

1.5

1.8

1.9

2.0

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.78 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102667

500202

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM062

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 119 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

29-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

52.85

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.1

2.3

2.7

3.0

3.1

3.2

3.2

3.3

3.1

3.2

3.2

3.4

3.5

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.78 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102667

500202

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM062

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 120 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

28.69

36.02

37.87

32.03

35.03

34.24

38.74

33.46

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.7

0.6

0.5

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.2

1.3

1.5

1.6

1.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 7.78 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102672

500170

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM063

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 121 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

48.97

29.87

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.6

1.8

2.0

2.3

2.4

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.2

3.3

3.3

3.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 7.78 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102672

500170

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM063

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 122 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

31.34

30.85

30.99

42.00

31.81

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.5

0.6

0.6

0.7

0.8

0.9

1.1

1.2

1.4

1.5

1.7

1.7

1.8

1.6

1.7

1.5

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 7.97 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102729

500189

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM064

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 123 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

27-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

53.69

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.6

1.7

1.8

1.6

2.0

2.2

2.4

2.4

2.6

2.8

2.6

2.5

2.5

2.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 7.97 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102729

500189

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM064

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 124 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

33.67

29.52

36.44

28.21

40.22

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.5

0.6

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.2

1.4

1.6

1.7

1.7

1.9

2.0

1.1

1.3

1.3

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.67 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102733

500160

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM065

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 125 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

49.81

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

1.5

1.7

1.9

2.1

2.1

2.3

2.3

2.6

2.7

2.7

2.7

2.7

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.67 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102733

500160

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM065

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 126 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

36.44

28.19

30.14

37.89

34.76

30.60

30.01

31.37

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

0.4

0.6

0.7

0.8

0.8

0.9

1.1

1.2

1.4

1.5

1.8

2.0

2.1

2.2

2.3

2.3

2.3

2.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.07 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102792

500173

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM066

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 127 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

36.93

30.78

33.79
28.06

44.28

40.71

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.4

2.6

2.8

2.9

3.2

3.3

3.6

3.5

3.6

3.7

3.9

4.0

4.1

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.07 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102792

500173

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM066

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 128 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20191   van   2

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

40.45

30.19

31.39

28.91

31.24

31.48

30.69

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.4

0.4

0.4

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

1.0

1.2

1.4

1.5

1.8

1.9

2.1

2.0

1.9

2.2

2.4

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.95 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102794

500151

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM067

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 129 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
o

n
u

s
ty

p
e

: 
c
y
lin

d
ri
s
c
h

 e
le

k
tr

is
c
h

: 
A

fw
ijk

in
g

 v
a

n
 d

e
 v

e
rt

ic
a

a
l


K

la
s
s
e

:

S
o

n
d

e
ri
n

g
 v

o
lg

e
n

s
 n

o
rm

 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

28-5-20192   van   2

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

39.25

37.65

36.34

28.16

29.87

40.31

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

2.6

2.7

3.1

3.4

3.6

3.8

3.9

4.2

4.3

4.6

4.8

4.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 9.95 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102794

500151

I-
C

F
X

Y
-1

5
C

o
n

u
s
s
e

ri
e

n
u

m
m

e
r:

1
9

0
2

0
6

DKM067

2

N
E

N
-E

N
-I

S
O

 2
2

4
7

6
-1

 Blad 130 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

4-6-20191   van   3

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

43.82

29.94

28.46

28.73

33.89

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.2

0.3

0.4

0.4

0.3

0.2

0.2

0.3

0.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.6

0.6

0.6

0.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.63 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102639

500269

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM068

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 131 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

4-6-20192   van   3

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

49.26

32.22
32.04

36.56

60.39

0 0.300.10 0.20

0.68

0.55

Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)
0.7

0.7

0.9

1.1

0.9

0.8

0.8

0.5

0.3

0.1

0.1

0.2

0.5

0.7

1.0

1.2

1.4

1.5

1.6

1.7

1.6

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.63 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102639

500269

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM068

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 132 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

4-6-20193   van   3

73578-1

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

0 2010

46.80

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)
1.8

1.9

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.63 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102639

500269

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM068

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 133 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

4-6-20191   van   3

73578-1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

0 2010

32.81

28.36

31.60

30.80

38.03

29.27

28.67

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.3

0.3

0.4

0.7

0.9

0.9

1.1

1.1

1.1

1.0

0.9

1.0

1.1

1.1

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.68 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102988

500219

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM069

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 134 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

4-6-20192   van   3

73578-1

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

0 2010

53.62

35.65

39.78

38.64

38.25

44.84

45.71

45.98

35.85

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)
1.2

1.3

1.3

1.3

1.2

1.3

1.1

1.0

1.1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.5

1.8

2.1

2.0

1.7

2.3

2.6

2.8

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.68 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102988

500219

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM069

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 135 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Sondering:

Opdr.nr:

Datum:Blad:

Project:

C
on

us
ty

pe
: c

yl
in

dr
is

ch
 e

le
kt

ris
ch

: A
fw

ijk
in

g 
va

n 
de

 v
er

tic
aa

l


K
la

ss
e:

S
on

de
rin

g 
vo

lg
en

s 
no

rm
 

te


in

D
ie

p
te

 i
n

 m
e

te
rs

 t
e

n
 o

p
z
ic

h
te

 v
a

n

Wijk aan Zee

Tennet HKN Tatasteel

4-6-20193   van   3

73578-1

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

0 2010

33.19

0 0.300.10 0.20
Wrijvingsweerstand (f  , MPa)

Conusweerstand (q  , MPa)
2.8

3.0

12 010 8 6 4 2
Wrijvingsgetal (R  , %)

Maaiveld = 8.68 m  t.o.v. NAP

N
A

P

VN-

c

s f

x =

y =

102988

500219

I-C
FX

Y
-1

5
C

on
us

se
rie

nu
m

m
er

:
19

02
06

DKM069

2

N
E

N
-E

N
-IS

O
 2

24
76

-1

 Blad 136 van 151 73578-1 R64424 Geotechnisch Onderzoek.pdf



Bijlage 3
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     VN-73578-1   

 

Voorboringen 

 

+ 0,00

m. t.o.v. 
Maaiveld

meters t.o.v. maaiveld

73578_VB_S001

(0,00 - 0,50) Zand, matig grof, zwak siltig,
donker grijs, matig puinhoudend- 0,50

(0,50 - 0,95) Zand, matig grof, zwak siltig,
grijs, weinig puinhoudend- 0,95

(0,95 - 1,60) Zand, matig fijn, zwak siltig,
licht grijs

- 1,60

(1,60 - 2,10) Zand, matig fijn, zwak siltig,
licht grijs-bruin

- 2,10

 

+ 0,00

m. t.o.v. 
Maaiveld

meters t.o.v. maaiveld

73578_VB_S002

(0,00 - 0,45) Zand, matig grof, zwak siltig,
donker grijs, sterk puinhoudend- 0,45

(0,45 - 1,10) Zand, matig grof, zwak siltig,
licht grijs- 1,10

(1,10 - 1,65) Zand, matig fijn, zwak siltig,
licht grijs- 1,65

(1,65 - 2,10) Zand, matig fijn, zwak siltig,
licht bruin

- 2,10
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Bijlage 4
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VN-73578-1

               Tabel x-, y- en z-coördinaten

X-coördinaat Y-coördinaat Z-coördinaat

m [m] [m N.A.P.]

DKM001 102.563 500.421 + 8,72

DKM002 102.555 500.348 + 8,78

DKM003 102.466 500.327 + 8,06

DKM004 102.538 500.314 + 8,48

DKM005 102.580 500.304 + 8,60

DKM006 102.642 500.290 + 8,60

DKM007 102.703 500.276 + 8,60

DKM008 102.775 500.259 + 9,18

DKM009 102.936 500.219 + 8,79

DKM010 102.980 500.203 + 10,14

DKM011 103.053 500.192 + 9,10

DKM012 103.115 500.182 + 8,03

DKM014 103.143 500.111 + 8,24

DKM015 103.102 500.129 + 8,43

DKM016 103.044 500.121 + 8,18

DKM017 102.977 500.135 + 7,87

DKM018 102.915 500.154 + 8,22

DKM019 102.865 500.173 + 7,94

DKM020 102.439 500.194 + 8,84

DKM021 102.489 500.183 + 8,98

DKM022 102.556 500.169 + 8,48

DKM023 102.614 500.157 + 8,04

DKM024 102.671 500.145 + 8,15

DKM025 102.735 500.131 + 8,18

DKM026 102.794 500.113 + 8,41

DKM027 102.855 500.100 + 8,39

DKM028 102.912 500.105 + 8,08

DKM029 102.952 500.082 + 9,08

DKM030 103.021 500.065 + 8,40

DKM031 103.081 500.055 + 8,03

DKM032 103.130 500.044 + 8,06

DKM033 102.836 500.267 + 9,08

DKM034 102.868 500.261 + 7,99

Meetpunt
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VN-73578-1

               Tabel x-, y- en z-coördinaten

X-coördinaat Y-coördinaat Z-coördinaat
Meetpunt

m [m] [m N.A.P.]

DKM035 102.902 500.253 + 8,09

DKM036 102.882 500.241 + 8,24

DKM037 102.844 500.251 + 8,12

DKM038 102.794 500.193 + 8,15

DKM039 102.775 500.186 + 8,23

DKM040 102.757 500.201 + 8,54

DKM041 102.740 500.202 + 8,25

DKM042 102.716 500.194 + 8,54

DKM043 102.698 500.213 + 8,60

DKM044 102.679 500.215 + 8,59

DKM045 102.656 500.210 + 8,61

DKM046 102.637 500.225 + 8,63

DKM047 102.619 500.229 + 8,56

DKM048 102.596 500.224 + 8,61

DKM049 102.577 500.239 + 8,61

DKM050 102.557 500.236 + 8,73

DKM051 102.534 500.233 + 8,88

DKM052 102.514 500.251 + 8,43

DKM053 102.498 500.256 + 8,26

DKM054 102.474 500.248 + 8,24

DKM055 102.456 500.265 + 8,28

DKM056 102.487 500.241 + 8,25

DKM057 102.491 500.211 + 8,83

DKM058 102.547 500.224 + 8,97

DKM059 102.551 500.198 + 8,48

DKM060 102.608 500.206 + 8,98

DKM061 102.611 500.182 + 8,36

DKM062 102.667 500.202 + 8,78

DKM063 102.672 500.170 + 7,78

DKM064 102.729 500.189 + 7,97

DKM065 102.733 500.160 + 9,67

DKM066 102.792 500.173 + 9,08

DKM067 102.794 500.151 + 9,95
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VN-73578-1

              Tabel x-, y- en z-coördinaten

X-coördinaat Y-coördinaat Z-coördinaat
Meetpunt

m [m] [m N.A.P.]

DKM068 102.639 500.269 + 8,63

DKM069 102.988 500.219 + 8,68

As weg 102.554 500.347 + 8,69
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Bijlage 5
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