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1 Inleiding 

Voor u ligt de toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning (onderdeel bouwen, werk/ 

werkzaamheden uitvoeren en maken uitweg) voor de realisatie van een converterstation op een 

braakliggend perceel op een industrieterrein aan de Luxemburgweg in de gemeente Borsele. Het 

converterstation is onderdeel van het project Net op zee Nederwiek 1 dat voorziet in de aansluiting 

van windturbines op de Noordzee in het windenergiegebied Nederwiek 1 op het landelijke 380 kV-

hoogspanningsnet, zie Figuur 1-1. Dit wordt verder in voorliggende document Net op zee Nederwiek 

1 genoemd.  

 

 
Figuur 1-1 Net op zee Nederwiek 1 
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1.1 Aanleiding en achtergrond 

1.1.1 Nut en noodzaak windenergie op zee 

Windenergie is een duurzame vorm van energieopwekking. Er zijn twee belangrijke redenen voor 

het opwekken van duurzame energie. De eerste is het tegengaan van klimaatverandering. Duurzame 

energie kan dienen als vervanging van energie uit fossiele bronnen. De energieopwekking met 

fossiele brandstoffen leidt tot uitstoot van broeikasgassen onder meer het broeikasgas CO2. 

Toename in CO2 is een belangrijke oorzaak van opwarming van de atmosfeer en daarmee 

samenhangende klimaatverandering. De tweede reden is dat fossiele energiebronnen eindig zijn en 

Nederland steeds meer energie importeert uit het buitenland. Door zelf duurzame energie op te 

wekken, wordt Nederland minder afhankelijk van deze import. De productie van hernieuwbare 

energie in Nederland is in september 2022 met 20% gestegen ten opzichte van 2021.1  

Samen met de al gerealiseerde windparken uit de Routekaart windenergie op zee 2023, is er op 

grond van eerder kabinetsbesluit en het Klimaatakkoord in de huidige Routekaart windenergie op 

zee 20302 in totaal 10,8 GW aan operationele windcapaciteit in voorbereiding voor het jaar 2030. 

Meerdere recente ontwikkelingen maken de realisatie en aansluiting van extra windenergie op zee 

voor uiterlijk 2030 noodzakelijk. Dit wordt ook wel de 'versnellingsopgave' genoemd. De 

versnellingsopgave was nodig omdat: 

• In 2020 is gebleken dat de huidige plannen niet genoeg energie opleveren om de 

Nederlandse doelstelling uit het Klimaatakkoord voor windenergie op zee in 2030 te halen. 

Voor het bereiken van 49% CO2-reductie in 2030 is er nog een tekort van 0,7 GW. 

• De vraag naar elektriciteit is toegenomen. De industrie laat in hun verduurzamingsopgave 

een toegenomen behoefte aan elektrificatie zien. De vraag naar duurzame elektriciteit 

wordt daardoor hoger dan eerder werd verwacht. 

• De Europese Unie heeft het CO₂-reductiedoel in april 2021 opgehoogd van 40% naar 55% 

reductie van CO₂-uitstoot ten opzichte van de uitstoot in 1990. Deze doelstelling is 

overgenomen in het coalitieakkoord. Ondertussen wil het kabinet beleid voeren op 60% 

emissiereductie in 2030. Het coalitieakkoord zet in op extra wind op zee. 

Door deze versnellingsopgave zijn in 2030 extra windparken en netten op zee nodig, maar ook voor 

de periode daarna. Volgens de Stuurgroep Extra Opgave is 10 GW aan windenergie op zee nodig om 

55% CO₂-reductie te kunnen behalen. Aansluitend hierop verzoekt de motie-Boucke3 het kabinet om 

in 2021 minimaal ruimte voor 10 GW windenergie op zee aan te wijzen. Er is tot en met 2030 dus 

extra ruimte nodig voor 10,7 GW windenergie op zee – het tekort van 0,7 GW en de 10 GW aan 

extra vermogen. De nieuwe windenergiegebieden spelen een belangrijke rol in het halen van de 

klimaatdoelstellingen.  

In het Programma Noordzee 2022-2027 (PNZ)4, een bijlage van het Nationaal Water Programma 

2022-2027, zijn nieuwe windenergiegebieden aangewezen, waaronder windenergiegebied 

 
1 Zie: Hernieuwbare productie 20 procent hoger | Nieuwsbericht | Klimaatakkoord 
2 Voor Routekaart Windenergie op zee 2030, zie: Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ) | Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
3 Kamerstukken II 2020-21, 35 668, nr. 21. 
4 Het Programma Noordzee 2022-2027 is vastgesteld op 18 maart 2022, zie: Programma Noordzee 2022-2027 - 
Noordzeeloket 

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/10/03/maandcijfers-september-energieopwek
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z05409&did=2018D21716
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z05409&did=2018D21716
https://www.noordzeeloket.nl/beleid/programma-noordzee-2022-2027/
https://www.noordzeeloket.nl/beleid/programma-noordzee-2022-2027/
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Nederwiek (daarvoor genaamd windenenergiegebied 1). Dit is bevestigd in de brief van de minister 

voor Klimaat en Energie van 21 juni 2022 aan de Tweede Kamer.5 Met deze brief is:  

• De ‘Routekaart windenergie op zee 2030’ aangevuld voor de versnellingsopgave: hierin staat 

welke (delen van de) nieuwe windenergiegebieden wanneer ontwikkeld gaan worden. 

• Het ‘Ontwikkelkader windenergie op zee’ geactualiseerd op basis van de versnellingsopgave 

en vormt daarmee de uitvoering van de aanvullende routekaart windenergie op zee 2030. 

Extra aanlandingen wind op zee en VAWOZ 

Extra windenergie op zee betekent ook extra elektriciteitsaansluitingen op land. In de Verkenning 

aanlanding wind op zee (VAWOZ) wordt samen met belanghebbenden onderzocht wat kansrijke 

opties voor aansluitingen tussen windenergiegebieden op zee en aansluitlocaties op land zouden 

kunnen zijn. De VAWOZ heeft betrekking op twee perioden, die aansluiten op elkaar:  

• VAWOZ 2030 met de (versnellings-)mogelijkheden voor extra aansluitingen in de periode tot 

en met 2030. 

• VAWOZ 2031-2040, met de mogelijkheden voor aansluitingen in de periode van 2031 tot 

2040. 

Het doel van VAWOZ 20306 is om te bepalen welke locaties kansrijk zijn voor de aanlanding van extra 

elektriciteit uit windenergie uiterlijk in het jaar 2030. De verkenning brengt de kansen en knelpunten 

in beeld voor de verschillende tracéopties tussen de windenergiegebieden en aansluitlocaties. Uit de 

verkenning volgen ook tracéopties die misschien niet kansrijk zijn voor de periode tot en met 2030 

(vanwege planning of uitvoerbaarheid met huidige technieken), maar dat mogelijk wel zijn voor de 

periode 2031-2040. 

De VAWOZ 2030 is in december 2021 afgerond. Op basis daarvan heeft de minister van Economische 

Zaken en Klimaat (EZK)7 op 2 december 20218 een brief aan de Tweede Kamer geschreven. In die 

brief is het startschot gegeven voor de ruimtelijke procedures voor het aan land brengen van 

windenergie met stroomkabels vanuit de windenergiegebieden die zijn aangewezen of herbevestigd 

in het PNZ.  

In juni 2022 publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de aanvullende 

Routekaart Windenergie op zee 2030, met hierin de nieuwe windenergiegebieden: Nederwiek, 

Lagelander en Doordewind. In Figuur 1-2 zijn de aangewezen windenergiegebieden weergegeven. 

 

 
5 Voor aanvullende Routekaart windenergie op zee 2030 en aanpassing Ontiwkkelkader windenergie op zee, 
zie: Kamerbrief aanvullende routekaart windenergie op zee 2030 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 
6 Voor VAWOZ 2030, zie: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) (rvo.nl) 
7 In het huidige kabinet is er een minister voor Klimaat en Energie en een minister van Economische Zaken en 
Klimaat. 
8 Voor Kamerbrief over verkenning aanlanding wind op zee 2030, zie: Kamerbrief over verkenning aanlanding 
wind op zee 2030 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten/kamerstukken/2022/06/10/aanvullende-routekaart-windenergie-op-zee-2030
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten/kamerstukken/2022/06/10/aanvullende-routekaart-windenergie-op-zee-2030
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2022/06/21/aanvullende-routekaart-windenergie-op-zee-2030
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/02/kamerbrief-over-verkenning-aanlanding-wind-op-zee-2030-vawoz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/02/kamerbrief-over-verkenning-aanlanding-wind-op-zee-2030-vawoz
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Figuur 1-2 Aangewezen windenergiegebieden op de Noordzee (Bron: Ontwikkelkader windenergie op 
zee) 
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TenneT heeft onder de Elektriciteitswet de wettelijke taak het hoogspanningsnet op land en zee te 

realiseren en te beheren9. Hieronder vallen ook de verbindingen voor het transport van elektriciteit, 

die wordt opgewekt in de huidige en toekomstige windenergiegebieden op zee, naar het 

hoogspanningsnet op land. TenneT is daarbij onder meer verantwoordelijk voor het voorbereiden 

van planologische besluiten en vergunningaanvragen.  

  

De omvang van het windenergiegebied en de aansluiting van TenneT zijn op elkaar afgestemd. Het 

Net op zee Nederwiek 1 levert een bijdrage aan de energietransitie in Nederland door op doelmatige 

wijze de in het windenergiegebied opgewekte duurzame elektriciteit naar het Nederlandse 

hoogspanningsnet te transporteren. De huidige aanpak van TenneT voor de netten op zee-

verbindingen is om deze integraal en gecoördineerd te realiseren. Om nu te kiezen voor een 

integrale en gecoördineerde aanpak is er een verbeterslag gemaakt ten opzichte van het realiseren 

van individuele aansluitingen per windparkontwikkelaar. Door de investeringen in infrastructuur op 

zee bij TenneT te bundelen ontstaan synergievoordelen voor financiering, inkoop, standaardisatie en 

kennisontwikkeling. Daarnaast leidt de gekozen aanpak tot lagere maatschappelijke kosten en een 

kleinere impact op de leefomgeving.   

  

Om een tijdige realisatie van de windparken te kunnen faciliteren, dient het Net op zee Nederwiek 1 

uiterlijk in 2030 in bedrijf te zijn.  

 

1.2 Hoofdlijnen van de voorgenomen activiteit 

 
 

De windturbines in het windenergiegebied Nederwiek 1 worden direct aangesloten op een 

converterplatform (hierna platform) op zee in het windenergiegebied. Het platform wordt met 525 

kilovolt (kV)-gelijkstroomkabels (hierna kabeltracé) aangesloten op een converterstation op land. In 

dit converterstation wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom. Vervolgens gaat de elektriciteit 

via wisselstroomkabels van het converterstation naar het landelijke hoogspanningsnet. Figuur 1-3 

geeft een schematische weergave van de onderdelen van het Net op zee Nederwiek 1. 

 

 
9 In Nederland wordt het hoogspanningsnet, dat zijn alle kabels (ondergronds) en lijnen (bovengronds) van 110 
kV en hoger, vanaf 1 januari 2008 door TenneT beheerd. 

Net op zee Nederwiek 1, 2, 3 

In windenergiegebied Nederwiek worden windparken met een totaal vermogen van 6 GW gerealiseerd. 

Om deze windparken aan te sluiten op het hoogspanningsnet, zijn er drie ondergrondse verbindingen 

met elk een vermogen van 2 GW naar land nodig. Naast Net op zee Nederwiek 1, met aansluiting in  de 

gemeente Borsele, wordt ook Net op zee Nederwiek 2 met een aansluiting op de Maasvlakte voorbereid. 

Voor Net op zee Nederwiek 2 wordt een aparte procedure doorlopen, gelijktijdig aan de procedure voor 

Net op zee Nederwiek 1 (met definitieve vergunningaanvragen in juli 2023). De procedure voor de derde 

verbinding, Net op zee Nederwiek 3, is later opgestart. De indiening van vergunningaanvragen voor dat 

project is voorzien na de vergunningsaanvragen van Net op zee Nederwiek 1 en 2. 
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Figuur 1-3 Onderdelen project Net op zee Nederwiek 1 van het platform op zee tot en met het 
converterstation op land, blauwe cirkel.  

 

Het Net op zee Nederwiek 1 bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een platform op zee voor de aansluiting van de windturbines en het omzetten van 

wisselstroom (afkomstig van de windturbines) naar 525 kV-gelijkstroom10; 

• Een ondergronds gebundeld kabeltracé op zee en het Veerse Meer voor het transport van 

525kV-gelijkstroom; 

• Een ondergronds gebundeld kabeltracé op land voor het transport van 525kV-gelijkstroom 

naar het converterstation; 

• Een converterstation op land voor het omzetten van 525kV-gelijkstroom naar 380kV-

wisselstroom, dat geschikt is voor het landelijke hoogspanningsnet. 

 

Wanneer in onderhavig document gesproken wordt over de voorgenomen activiteiten Net op zee 

Nederwiek 1 dan omvat dat de bovenstaande onderdelen. Het converterstation wordt met 

ondergrondse 380kV-kabels (wisselstroom) aangesloten op een nieuw te realiseren 

hoogspanningsstation in het Sloegebied, gemeente Borsele. De 380kV-verbinding naar het nieuwe 

hoogspanningsstation en de realisatie van het nieuwe hoogspanningsstation is geen onderdeel van 

de scope van Nederwiek 111. Ook de windturbines en de parkbekabeling van de windturbines naar 

het platform op zee maken geen onderdeel uit van het Net op zee Nederwiek 1. 

 

1.3 Planning 

De realisatie van het project Net op zee Nederwiek 1 is voorzien in de periode 2024 tot en met 2030. 

De bouw van het converterstation zal een deel van deze periode beslaan. De duur van de 

bouwwerkzaamheden zal beperkt zijn. Op dit moment is nog niet precies bekend wanneer deze in 

het geheel van het project zal worden uitgevoerd.  

 

  

 
10 Gelijkstroom verliest over langere transportafstand minder energie dan wisselstroom. 
11 Voor onder meer de aansluiting van Net op zee Nederwiek 1 is een nieuw 380kV-hoogspanningsstation op 
land nodig. In VAWOZ is vastgesteld dat hiervoor voldoende fysieke ruimte beschikbaar is in/nabij het 
Sloegebied. Voor het nieuwe 380kV-station wordt een aparte procedure doorlopen genaamd 
‘Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied’. Het hoogspanningsstation is dus geen onderdeel van 
onderhavige aanvraag. 
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2 Wettelijk kader 

Het wettelijke kader voor de realisatie van het converterstation is als volgt: 

 

Omgevingsvergunning bouwen 

Conform artikel 2.1 lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 2, lid 

18 sub a bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor) is een omgevingsvergunning bouwen verplicht voor 

nutsvoorzieningen die hoger dan 3 meter en/of groter zijn dan 15 m2. 

 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

Op basis van de planregels van het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018 is 

conform artikel 2.1 lid 1 onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 

omgevingsvergunning verplicht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor het realiseren van 

twee inritten boven de industriewaterleiding.  

 

Omgevingsvergunning uitweg maken, hebben of veranderen 

Conform artikel 2.2 lid 1 onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een 

omgevingsvergunning uitweg verplicht voor het maken, hebben of veranderen van een uitrit op de 

openbare weg (zie verder paragraaf 3.9).  

 

Het project Net op zee Nederwiek 1 valt onder de Rijkscoördinatieregeling. Binnen dit kader worden 

tegelijkertijd diverse andere vergunningen aangevraagd en (in ontwerp) verleend waaronder een 

melding Activiteitenbesluit voor het oprichten en in werking hebben van het converterstation en een 

vergunning en ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming voor het gehele project. 

Een afschrift van de melding Activiteitenbesluit is bijgevoegd als bijlage 5 bij onderhavige 

vergunningaanvraag. 

 

De twee in-/uitritten van het converterstation op de openbare weg zijn gelegen binnen de 

beschermingszone van een waterkering. Hiervoor is tevens een watervergunning aangevraagd. De 

bouwwerkzaamheden binnen de beschermingszone zijn niet watervergunning plichtig. 
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3 Beschrijving converterstation op hoofdlijnen  

3.1 Ligging en huidige situatie 

De locatie voor het converterstation betreft een nog ongenummerd terrein aan de Luxemburgweg in 

het industriegebied Vlissingen-Oost in de gemeente Borsele, zie Figuur 3-1. Bijlage 2 van de aanvraag 

omgevingsvergunning bevat een kaart met de ligging van de stationslocatie in groot formaat.  

 

 
Figuur 3-1 Ligging converterstation Net op zee Nederwiek 1 

 

Het converterstation is gelegen op delen van de volgende kadastrale percelen (zie Figuur 3-2): 

• BSL01-A-1886 

• BSL01-A-1883 

• BSL01-A-1887 

 

De twee in-/uitritten van het converterstation zijn tevens gelegen op delen van het kadastrale 

perceel BSL01-A-1361 (Luxemburgweg). 

 

De tijdelijke inrit (bouwweg realisatiefase, zie verder paragraaf 3.9) aan de Liechtensteinweg is 

gelegen op perceel BSL01-A-1883. 
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Figuur 3-2 Converterstation Net op zee Nederwiek 1 inclusief kadastrale perceelgrenzen 

 

Het terrein van het converterstation is aangekocht door TenneT en is braakliggend (zie Figuur 3-3 en 

Figuur 3-4). Tussen de Luxemburgweg en het terrein ligt een watergang. Ten noorden van de 

Luxemburgweg ligt een waterkering. Aan de noordoostzijde grenst het terrein aan een 

spooremplacement. Daarachter ligt de Liechtensteinweg. De terreinen aan de zuidoostzijde van het 

terrein voor het converterstation zijn ook nog braakliggend. Ten westen van het terrein ligt een 

watergang met daarachter een zonnepark. 
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Figuur 3-3 Braakliggend terrein voor het converterstation Nederwiek 1 (vanuit noorden gezien). 

 

 
Figuur 3-4 Braakliggend terrein voor het converterstation Nederwiek 1 (vanuit oosten gezien). 
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3.2 Toekomstige situatie 

Op het terrein wordt een nieuw converterstation gerealiseerd. Dit is weergegeven in onderstaande 

Figuur 3-5 (bovenaanzicht) en Figuur 3-6 (3D-impressie).  

 

 
Figuur 3-5 Lay-out converterstation Net op zee Nederwiek 1 te Borsele 

 

Voor de ontsluiting van het converterstation wordt verwezen naar paragraaf 3.9. Ten zuiden van het 

terrein van het converterstation wordt een wadi aangelegd voor de opvang van afvloeiend 

hemelwater van het terrein. 
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Figuur 3-6 3D-impressie converterstation Nederwiek 1 (oost gericht) 

 

Realisatiefase 

In de realisatiefase is een tijdelijk bouwterrein in gebruik dat ontsloten wordt middels een tijdelijke 

toegangsweg met een tijdelijke inrit aan de Liechtensteinweg (zie Figuur 3-7). De tijdelijk inrit is 

onderdeel van deze aanvraag omgevingsvergunning (zie paragraaf 3.9).  
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Figuur 3-7 Lay-out converterstation Net op zee Nederwiek 1 te Borsele inclusief tijdelijk werkterrein 
en werkwegen 

  

3.3 Planologische situatie 

Regels inpassingsplan 
Het converterstation wordt ruimtelijk ingepast via het inpassingsplan Net op zee Nederwiek 1. Het 
ontwerp inpassingsplan vormt het toetsingskader voor onderhavige aanvraag. In dit inpassingsplan 
geldt ter plaatse van het converterstation de bestemming Bedrijf – Nutsbedrijf. Ter plaatse van de 
twee in-/uitritten op de Luxemburgweg, geldt de gebiedsaanduiding Overige zone - ontsluitingsweg. 
Het converterstation en de in-/uitritten passen binnen deze bestemmingen en gebiedsaanduiding 
van het inpassingsplan. 
 
Ten zuiden van het converterstation worden in de realisatiefase tijdelijke werkwegen en 
werkterreinen gerealiseerd deze passen binnen de gebiedsaanduiding overige zone- tijdelijk 
werkterrein. 
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Regels bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018 
In artikel 9.1 van het inpassingsplan zijn de verhoudingen met het onderliggende bestemmingsplan 
Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018 vastgelegd.  Op basis hiervan is het volgende van toepassing 
vanuit dit bestemmingsplan: 
 

• Ter plaatse van de in-/uitritten aan de Luxemburgweg geldt een vergunningplicht voor het 
uitvoeren van werk- en of werkzaamheden ter plaatse van de dubbelbestemming Leiding - 
Water – industriewater12 (zie verder paragraaf 3.9). Deze aanvraag is tevens een aanvraag 
voor het mogen uitvoeren van werken/of werkzaamheden ter plaatse van deze leiding. 

 
De tijdelijke werkwegen en werkterreinen zijn deels gelegen binnen de gebiedsaanduiding Overige 
zone - archeologische waarden van het inpassingsplan. Voor dit project geldt dat het 
omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden ten aanzien van 
archeologie niet geldt voor zover geen werken of werkzaamheden plaatsvinden dieper dan de in de 
regels onder de gebiedsaanduiding Overige zone - archeologische waarden genoemde diepte (zie 
verder paragraaf 3.10). 

 

3.4 Terrein en bouwwerken aangevraagde situatie 

Een globale terreinindeling is weergegeven in Figuur 3-5. Voor een gedetailleerde indeling van het 

converterstation (toekomstige situatie) wordt verwezen naar de situatietekeningen in bijlage 3f van 

de aanvraag. Het terrein van het te realiseren converterstation is circa 188 m bij 270 m. De huidige 

terreinhoogte ligt tussen circa 2,7 en 3,8 meter +NAP (zie situatietekening bijlage 3f voor 

gedetailleerde terreinhoogte). Het huidige maaiveld wordt geëgaliseerd naar een toekomstig 

maaiveld van 3,50 meter +NAP, ter plaatse van bouwwerken 3,80 meter +NAP (zie ook Figuur 3-8).  

Dwarsdoorneden van het terrein in de toekomstige situatie zijn weergegeven in de kaarten in Bijlage 

3f.  

 
Figuur 3-8 Toekomstig peil converterstation Nederwiek 1  

 

Hekwerk 

Het terrein wordt omsloten met een standaard gaashekwerk. Voor een gedetailleerd zijaanzicht met 

afmetingen, kleur en materiaalgebruik van het hekwerk wordt verwezen naar de tekening in bijlage 

3f. Op de situatietekening is tevens de exacte ligging van het hekwerk aangegeven.  

De opgegeven totale bouwkosten (zie aanvraagformulier) zijn inclusief hekwerk. Bij de kosten voor 

het hekwerk is in het aanvraagformulier een 1 ingevuld. 

Bouwwerken 

 
12 bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018, artikel 29 
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Conform weergegeven in Figuur 3-6 worden op het terrein verschillende gebouwen en bouwwerken 
gerealiseerd. Het betreft:  

• Converterhallen voor het converteren van gelijkstroom (DC) naar wisselstroom (AC);  

• Een controlegebouw voor de aansturing van het converterstation;  

• Een windparkcontrolegebouw;  

• Een reserveonderdelengebouw. 
 
Daarnaast bevinden zich op het terrein transformatoren (inpandig), koelers en schakeltuinen waarbij 
diverse draagconstructies voor componenten, bliksempieken, kabelgoten, gantries e.d. worden 
gerealiseerd. Bouwwerken worden iets hoger dan het algemene maaiveld gerealiseerd (zie Figuur 
3-8).  
 

Afmetingen 

De afmetingen van de bouwwerken zijn weergegeven in de tekeningen van bijlage 3a. Voor het 

totaal bebouwd oppervlak en de totale inhoud van de bouwwerken na realisatie van het 

converterstation, wordt verwezen naar het aanvraagformulier. 

 

Wegen en inritten 

Op het terrein worden enkele wegen en parkeerplaatsen aangelegd. Het terrein wordt ontsloten via 

twee in/uitritten op de Luxemburgweg (zie verder paragraaf 3.9). 

 

3.5 Constructief ontwerp 

Voor het constructief ontwerp en de constructieberekeningen wordt verwezen naar de Ontwerpnota 
constructies aanvraag bouwvergunning en bijbehorende tekeningen, die als onderdeel van bijlage 
3d deel uitmaken van de vergunningaanvraag. In beide converterhallen wordt een wand geplaatst 
waarvoor conform voorgesproken twee varianten worden aangevraagd. Zie hiervoor tekening NW1-
T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-DRW-SE-6001 in bijlage 3d2. 
 

Fundering 

Uitgangspunt is dat de constructies op palen gefundeerd worden. Zie bijlage 3d3 voor het 
fundatieadvies inclusief sonderingsgegevens. Uitgangspunt voor de uitvoering is dat gekozen zal 
worden voor heipalen  of boor/schroefpalen. 
 

Brandveiligheid 

Voor nadere informatie inzake brandveiligheid, waaronder de toetsing aan het Bouwbesluit 2012, 
wordt verwezen naar het Integraal brandveiligheidsplan en bijbehorende tekeningen die zijn 
opgenomen in bijlage 3c van deze vergunningaanvraag. Onder het windpark controlegebouw wordt 
een kelder gerealiseerd om te dienen als bluswatervoorziening (180 m3).  
 

3.6 Gebruik 

Het betreft een in principe onbemand hoogspanningsstation met incidenteel bezoek in geval van 

inspectie, onderhoud of storingen. Hiervoor worden enkele parkeerplaatsen gerealiseerd op het 

terrein (zie tekening bijlage 3f). De verkeersaantrekkende werking van het station is daarom 

verwaarloosbaar. 
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3.7 Bodem 

Voorafgaand aan realisatie van het station wordt het terrein geëgaliseerd. Daarnaast wordt aan de 

zuidzijde van het terrein een wadi (waterberging) gerealiseerd. Dit zal gebeuren conform de hiervoor 

geldende wet- en regelgeving. Zie tekening bijlage 3e voor huidige en toekomstige terreinhoogtes. 

Conform vooroverleg verzoekt TenneT om te besluiten dat een milieuhygiënisch bodemonderzoek 

op een later moment mag worden aangeleverd. 

 

3.8 Welstand 

Het nieuw te realiseren converterstation is gelegen in een gebied waarbinnen bouwplannen 

welstandsvrij zijn. Dat betekent dat bouwplannen in het Sloegebied niet aan 'redelijke eisen van 

welstand' worden getoetst.13 In het beeldkwaliteitsplan (zie bijlage 3b) is het kleur- en 

materiaalgebruik van het converterstation beschreven. 

 

3.9 In-/uitrit 

Inritten Luxemburgweg 

Voor de ontsluiting van het converterstation worden twee in-/uitritten op de Luxemburgweg 

gerealiseerd. Het betreft de groene en oranje toegang op de kaart in Figuur 3-5. De zuidwestelijke 

toegang betreft de hoofdontsluiting. De noordoostelijke toegang is een nood ontsluiting welke in 

normale situaties niet gebruikt wordt. De locatie van de inritten is afgestemd met, en akkoord 

bevonden door het havenbedrijf. Voor een dwarsprofiel, afmetingen en materialen van de uitritten 

wordt verwezen naar de tekeningen in bijlage 3g. De inritten kruisen een watergang en een 

industriewaterleiding. De watergang zal gekruist worden middels een dam met duiker.  

 

Industriewaterleiding inritten Luxemburgweg 

De twee in-/uitritten van het converterstation kruisen een industriewaterleiding van Evides die 

parallel aan de Luxemburgweg is gelegen. De planregels van het inpassingsplan stellen dat de 

dubbelbestemming Leiding - Water – industriewater van het onderliggende bestemmingsplan 

Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018 van toepassing is. Op basis van de planregels van deze 

dubbelbestemming omvat deze aanvraag tevens een aanvraag omgevingsvergunning voor het 

onderdeel uitvoeren werken of werkzaamheden voor het realiseren van twee inritten binnen deze 

dubbelbestemming. 

Uit afstemming met de leidingbeheerder Evides is gebleken dat de betreffende 

(industrie)waterleiding ter plaatse van de inritten een asbestcementleiding betreft. Dergelijke 

leidingen zijn gevoelig voor belasting. Als gevolg van de aanleg van de 2 inritten en het gebruik 

daarvan zou mogelijk schade kunnen ontstaan aan de leiding. In overleg met Evides wordt gekeken 

naar de benodigde maatregelen om schade aan de leidingen als gevolg van de aanleg en gebruik van 

de inritten uit te sluiten. 

Er zijn verder geen obstakels aanwezig die in de weg staan voor het aanleggen of gebruiken van de 

twee in-/uitritten. 

 

  

 
13 Beeldkwaliteitsnota Borsele 2013 
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Tijdelijke inrit Liechtensteinweg 

Voor de ontsluiting van de tijdelijke toegangsweg in de realisatiefase wordt vergunning aangevraagd 

voor een tijdelijk in-/uitrit op de Liechtensteinweg. Voor een dwarsprofiel, afmetingen en materialen 

van de uitrit wordt verwezen naar de tekening in bijlage 3h. 

 

Er zijn geen obstakels aanwezig die in de weg staan voor het aanleggen of gebruiken van deze 

tijdelijke in-/uitrit.  

 

3.10 Archeologie  

Converterstation 

Ten behoeve van het project is in het kader van het inpassingsplan een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 4). Uit figuur 35 van dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van 

het converterstation, de wadi en de inritten aan de Luxemburgweg sprake is van een lage 

archeologische verwachtingswaarde. Ter plaatse van het converterstation, de wadi en de inritten 

aan de Luxemburgweg geldt zowel in Inpassingsplan als in het huidige bestemmingsplan ook geen 

dubbelbestemming archeologie. Voor deze gebieden is geen omgevingsvergunning voor het 

onderdeel archeologie benodigd.  

 

Tijdelijke werkwegen en werkterreinen 

Uit het bureauonderzoek blijkt verder dat ter plaatse van het tijdelijke werkterrein en de tijdelijke 

werkwegen sprake is van een hoge archeologische verwachtingswaarde. De tijdelijke werkwegen en 

werkterreinen zijn deels gelegen binnen de gebiedsaanduiding overige zone – archeologische 

waarden van het inpassingsplan.  

 

Het haventerrein ter plaatse is in het verleden met meer dan een meter opgehoogd. De ingrepen in 

de bodem ten behoeve van de tijdelijke werkwegen en werkterreinen zal maximaal 0,8 meter min 

maaiveld bedragen en zal de archeologisch relevante lagen onder niet raken. De planregels van het 

inpassingsplan stellen dat bij de voor de tijdelijke werkwegen en werkterreinen benodigde diepte 

voor dit project geen omgevingsvergunning voor het onderdeel archeologie (uitvoeren werk of 

werkzaamheden) benodigd is. 
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Bijlage 2: Overzichtskaart converterstation Nederwiek 1  
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Plan basement ventilation installation
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1 Inleiding 
Arcadis Nederland B.V. heeft opdracht gekregen om TenneT te helpen bij het realiseren van de landstations. Dit 
landstation voldoet aan de nieuwe 2 GigaWatt standaard om de uitrol van offshore wind te versnellen. Onderdeel van 
de scope is het technisch ondersteunen. Het toetsen van de stukken voor de vergunningaanvraag is hiervan een 
onderdeel. 
 
Het document vormt een afsluiting van de VO ontwerpfase en wordt tevens gebruikt als check voor de aanvraag van 
een omgevingsvergunning voor het bouwen. Het landstation wordt op grond van het Bouwbesluit ingedeeld in een 
industrie- en overige gebruiksfunctie. 

In dit document worden geen hoofdstukken bekeken met betrekking tot brandveiligheid en installaties, deze zijn in een 
separate rapportage bekeken. Voor de brandveiligheidsrapportage zie rapportage “NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-
REP-FS-0001 – Integraal plan brandveiligheid” d.d. 30.06.2023 van MoBius consult en voor de installatie technische 
voorzieningen zie rapportage “NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-B-A-REP-ZZ-0001 - Aanvullend informatie 
gebouwgebonden installaties t.b.v. vergunning” van Arcadis. 

1.1 UITGANGSPUNTEN 

Het maximaal aantal personen gelijktijdig aanwezig in het landstation is 16. 

Afkortingen: 

no afkorting verklaring afkorting verklaring 

 AOV aanvraag omgevingsvergunning VR verblijfsruimte 

 GO gebruiksoppervlakte VG verblijfsgebied 

 V voldoet VN voldoet niet  

 nvt niet van toepassing BB2012 Bouwbesluit 2012 

 

1.2 TEKENINGEN 

De tekeningen die zijn gebruikt voor de toetsing zijn de stukken d.d. 30.06.2023 uit de tekeningenlijst “NW1-T010-

ARC-ZZZ000-Z-C-D-LIS-ZZ-0001”. 
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2 Toets aan Bouwbesluit 2012 
Uit de hoofdstukken 2 (veiligheid), 3 (gezondheid) en 4 (bruikbaarheid) zijn relevante onderdelen van getoetst aan de 
voorschriften. Daarbij is aangegeven of ze voldoen of dat er gelijkwaardigheid wordt aangetoond aan de 
desbetreffende voorschriften. 

2.1 CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID, afdeling 2.1 

In documentenlijst “NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-LIS-ZZ-0001” zijn de documenten met gegevens over 

constructieve veiligheid benoemd, als ingediend bij aanvraag omgevingsvergunning. 

2.2 AFSCHEIDING van vloer, trap en hellingbaan,  

afdeling 2.3 

Voor de afscheiding zijn de nieuwbouw voorschriften gehanteerd onder afdeling 2.3. 

no BB2012 voorschriften aanwezig toets opmerkingen  

 
2.18  

 

 

Minimum hoogte 

afscheiding 1,0 m en 

1,2 m bij 13 m hoogte 

verschil 

Balustrades bij trappen 

zijn 1 m hoog en 

afscheidingen op de 

beloopbare daken zijn 

1,3m 

V  

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-Z-

C-D-DRW-AR-3200 

 2.19 
Maximale opening in 

afscheiding 0,5 m 

Hart horizontale regel 

op 500 mm, 
V 

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-Z-

C-D-DRW-AR-3200 

 
2.20 

 

Geen 

opstapmogelijkheden 

tussen 0,2 en 0,7 m in 

afscheiding 

*  V 

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-Z-

C-D-DRW-AR-3200 

 

* Volgens art. 2.20 lid 2 geldt deze eis niet in ruimtes die niet bestemd zijn voor kinderen jonger dan 12 jaar.  
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2.3 TRAP, afdeling 2.5  

Voor trap zijn de nieuwbouw voorschriften gehanteerd onder afdeling 2.5. 

no BB2012 voorschriften aanwezig toets opmerkingen  

 
2.33 

 

 

Minimum breedte trap 

0,8 m 

Breedte trap 1,0 m V  

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-1-

C-D-DRW-AR-2210 

 
2.33 

 

 

Vrije hoogte boven trap 

2,1 

Min 2,1 m boven 

trap 
V  

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-1-

C-D-DRW-AR-2210 

 2.33 
Aantrede minimaal 

0,185 m 
Aantrede: 0,2 m V 

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-1-

C-D-DRW-AR-2210 

 
2.33 

 

Optrede maximaal 

0,210 m 
Optrede: 0,194 m V 

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-1-

C-D-DRW-AR-2210 

 

2.4 DAGLICHT, afdeling 3.11 

Bij een industrie- en overige gebruiksfunctie worden er geen eisen gesteld aan daglicht. 

2.5 VERBLIJFSGEBIEDEN (VG), afdeling 4.1 

Bij een industrie- en overige gebruiksfunctie worden er geen eisen gesteld aan daglicht. 

2.6 TOILETRUIMTE, afdeling 4.2 

Voor een toiletruimte zijn de nieuwbouw voorschriften gehanteerd onder artikel 4.11 

no BB2012 voorschriften aanwezig toets opmerkingen  

 4.12 

 

Minimum vloeropp.  

0,9 x 1,2 m. 

Min. vloeropp. 

toiletruimtes  

0,95 x 1,2 m. 

V  

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-1-

C-D-DRW-AR-2210 

 
4.11 

 

Min. vloeropp.  

Integraal toegankelijke 

toiletruimte 

1,65 x 2,2 m. 

Vloeropp. 

Integraal 

toegankelijke 

toiletruimte 

2,56 x 2,85 m 

V 

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-1-

C-D-DRW-AR-2210 

 
4.11 

 
Min. vrije hoogte 2,3 m. 

Min. vrije 

hoogte 2,6 m. 
V 

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-Z-

C-D-DRW-AR-3200 
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2.7 BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID, afdeling 4.4 

Voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn de nieuwbouw voorschriften gehanteerd onder artikel 4.22, 4.23, 4,24 
en 4.28. 

no BB2012 voorschriften aanwezig toets opmerkingen  

 4.22 

 

Min. dagmaat doorgang  

0,85 x 2,3 m. 

Doorgangen hebben 

een min. dagmaat van 

1,0x2,3m.  

V  

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-

1-C-D-DRW-AR-

2210 en IVG-T010-

AZA100-Z-C-D-

DRW-AR-3200 

 
4.22 

 

Min. dagmaat lifttoegang 

0,85 x 2,3 m. 

Dagmaat lifttoegang is 

0,9 x 2,3 m. 
V 

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-

1-C-D-DRW-AR-

2210 en IVG-T010-

AZA100-Z-C-D-

DRW-AR-3200 

 
4.23 

 

Min. vrije doorgang 

verkeersroute 

0,85 x 2,3 m. 

Doorgangen  

verkeersroute hebben 

een min. dagmaat van 

1,0x2,6m. 

V 

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-

1-C-D-DRW-AR-

2210 en IVG-T010-

AZA100-Z-C-D-

DRW-AR-3200 

 4.24 

Aanwezigheid 

toegankelijkheidssector 

GO industriefunctie >400m2 

Overige gebruiksfunctie geen 

eisen 

 

De GO van de 

industriefunctie is 

133,72 m2 en valt 

buiten een 

toegankelijkheidssector 

V 

Zie o.a. tekening  

IVG-T010-AZA100-

1-C-D-DRW-AR-

2210 

 

2.8 THERMISCHE ISOLATIE, afdeling 5.1 

Voor de thermische isolatie zijn de nieuwbouw voorschriften gehanteerd onder artikel 5.3 

no BB2012 voorschriften aanwezig toets opmerkingen  

 5.3 

 

Min. Rc waarde gevels 

4,7 m2K/W 

Rc waarde 

gevel is min. 4,7 

m2K/W  

V  * 

 5.3 
Min. Rc waarde dak 

6,3 m2K/W 

Rc waarde dak 

is min. 6,3 

m2K/W 

V 
 

* 

 5.3 

Min. Rc waarde begane 

grond 

3,7 m2K/W 

Rc waarde 

begane grond is 

min. 3,7 m2K/W 

V * 

 

* Alleen het Central service building is bedoeld voor het verblijven van personen, hier wordt bovenstaande Rc waarde 
toegepast. Bij de overige bouwwerken verblijven geen personen, art. 5.5 lid 1, en hierdoor wordt een lagere Rc 
waarde toegepast. 
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Colofon 
 

MEMO BOUWBESLUIT 
MEMO BUILDING DECREE 
HVDC LANDSTATION IJMUIDEN VER, NEDERWIEK 1 BORSSELE 
NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-REP-FS-0001 
 

KLANT 
TenneT 

AUTEUR 
 

PROJECTNUMMER 
30100856 

ONZE REFERENTIE 
NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-MEM-AR-1000 

DATUM 
30 juni 2023 

STATUS 
Definitief 

GECONTROLEERD DOOR VRIJGEGEVEN DOOR 
 
 
 
 

  
Structural design lead Project Manager 
  



 

Onze referentie: NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-MEM-AR-1000 - Datum: 30 juni 2023  

  

 

COLOFON9 

10 

Over Arcadis 
 
Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en 
consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en 
gebouwde omgeving. Wij helpen onze klanten en de 
maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale 
oplossingen. Wij zijn met 36.000 mensen actief die in ruim 
zeventig landen meer dan €4,2 miljard aan omzet 
genereren. Wij helpen UN-Habitat met onze mensen, die 
kennis en expertise leveren om de moeilijke 
leefomstandigheden te verbeteren in gebieden die lijden 
onder de gevolgen van klimaatverandering. 
 
www.arcadis.com 
 
 
 
 
Arcadis Nederland B.V. 

Postbus 1632 
6201 BP Maastricht 
Nederland 
 
T +31 (0)88 4261 261 

Volg ons op 
 
  Arcadis 

 
  arcadis_nl 

 
  ArcadisNetherlands 

 
 

Arcadis. Improving quality of life 



BOUWWERK GEEN GEBOUW ZIJNDE

BOUWWERK GEEN GEBOUW ZIJNDE

BOUWWERK GEEN GEBOUW ZIJNDE

BOUWWERK GEEN GEBOUW ZIJNDE

5. Industriefunctie

11. Overige gebruiksfunctie

Gemeenschappelijke ruimten

Gebruiksfuncties

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+2 (841x1800)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-DRW-AR-9100

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

2GW Landstation
Plattegronden gebruiksfuncties

1 : 200

Begane grond - Gebruiksfuncties

1 : 200

1e verdieping - Gebruiksfuncties

1 : 200

Kelder - Gebruiksfuncties

1 : 200

2e Verdieping (MAL A)- Gebruiksfuncties

1 : 200

2e Verdieping (MAL B) - Gebruiksfuncties

1 : 200

1e Verdieping (MAL A) - Gebruiksfuncties

1 : 200

1e Verdieping (MAL B) - Gebruiksfuncties

0

SCHAAL 1:

108642 [m]

200

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023

AZA301 AZA302

AZA100

ABQ100

AZA004AZA303 AZA005 AZA304



GF Ground floor

+0

H1

+6250

H4 Roof construction

+24700

AZA
301
1

-300

Gemiddeld terreinniveau

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- multiplex
- constructie vlgs opgave constructeur

daktrim

zetwerk

- geisoleerde kantplank
- EPDM folie
- constructie vlgs opgave constructeur

constructie vlgs opgave constructeur

- constructie vlgs opgave constructeur
- aluminium plafond

constructie vlgs opgave 
constructeur

AZA301Exterior

Foundation

-1200

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

constructie vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

99015025125

1290

looppad

990150177530026033

2519

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

-thermische onderbreking
vlgs opgave bouwfysisch adviseur

1755 5
5
0

1
1
9
5

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- geventileerde spouw
- constructie vlgs opg constructeur
- watervaste multiplex
- EPDM dakbedekking

                     Dak                

P= +5900

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie 
- dampremmende laag
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

         Begane grond        

        Fundering      

GF Ground floor

+0

H4 Roof construction

+24700

GF Ground floor

+0

B1 Basement

-2450

AZA
301
21

-300

Gemiddeld terreinniveau

-3300

Max fundering

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- multiplex
- constructie vlgs opgave constructeur

daktrim

constructie vlgs opgave 
constructeur

structure according to structural engineer specifications  

constructie vlgs 
opgave constructeur

constructie vlgs 
opgave constructeur

AZA 100AZA  301

- constructie vlgs opgave constructeur
- geisoleerde binnendoos
- geventileerde spouw
- constructie vlgs opgave constructeur

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie
- constructie vlgs opgave constructeur

- constructie vlgs opgave constructeur  
-aluminium plafond

2
1
5
0

+23460

AZA
100
1

d
il
a
t
a
t
ie

d
il
a
t
a
t
ie

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- geventileerde spouw
- constructie vlgs opg constructeur
- watervaste multiplex
- EPDM dakbedekking

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

constructie vlgs
opgave constructeur

990 150 350 250

1740

looppad

looppad

1500 300

1000 450 50

thermische isolatie vlgs
opgave bouwfysisch adviseur

1744

1
1
9
5

4
6
0

2520

342603001775150990

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie 
- dampremmende laag
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Kelder            

Begane grond     

AZA
301
Q

AZA
303
A

GF Ground floor

+0

H4 Roof construction

+24700

- constructie vlgs opgave constructeur
- geisoleerde binnendoos
- waterkerende laag
- geventileerde spouw 
- constructie vlgs opgave constructeur

constructie vlgs opgave constructeur

constructie vlgs opgave constructeur

daktrim

- constructie vlgs opgave constructeur 
- aluminium plafond

AZA 303 AZA 301

d
il
a
t
a
t
ie

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

P= +20150

constructie vlgs opgave constructeur

vlamdovend vloerrooster

400 460 150 990

510 500

prefab betonelement

2
4
7

1524

1
1
9
2

1,60%P= +23762

245

32 242 300 1550

2124

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- multiplex
- constructie vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

-thermische onderbreking
vlgs opgave bouwfysisch adviseur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- geventileerde spouw
- constructie vlgs opg constructeur
- watervaste multiplex
- EPDM dakbedekking

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie 
- dampremmende laag
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

- constructie vlgs opgave constructeur
- geisoleerde binnendoos
- waterkerende laag
- geventileerde spouw 
- constructie vlgs opgave constructeur

                    Dak        

Begane grond    

ABQ
100
1

GF Ground floor

+0

H4 Roof construction

+24700

GF Ground floor

+0

GF Ground floor

+0

Foundation

-1200

Roof

+15000

AZA
301
21

constructie vlgs opgave constructeur

constructie vlgs opgave 
constructeur

constructie vlgs opgave 
constructeur

AZA 301 ABQ 100

++102

2064.38 m²

DC ruimte

++306

835.72 m²

DC neutrale schakelruimte

daktrim

+23460

AZA
100
1

d
il
a
t
a
t
ie

1755

990 150 200 150 490

1980

stalen hekwerk, h=2500mm.

constructie vlgs opgave 
constructeur

990 150 1775 593

2518

1
1
9
4

4
2
0

50

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- multiplex
- constructie vlgs opgave constructeur

- constructie vlgs opgave constructeur
- geisoleerde binnendoos
- geventileerde spouw
- constructie vlgs opgave constructeur

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie
- constructie vlgs opgave constructeur

- constructie vlgs opgave constructeur  
-aluminium plafond

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- geventileerde spouw
- constructie vlgs opg constructeur
- watervaste multiplex
- EPDM dakbedekking

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

thermische isolatie vlgs
opgave bouwfysisch adviseur

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie 
- dampremmende laag
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

- constructie vlgs opgave constructeur
- geisoleerde binnendoos
- geventileerde spouw
- constructie vlgs opgave constructeur

- constructie vlgs opgave constructeur
- aluminium plafond

Fundering   

     Begane grond

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+2 (841x1600)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-DRW-AR-8001

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

2GW Landstation
Fragmenten

1 : 20
4

Fragment 4

1 : 20
5

Fragment 5

1 : 20
6

Fragment 6

1 : 20
7

Fragment 7

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi

ABQ100-Z-C-D-DRW-AR-3500 voor doorsneden
AZA100-Z-C-D-DRW-AR-3200 voor doorsneden A en B
AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300 voor doorsneden
AZA500-Z-C-D-DRW-AR-9400 voor doorsneden

ZZZ000-Z-C-D-REP-AR-1000 voor beeldkwaliteitplan

Fragment 5

Fragment 4
Fragment 2

Fragment 1

Fragment 3

Fragment 6

Fragment 7

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023

                    Dak            

                    Dak            



ABQ
100
A

GF Ground floor

+0

GF Ground floor

+0

Foundation

-1200

Roof

+15000

ABQ 100Exterior

constructie volgens opgave constructerur

++306

835.72 m²

DC neutrale schakelruimte

P= +14960

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- geventileerde spouw
- constructie vlgs opg constructeur
- watervaste multiplex
- EPDM dakbedekking

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

BEGANE GRONDVLOER:
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

P= +16285

daktrim

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie 
- dampremmende laag
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

25 150 490

255 700

955

3
5
0

8
5
0

1
2
0
0

300

hwa volgens opgava installateur

noodoverstort

constructie volgens opgave constructerur

320 490

Dak  

Begane grond     

Fundering           

ABQ
100
F

GF Ground floor

+0

B1 Basement

-2450

02 Roof 2

+16170

-300

Gemiddeld terreinniveau

-3300

Max fundering

ABQ 100 AZA 100

DAKOPBOUW:
- EPDM akbedekking
- isolatie onder afschot
- dampremmende laag
- constructie vlgs. opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- staalconstructie volgens opgave constructeur
- geventileerde spouw
- constructie volgens opgave constructeur

daktrim

++093

11.65 m²

Trappenhuis

++306

835.72 m²

DC neutrale schakelruimte

P= +18158

AZA
100
A

P= +15363

constructie volgens opgave constructeur

d
il
a
t
a
t
ie

d
il
a
t
a
t
ie

d
il
a
t
a
t
ie

d
il
a
t
a
t
ie

d
il
a
t
a
t
ie

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- geventileerde spouw
- constructie vlgs opg constructeur
- watervaste multiplex
- EPDM dakbedekking

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie 
- dampremmende laag
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

P= +15556

490 350 350

1190

490 350 350

1190

consructie volgens opgave constructeur

490 350 350

1190

kitnaad

1500 350

850 150 50

WANDOPBOUW:
- staalconstructie volgens opgave constructeur
- geventileerde spouw
- constructie volgens opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- staalconstructie volgens opgave constructeur
- geventileerde spouw
- constructie volgens opgave constructeur

Begane grond     

Kelder            

consructie volgens opgave constructeur

Dak           

GF Ground floor

+0

02 Roof

+9670

B1 Basement

-2450

-3300

Max fundering

vensterbank

structure according to structural engineer 
specifications 

daktrim

noodoverstort

ROOFTOP STRUCTURE :
- EPDM roofcladding 
- insulation according to building physics advisor specifications 
- structure according to structural engineer specifications  

raamkozijn
kleur: RAL9002

constructie volgens opgave constructeur

AZA 100 Exterior

++051

208.81 m²

Gang kelder

++151

197.35 m²

Gang

++251

203.92 m²

Gang

1
2
0
0

AZA
100
L

WANDOPBOUW:
- sandwichpaneel
- constructie volgens opgave constructeur

stalen kozijn

BEGANE GROND: 
- schoonloopmat
- constructie vlgs opgave constructeur

5
0

8
5
0

2
1
0
0

3
0
0

5
0

aluminium plafond

VLOEROPBOU:
- constructie volgens opgave constructeur
- isolatie volgens opgave bouwfysisch adviseur

AZA 100

WANDOPBOUW (Rc=min. 4,7m2K/W):
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- geventileerde spouw
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur
- gipsplaat

WANDOPBOUW (Rc=min. 4,7m2K/W):
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- geventileerde spouw
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur
- gipsplaat

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- geventileerde spouw
- constructie vlgs opg constructeur
- watervaste multiplex
- EPDM dakbedekking

8
5
0

2
0

1
7
5
5

2
0
0
5

P= +2565

WANDOPBOUW:
- staalconstructie volgens opgave constructeur
-  gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan

100 1545 410 20

25 140 260 25125

165 410

P= +7475 screens

P= +7500

P= +11174

1
7
5
5 165 107 303 20

575

Roxtec 

Roxtec 

WANDOPBOUW (Rc=min. 4,7m2K/W):
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- geventileerde spouw
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur
- gipsplaat

aluminium raamdorpel

+9821

Begane grond     

Kelder                

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-DRW-AR-8000

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

2GW Landstation
Fragmenten

1 : 20
1

Fragment 1

1 : 20
2

Fragment 2
1 : 20

3
Fragment 3

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi

ABQ100-Z-C-D-DRW-AR-3500 voor doorsneden
AZA100-Z-C-D-DRW-AR-3200 voor doorsneden A en B
AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300 voor doorsneden
AZA500-Z-C-D-DRW-AR-9400 voor doorsneden

ZZZ000-Z-C-D-REP-AR-1000 voor beeldkwaliteitplan

Fragment 5

Fragment 4
Fragment 2

Fragment 1

Fragment 3

Fragment 6

Fragment 7

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+2 (841x1600)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-DRW-AR-6000

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

AS3 - Public

2GW Landstation
3D overzicht

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



AZA
305
A

AZA
005
B

AZA
005
A

AZA
304
B

AZA
304
A

+12100

Indicatief

+0

GF - Begane grond

AZA
302
B

AZA
302
C

AZA
302
D

AZA
302
E

AZA
302
F

AZA
302
G

AZA
302
H

AZA
302

I

AZA
302

J

AZA
302
K

AZA
302
L

AZA
302
M

AZA
302
N

AZA
302
O

AZA
302
P

AZA
302
Q

AZA
302
A

3200 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3200 500 20000

ABQ
100
2

ABQ
100
1

ABQ
100
3

ABQ
100
4

ABQ
100
5

ABQ
100
6

ABQ
100
7

ABQ
100
8

AZA
301
3

AZA
301
4

AZA
301
5

AZA
301
6

AZA
301
7

AZA
301
8

AZA
301
9

AZA
301
10

AZA
301
11

AZA
301
12

AZA
301
13

AZA
301
14

AZA
301
15

AZA
301
16

AZA
301
17

AZA
301
18

AZA
301
19

AZA
301
20

AZA
301
21

AZA
301
1

AZA
301
2

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

4950500050005000500050004950

34900

+0

GF - Begane grond

AZA
302
21

AZA
302
1

AZA
302
2

AZA
302
3

AZA
302
4

AZA
302
5

AZA
302
6

AZA
302
7

AZA
302
8

AZA
302
9

AZA
302
10

AZA
302
11

AZA
302
12

AZA
302
13

AZA
302
14

AZA
302
15

AZA
302
16

AZA
302
17

AZA
302
18

AZA
302
19

AZA
302
20

34505000500050005000500050005000500050005000500050005000500050005000500050003450

d
il
a
t
a
t
ie

d
il
a
t
a
t
ie

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+2 (841x1600)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-DRW-AR-4601

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Hoofdgebouwen
Gevelaanzichten

1 : 200
EL

Aanzicht linker zijgevel

1 : 200
EB

Aanzicht achtergevel

AZA301 AZA302

AZA100

ABQ100

AZA004AZA303 AZA005 AZA304

Back Elevation

Left Elevation

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-4000 voor gevelaanzichten Hal A
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-4001 voor gevelaanzichten Hal A
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-4100 voor gevelaanzichten Hal B
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-4101 voor gevelaanzichten Hal B

ABQ100-Z-C-D-DRW-AR-4500 voor gevelaanzichten
AZA100-Z-C-D-DRW-AR-4200 voor gevelaanzichten
AZA600-Z-C-D-DRW-AR-4300 voor gevelaanzichten
AZA500-Z-C-D-DRW-AR-9400 voor gevelaanzichten

0

SCHAAL 1:

108642 [m]

200

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



AZA
301
3

AZA
301
4

AZA
301
5

AZA
301
6

AZA
301
7

AZA
301
8

AZA
301
9

AZA
301
10

AZA
301
11

AZA
301
12

AZA
301
13

AZA
301
14

AZA
301
15

AZA
301
16

AZA
301
17

AZA
301
18

AZA
301
19

AZA
301
20

AZA
301
21

AZA
301
1

AZA
301
2

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

Indicatief Indicatief

Indicatief

Indicatief

+0

GF - Begane grond

AZA
302
21

AZA
302
1

AZA
302
2

AZA
302
3

AZA
302
4

AZA
302
5

AZA
302
6

AZA
302
7

AZA
302
8

AZA
302
9

AZA
302
10

AZA
302
11

AZA
302
12

AZA
302
13

AZA
302
14

AZA
302
15

AZA
302
16

AZA
302
17

AZA
302
18

AZA
302
19

AZA
302
20

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450
AZA
100
1

AZA
100
2

AZA
100
3

AZA
100
4

AZA
100
5

AZA
100
6

7600 7725 4250 7725 7600

d
il
a
t
a
t
ie

d
il
a
t
a
t
ie

d
il
a
t
a
t
ie

d
il
a
t
a
t
ie

AZA
301
E

AZA
301
F

AZA
301
G

AZA
301
H

AZA
301

I

AZA
301

J

AZA
301
K

AZA
301
L

AZA
301
M

AZA
301
N

AZA
301
O

AZA
301
P

AZA
301
Q

AZA
301
B

AZA
301
A

AZA
303
B

AZA
303
A

20500 3200 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3200

+12100

+0

GF - Begane grond

AZA
301
C

AZA
301
D

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+2 (841x1600)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-ZZZ000-Z-C-D-DRW-AR-4600

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Hoofdgebouwen
Gevelaanzichten

1 : 200
EF

1 : 200
ER

AZA301 AZA302

AZA100

ABQ100

AZA004AZA303 AZA005 AZA304

Front Elevation

R
ig

h
t 

E
le

v
a

ti
o

n

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-4000 voor gevelaanzichten Hal A
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-4001 voor gevelaanzichten Hal A
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-4100 voor gevelaanzichten Hal B
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-4101 voor gevelaanzichten Hal B

ABQ100-Z-C-D-DRW-AR-4500 voor gevelaanzichten
AZA100-Z-C-D-DRW-AR-4200 voor gevelaanzichten
AZA600-Z-C-D-DRW-AR-4300 voor gevelaanzichten
AZA500-Z-C-D-DRW-AR-9400 voor gevelaanzichten

0

SCHAAL 1:

108642 [m]

200

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



AZA
301
E

AZA
301
F

AZA
301
G

AZA
301
H

AZA
301

I

AZA
301

J

AZA
301
K

AZA
301
L

AZA
301
M

AZA
301
N

AZA
301
O

AZA
301
P

AZA
301
Q

AZA
301
B

AZA
301
A

AZA
303
B

AZA
303
A

ABQ
100
2

ABQ
100
1

ABQ
100
3

ABQ
100
4

ABQ
100
5

ABQ
100
6

ABQ
100
7

ABQ
100
8

AZA
004
B

AZA
004
A

AZA
005
B

AZA
005
A

AZA
304
B

AZA
304
A

ABQ
100
E

ABQ
100
D

ABQ
100
C

ABQ
100
B

AZA
303
4

AZA
303
1

AZA
303
2

AZA
303
3

AZA
004
1

AZA
005
1

AZA
005
2

ABQ
100
A

AZA
304
1

AZA
304
2

AZA
304
3

AZA
304
4

ABQ
100
F

AZA
301
3

AZA
301
3

AZA
301
4

AZA
301
4

AZA
301
5

AZA
301
5

AZA
301
6

AZA
301
6

AZA
301
7

AZA
301
7

AZA
301
8

AZA
301
8

AZA
301
9

AZA
301
9

AZA
301
10

AZA
301
10

AZA
301
11

AZA
301
11

AZA
301
12

AZA
301
12

AZA
301
13

AZA
301
13

AZA
301
14

AZA
301
14

AZA
301
15

AZA
301
15

AZA
301
16

AZA
301
16

AZA
301
17

AZA
301
17

AZA
301
18

AZA
301
18

AZA
301
19

AZA
301
19

AZA
301
20

AZA
301
20

AZA
301
21

AZA
301
1

AZA
301
1

AZA
301
2

AZA
301
2

3
2
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

3
2
0
0

7
6
4
0
0

96900

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

16450 16450 16450

2
0
0
0
0

2
0
0
0
0

16450 16450 16450

49350

49350

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

1
.6

%

1
.6

%

1
.6

%

Temp. roof hatch

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

1
6

 m
m

/m

AZA
302
21

AZA
302
21

AZA
302
1

AZA
302
1

AZA
302
2

AZA
302
2

AZA
302
3

AZA
302
3

AZA
302
4

AZA
302
4

AZA
302
5

AZA
302
5

AZA
302
6

AZA
302
6

AZA
302
7

AZA
302
7

AZA
302
8

AZA
302
8

AZA
302
9

AZA
302
9

AZA
302
10

AZA
302
10

AZA
302
11

AZA
302
11

AZA
302
12

AZA
302
12

AZA
302
13

AZA
302
13

AZA
302
14

AZA
302
14

AZA
302
15

AZA
302
15

AZA
302
16

AZA
302
16

AZA
302
17

AZA
302
17

AZA
302
18

AZA
302
18

AZA
302
19

AZA
302
19

AZA
302
20

AZA
302
20

AZA
302
B

AZA
302
C

AZA
302
D

AZA
302
E

AZA
302
F

AZA
302
G

AZA
302
H

AZA
302

I

AZA
302

J

AZA
302
K

AZA
302
L

AZA
302
M

AZA
302
N

AZA
302
O

AZA
302
P

AZA
302
Q

AZA
302
A

229700

96900 35900 96900

500 4950 5000 5000 5000 5000 5000 4950 500

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

96900

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

AZA
301
C

AZA
301
D

AZA
100
K

AZA
100

I

AZA
100
L

AZA
100
G

AZA
100
F

AZA
100
E

AZA
100
D

AZA
100
C

AZA
100
B

AZA
100
A

AZA
100
1

AZA
100
2

AZA
100
3

AZA
100
4

AZA
100
5

AZA
100
6

AZA
100
H

AZA
100

J

7600 7725 4250 7725 7600

34900

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+2 (841x1600)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-ZZZ000-R-C-D-DRW-AR-2610

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Hoofdgebouwen
Plattegrond dak

1 : 200
RO

Plattegrond dak

AZA301 AZA302

AZA100

ABQ100

AZA004AZA303 AZA005 AZA304

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA301-1-C-D-DRW-AR-2010 voor plattegrond dak hal A
AZA301-1-C-D-DRW-AR-2110 voor plattegrond dak hal B
ABQ100-1-C-D-DRW-AR-2510 voor plattegrond dak
AZA100-1-C-D-DRW-AR-2230 voor plattegrond dak
AZA600-1-C-D-DRW-AR-2310 voor plattegrond dak
AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400 voor plattegrond dak

0

SCHAAL 1:

108642 [m]

200

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



AZA
301
E

AZA
301
F

AZA
301
G

AZA
301
H

AZA
301

I

AZA
301

J

AZA
301
K

AZA
301
L

AZA
301
M

AZA
301
N

AZA
301
O

AZA
301
P

AZA
301
Q

AZA
301
B

AZA
301
A

AZA
303
B

AZA
303
A

ABQ
100
2

ABQ
100
1

ABQ
100
3

ABQ
100
4

ABQ
100
5

ABQ
100
6

ABQ
100
7

ABQ
100
8

AZA
004
B

AZA
004
A

AZA
005
B

AZA
005
A

AZA
304
B

AZA
304
A

ABQ
100
E

ABQ
100
D

ABQ
100
C

ABQ
100
B

AZA
303
4

AZA
303
1

AZA
303
2

AZA
303
3

AZA
004
1

AZA
005
1

AZA
005
2

ABQ
100
A

AZA
304
1

AZA
304
2

AZA
304
3

AZA
304
4

ABQ
100
F

3
2
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

3
2
0
0

7
6
4
0
0

AZA
301
3

AZA
301
3

AZA
301
4

AZA
301
4

AZA
301
5

AZA
301
5

AZA
301
6

AZA
301
6

AZA
301
7

AZA
301
7

AZA
301
8

AZA
301
8

AZA
301
9

AZA
301
9

AZA
301
10

AZA
301
10

AZA
301
11

AZA
301
11

AZA
301
12

AZA
301
12

AZA
301
13

AZA
301
13

AZA
301
14

AZA
301
14

AZA
301
15

AZA
301
15

AZA
301
16

AZA
301
16

AZA
301
17

AZA
301
17

AZA
301
18

AZA
301
18

AZA
301
19

AZA
301
19

AZA
301
20

AZA
301
20

AZA
301
21

AZA
301
1

AZA
301
1

AZA
301
2

AZA
301
2

96900

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

3500034900

16450 16450 16450

2
0
0
0
0

2
0
0
0
0

16450 16450 16450

4950 5000 5000 5000 5000 5000 4950

49350

49350

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

AZA
302
21

AZA
302
21

AZA
302
1

AZA
302
1

AZA
302
2

AZA
302
2

AZA
302
3

AZA
302
3

AZA
302
4

AZA
302
4

AZA
302
5

AZA
302
5

AZA
302
6

AZA
302
6

AZA
302
7

AZA
302
7

AZA
302
8

AZA
302
8

AZA
302
9

AZA
302
9

AZA
302
10

AZA
302
10

AZA
302
11

AZA
302
11

AZA
302
12

AZA
302
12

AZA
302
13

AZA
302
13

AZA
302
14

AZA
302
14

AZA
302
15

AZA
302
15

AZA
302
16

AZA
302
16

AZA
302
17

AZA
302
17

AZA
302
18

AZA
302
18

AZA
302
19

AZA
302
19

AZA
302
20

AZA
302
20

AZA
302
B

AZA
302
C

AZA
302
D

AZA
302
E

AZA
302
F

AZA
302
G

AZA
302
H

AZA
302

I

AZA
302

J

AZA
302
K

AZA
302
L

AZA
302
M

AZA
302
N

AZA
302
O

AZA
302
P

AZA
302
Q

AZA
302
A

96900 35400 97400

229700

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

96900

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

AZA
301
C

AZA
301
D

AZA
100
K

AZA
100

I

AZA
100
L

AZA
100
G

AZA
100
F

AZA
100
E

AZA
100
D

AZA
100
C

AZA
100
B

AZA
100
A

AZA
100
1

AZA
100
2

AZA
100
3

AZA
100
4

AZA
100
5

AZA
100
6

AZA
100
H

AZA
100

J

7600 7725 4250 7725 7600

34900

d
il
a
t
a
t
ie

d
il
a
t
a
t
ie

AZA303 - HVDC Transformatorruimte A

AZA004
Omvormerkoelerruimte A +
Warmtewisselaarruimte
(optioneel)

AZA304 - HVDC Transformatorruimte B

AZA301 - Omvormergebouw A AZA302 - Omvormergebouw B

ABQ100 - DC neutrale
schakelruimte

AZA100 - Centraal
Dienstengebouw

AZA005
Omvormerkoelerruimte B +
Warmtewisselaarruimte
(optioneel)

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+2 (841x1600)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-ZZZ000-1-C-D-DRW-AR-2600

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Hoofdgebouwen
Overzicht begane grond

1 : 200
GF

Plattegrond begane grond

AZA301 AZA302

AZA100

ABQ100

AZA004AZA303 AZA005 AZA304

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA301-1-C-D-DRW-AR-2000 voor plattegrond begane grond hal A
AZA301-1-C-D-DRW-AR-2100 voor plattegrond begane grond hal B
ABQ100-1-C-D-DRW-AR-2500 voor plattegrond begane grond
AZA100-1-C-D-DRW-AR-2210 voor plattegrond begane grond
AZA600-1-C-D-DRW-AR-2300 voor plattegrond begane grond
AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400 voor plattegrond begane grond

0

SCHAAL 1:

108642 [m]

200

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



-300

Gemiddeld terreinniveau

+0

GF - Begane grond

AZA
600
H

AZA
600
A

AZA
600
B

AZA
600
C

AZA
600
D

AZA
600
E

AZA
600
F

AZA
600
G

300 4200 3600 3600 3600 3600 3600 4200 300

P= +10895

27000

-300

Gemiddeld terreinniveau

+0

GF - Begane grond

AZA
600
1

AZA
600
2

300 15000

P= +10895

30015600

-300

Gemiddeld terreinniveau

+0

GF - Begane grond

AZA
600
H

AZA
600
A

AZA
600
B

AZA
600
C

AZA
600
D

AZA
600
E

AZA
600
F

AZA
600
G

300 4200 3600 3600 3600 3600 3600 4200

P= +10895

300

noodoverstort

27000

-300

Gemiddeld terreinniveau

+0

GF - Begane grond

AZA
600
1

AZA
600
2

300 15000

P= +10895

300

15600

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A1

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA600-Z-C-D-DRW-AR-4300

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Reserveonderdelengebouw
Gevelaanzichten

1 : 100
ER

Gevelaanzicht rechts

1 : 100
EF

Gevelaanzicht voor

1 : 100
EL

Gevelaanzicht links

1 : 100
EB

Gevelaanzicht achter

AZA600

G
e
v
e
la

a
n
z
ic

h
t 

re
c
h
ts

G
e
v
e
la

a
n
z
ic

h
t 
lin

k
s

Gevelaanzicht achter

Gevelaanzicht voor

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA600-R-C-D-DRW-AR-2310 voor dak
AZA600-1-C-D-DRW-AR-2300 voor begane grondvloer
AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300 voor doorsneden

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



B

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

B

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

-300

Gemiddeld terreinniveau

Roof

+10000

+5000

+0

GF - Begane grond

AZA
600
1

AZA
600
2

1
0
0
0
0

++100

396.00 m²

Reserveonderdelengebouw

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie onder afschot 
- houtconstructie vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- hout- en staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- hout- en staalconstructie vlgs opg constructeur

BEGANE GRONDVLOER:
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

afschot 16mm/m

P= +10900 P= +10900

noodoverstort

A

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

A

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

-300

Gemiddeld terreinniveau

Roof

+10000

+5000

+0

GF - Begane grond

AZA
600
H

AZA
600
A

AZA
600
B

AZA
600
C

AZA
600
D

AZA
600
E

AZA
600
F

AZA
600
G

+12100

Bovenkant wand

++100

396.00 m²

Reserveonderdelengebouw

5
0
0
0

5
0
0
0

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie onder afschot 
- houtconstructie vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- hout- en staalconstructie vlgs opg constructeur

BEGANE GRONDVLOER:
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- hout- en staalconstructie vlgs opg constructeur

P= +10900 P= +10900

0

-300

Gemiddeld terreinniveau

GF Ground floor

+0,000

Roof

+10000

AZA
600
H

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie onder afschot 
- houtconstructie vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- hout- en staalconstructie vlgs opg constructeur

BEGANE GRONDVLOER:
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A1

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Reserveonderdelengebouw
Doorsneden1 : 100

A
Doorsnede A

1 : 100
B

Doorsnede B

AZA600

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA600-R-C-D-DRW-AR-2310 voor dak
AZA600-1-C-D-DRW-AR-2300 voor begane grondvloer
AZA600-Z-C-D-DRW-AR-4300 voor gevelaanzichten

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023

1 : 20

Fragment



A

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

A

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

B

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

B

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

AZA
600
H

AZA
600
H

AZA
600
A

AZA
600
A

AZA
600
1

AZA
600
1

AZA
600
2

AZA
600
2

AZA
600
B

AZA
600
B

AZA
600
C

AZA
600
C

AZA
600
D

AZA
600
D

AZA
600
E

AZA
600
E

AZA
600
F

AZA
600
F

AZA
600
G

AZA
600
G

4200 3600 3600 3600 3600 3600 4200

1
5
0
0
0

1
5
0
0
0

4200 3600 3600 3600 3600 3600 4200

26400

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

aanlijnbeveiliging

noodoverstort

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A1

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA600-R-C-D-DRW-AR-2310

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Reserveonderdelengebouw
Plattegrond dak

1 : 100
RO

Plattegrond dak

AZA600

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA600-R-C-D-DRW-AR-2300 voor begane gronvloer
AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300 voor doorsneden
AZA600-Z-C-D-DRW-AR-4300 voor gevelaanzichten

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



A

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

A

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

B

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

B

AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300

AZA
600
H

AZA
600
H

AZA
600
A

AZA
600
A

AZA
600
1

AZA
600
2

AZA
600
B

AZA
600
B

AZA
600
C

AZA
600
C

AZA
600
D

AZA
600
D

AZA
600
E

AZA
600
E

AZA
600
F

AZA
600
F

AZA
600
G

AZA
600
G

3004200360036003600360036004200300

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

4200 3600 3600 3600 3600 3600 4200

6
0
0

1
3
8
0
0

6
0
0

3900600300060030006003000600300060030006003300

++100

Reserveonderdelengebouw

3
0
0

1
5
0
0
0

3
0
0

1
5
5
9
8

300 26400 300

27000

1575 1330 24095

27000

hefdeur, 5000x5000mm.

23795 1330 1275

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- hout- en staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- hout- en staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- hout- en staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- hout- en staalconstructie vlgs opg constructeur

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A1

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA600-1-C-D-DRW-AR-2300

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Reserveonderdelengebouw
Plattegrond begane grond

1 : 100
GF

Plattegrond begane grond

AZA600

Room schedule Sparepart building/ Ruimtestaat...

Room
number/

Ruimtenu
mmer
(SA)

Room name
English/

Ruimtenaam
Engels (SA)

Room name
Dutch/

Ruimtenaam
Nederlands

(SA)

Functional
use/

Gebruiksfun
ctie

Area/
Opperv

lakte
(m2)

Volume/
Inhoud
(m3)

Numb
er of
perso

ns/
Aanta

l
perso
nen

++100 Sparepart building Reserveonderdeleng
ebouw

11. Overige
gebruiksfunctie

396,00 m² 3961,09 m³ 0

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA600-R-C-D-DRW-AR-2310 voor dak
AZA600-Z-C-D-DRW-AR-3300 voor doorsneden
AZA600-Z-C-D-DRW-AR-4300 voor gevelaanzichten

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



A

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

A

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

B

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

B

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

AZA
500
4

AZA
500
A

AZA
500
B

AZA
500
1

AZA
500
3

AZA
500
2

AZA
500
C

410 7225 4150 7225 410

410722541507225410

++101

28.00 m²

Ruimte derden Wind Park
Operator

++102

16.00 m²

Ruimte derden
Rijkswaterstaat

++103

28.00 m²

Ruimte derden Wind Park
Operator

2
0
5
0

4
3
0
0

4
1
0

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- kalkzandsteenwand, d=150mm.

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- kalkzandsteenwand, d=150mm.

19420

5
1
2
0

3395133043201330432013303395

HWA HWA

A

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

A

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

B

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

B

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

AZA
500
4

AZA
500
A

AZA
500
B

AZA
500
1

AZA
500
3

AZA
500
2

AZA
500
C

7225 4150 7225

2
0
5
0

4
3
0
0

7225 4150 7225

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

18600

aanlijnbeveiliging

noodoverstort

HWA HWA

AZA
500
A

AZA
500
B

AZA
500
C

-300

Gemiddeld terreinniveau

-3300

Max fundering

43002050

++103

Ruimte derden Wind Park
Operator

-2900

-600

+0

+2900

6
0
0

3
0
0

2
0
0
0

P= +0

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie onder afschot 
- geprefabriceerde kanaalplaatvloer + druklaag.  
vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- kalkzandsteenwand, d=150mm.

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- kalkzandsteenwand, d=150mm.

KELDERVLOER:
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

afschot 16mm/m

BEGANE GRONDVLOER:
- computervloer
- isolatie
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

noodoverstort

AZA
500
4

AZA
500
1

AZA
500
3

AZA
500
2

-300

Gemiddeld terreinniveau

-3300

Max fundering

410 7225 4150 7225 410

-2900

-600

+0

+2900

++103

28.00 m²

Ruimte derden Wind Park
Operator

++102

16.00 m²

Ruimte derden
Rijkswaterstaat

++101

28.00 m²

Ruimte derden Wind Park
Operator

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie onder afschot 
- geprefabriceerde kanaalplaatvloer + druklaag.  
vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- kalkzandsteenwand, d=150mm.

BEGANE GRONDVLOER:
- computervloer
- isolatie
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- kalkzandsteenwand, d=150mm.

KELDERVLOER:
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

19420

B

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

B

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

AZA
500
A

AZA
500
B

AZA
500
C

-300

Gemiddeld terreinniveau

410 4300 2050

+0

GF - Begane grond

P= +3270

5120

A

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

A

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

AZA
500
4

AZA
500
1

AZA
500
3

AZA
500
2

-300

Gemiddeld terreinniveau

410 7225 4150 7225 410

+0

GF - Begane grond

P= +3270

19420

A

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

A

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

AZA
500
4

AZA
500
1

AZA
500
3

AZA
500
2

-300

Gemiddeld terreinniveau

410 7225 4150 7225 410

+0

GF - Begane grond

noodoverstortP= +3270

19420

B

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

B

AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

AZA
500
A

AZA
500
B

AZA
500
C

-300

Gemiddeld terreinniveau

2050 4300 410

+0

GF - Begane grond

P= +3270

5120

AZA
500
4

-300

Gemiddeld terreinniveau

-3300

Max fundering

-2900

-600

+0

+2900

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie onder afschot 
- geprefabriceerde kanaalplaatvloer + druklaag.  
vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- kalkzandsteenwand, d=150mm.

BEGANE GRONDVLOER:
- computervloer
- isolatie
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

KELDERVLOER:
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A1+1 (594x1040)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA500-1-C-D-DRW-AR-9400

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Gebouw voor gemeenschappelijke diensten
Plattegronden/Doorsneden/Gevelaanzichten

1 : 100
GF

Plattegrond begane grond

1 : 100
RO

Plattegrond dak

1 : 100
A

Doorsnede A

1 : 100
B

Doorsnede B

AZA500

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA500-Z-C-D-DRW-AR-4400 voor gevelaanzichten

Room schedule Third pary building

Room
number

(SA)
Room name
English (SA)

Room
name
Dutch
(SA)

Functional
use

Area
(m2)

Volume
(m3)

Number
of

persons

++001 Basement Kelder 100,13 m² 200,25 m³ 0

++101 OFTO Operator 1 Ruimte derden
Wind Park
Operator

11. Overige
gebruiksfunctie

28,00 m² 72,80 m³ 0

++102 OFTO RWS Ruimte derden
Rijkswaterstaat

11. Overige
gebruiksfunctie

16,00 m² 41,60 m³ 0

++103 OFTO Operator 2 Ruimte derden
Wind Park
Operator

11. Overige
gebruiksfunctie

28,00 m² 72,80 m³ 0

1 : 100
EL

Gevelaanzicht links

1 : 100
EF

Gevelaanzicht voor

1 : 100
EB

Gevelaanzicht achter

1 : 100
ER

Gevelaanzicht rechts

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023

1 : 20

Fragment



+0

GF - Begane grond

AZA
302
B

AZA
302
C

AZA
302
D

AZA
302
E

AZA
302
F

AZA
302
G

AZA
302
H

AZA
302

I

AZA
302

J

AZA
302
K

AZA
302
L

AZA
302
M

AZA
302
N

AZA
302
O

AZA
302
P

AZA
302
Q

AZA
302
A

2274 3200 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3200

P= +5893
P= +5893

P= +5867

P= +24698
P= +24698

P= +20145

ABQ
100
E

ABQ
100
D

ABQ
100
C

ABQ
100
B

ABQ
100
A

ABQ
100
F

+0

GF - Begane grond

AZA
302
B

AZA
302
C

AZA
302
D

AZA
302
E

AZA
302
F

AZA
302
G

AZA
302
H

AZA
302

I

AZA
302

J

AZA
302
K

AZA
302
L

AZA
302
M

AZA
302
N

AZA
302
O

AZA
302
P

AZA
302
Q

AZA
302
A

AZA
100
K

AZA
100

I

AZA
100
L

AZA
100
G

AZA
100
F

AZA
100
E

AZA
100
D

AZA
100
C

AZA
100
B

AZA
100
A

AZA
100
H

AZA
100

J

3200 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3200 2274

P= +18158

++121

Accuruimte B

++145

Regel- en beveiligingruimte

++182

Omvormerkoelerruimte

++281

HVA/C ruimte HV systemen

++306

DC neutrale schakelruimte++225

Werkplaats elektrotechnisch

++222

Kantoor

++021

Kabel- en leidingroute
kelder

++081

HS technisch ruimte kelder

++082

HS technisch ruimte kelder

++241

Communicatieruimte

++157

Dwarsgang

++253

Dwarsgang

++057

Gang kelder

++159

Dwarsgang

++181

Omvormerkoelerregelruimte

P= +5893

P= +11114

P= +24698

P= +11174

P= +24698

P= +16376

P= +16285

P= +17875

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+1 (841x1390)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA302-Z-C-D-DRW-AR-4101

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

1 : 100
EL

Aanzicht linkergevel

AZA302

Front Elevation

Left  Elevation

Back Elevation

R
ig

h
t 

E
le

v
a

ti
o

n

1 : 100
ER

Aanzicht rechtergevel

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
ZZZ0000-1-C-D-DRW-AR-2000 voor begane grondvloer Hall B



+0

GF - Begane grond

AZA
302
21

AZA
302
1

AZA
302
2

AZA
302
3

AZA
302
4

AZA
302
5

AZA
302
6

AZA
302
7

AZA
302
8

AZA
302
9

AZA
302
10

AZA
302
11

AZA
302
12

AZA
302
13

AZA
302
14

AZA
302
15

AZA
302
16

AZA
302
17

AZA
302
18

AZA
302
19

AZA
302
20

2509345050005000500050005000500050005000500050005000500050005000500050005000500034502519

AZA
100
6

P= +5893

P= +24698P= +24698

P= +5893

Indicatief
Indicatief

+0

GF - Begane grond

AZA
302
21

AZA
302
1

AZA
302
2

AZA
302
3

AZA
302
4

AZA
302
5

AZA
302
6

AZA
302
7

AZA
302
8

AZA
302
9

AZA
302
10

AZA
302
11

AZA
302
12

AZA
302
13

AZA
302
14

AZA
302
15

AZA
302
16

AZA
302
17

AZA
302
18

AZA
302
19

AZA
302
20

2519345050005000500050005000500050005000500050005000500050005000500050005000500034502509

AZA
100
6

P= +24698

P= +20145

P= +24698

P= +5925

P= +11174

P= +5870

P= +20150

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+1 (841x1390)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA302-Z-C-D-DRW-AR-4100

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Omvormergebouw B
Gevelaanzichten

1 : 100
EB

Aanzicht achtergevel

1 : 100
EF

Aanzicht voorgevel

AZA302

Front Elevation

Left  Elevation

Back Elevation

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 for renvooi
ZZZ0000-1-C-D-DRW-AR-2000 voor begane grondvloer Hall B



-300

Gemiddeld terreinniveau

-300

Gemiddeld terreinniveau

+20000

Vrije ruimte - AZA301/302

+20000

Vrije ruimte - AZA301/302

++101

Omvormerruimte
++182

Omvormerkoelerruimte

++281

HVA/C ruimte HV systemen

++082

HS technisch ruimte kelder

4
7
0
0

1
2
5
0

6
2
5
0

6
2
5
0

6
2
5
0

1
2
0
0

1
2
0
0

+0

GF - Begane grond

+0

GF - Begane grond

AZA
302
21

AZA
302
1

AZA
302
2

AZA
302
3

AZA
302
4

AZA
302
5

AZA
302
6

AZA
302
7

AZA
302
8

AZA
302
9

AZA
302
10

AZA
302
11

AZA
302
12

AZA
302
13

AZA
302
14

AZA
302
15

AZA
302
16

AZA
302
17

AZA
302
18

AZA
302
19

AZA
302
20

34505000500050005000500050005000500050005000500050005000500050005000500050003450

+6250

H1

+6250

H1

+12500

H2

+12500

H2

+18750

H3

+18750

H3

+24700

dak

+24700

dak

AZA
100
6

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie onder afschot 
- dampremmende laag
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

BEGANE GRONDVLOER:
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

P= +24700 P= +24315

AZA
304
A

-300

Gemiddeld terreinniveau

-300

Gemiddeld terreinniveau

+20000

Vrije ruimte - AZA301/302

+20000

Vrije ruimte - AZA301/302

6
2
5
0

6
2
5
0

6
2
5
0

1
2
5
0

4
7
0
0

1
2
0
0

2
7
2
1

1
2
0
0

++101

Omvormerruimte

++102

DC ruimte

+0

GF - Begane grond

+0

GF - Begane grond

AZA
302
B

AZA
302
C

AZA
302
D

AZA
302
E

AZA
302
F

AZA
302
G

AZA
302
H

AZA
302

I

AZA
302

J

AZA
302
K

AZA
302
L

AZA
302
M

AZA
302
N

AZA
302
O

AZA
302
P

AZA
302
Q

AZA
302
A

3200 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3200

+6250

H1

+6250

H1

+12500

H2

+12500

H2

+18750

H3

+18750

H3

+24700

dak

+24700

dak

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie onder afschot 
- dampremmende laag
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- sandwich paneel
- staalconstructie vlgs opg constructeur

BEGANE GRONDVLOER:
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

4
7
0
0

1
2
5
0

6
2
5
0

6
2
5
0

6
2
5
0

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+1 (841x1390)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA302-Z-C-D-DRW-AR-3100

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Omvormergebouw B
Doorsneden

1 : 100
A

Doorsnede A

1 : 100
B

Doorsnede B

A A

B

B

AZA302

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
ZZZ0000-1-C-D-DRW-AR-2000 voor begane grondvloer Hal A



AZA
304
A

AZA
005
1

AZA
005
2

AZA
304
1

AZA
304
2

AZA
304
3

AZA
304
4

A

AZA302-Z-C-D-DRW-AR-3100

A

AZA302-Z-C-D-DRW-AR-3100

B

AZA302-Z-C-D-DRW-AR-3100

B

AZA302-Z-C-D-DRW-AR-3100

AZA
302
21

AZA
302
21

AZA
302
1

AZA
302
1

AZA
302
2

AZA
302
2

AZA
302
3

AZA
302
3

AZA
302
4

AZA
302
4

AZA
302
5

AZA
302
5

AZA
302
6

AZA
302
6

AZA
302
7

AZA
302
7

AZA
302
8

AZA
302
8

AZA
302
9

AZA
302
9

AZA
302
10

AZA
302
10

AZA
302
11

AZA
302
11

AZA
302
12

AZA
302
12

AZA
302
13

AZA
302
13

AZA
302
14

AZA
302
14

AZA
302
15

AZA
302
15

AZA
302
16

AZA
302
16

AZA
302
17

AZA
302
17

AZA
302
18

AZA
302
18

AZA
302
19

AZA
302
19

AZA
302
20

AZA
302
20

AZA
302
B

AZA
302
B

AZA
302
C

AZA
302
C

AZA
302
D

AZA
302
D

AZA
302
E

AZA
302
E

AZA
302
F

AZA
302
F

AZA
302
G

AZA
302
G

AZA
302
H

AZA
302
H

AZA
302

I

AZA
302

I

AZA
302

J

AZA
302

J

AZA
302
K

AZA
302
K

AZA
302
L

AZA
302
L

AZA
302
M

AZA
302
M

AZA
302
N

AZA
302
N

AZA
302
O

AZA
302
O

AZA
302
P

AZA
302
P

AZA
302
Q

AZA
302
Q

AZA
302
A

AZA
302
A

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

3
2
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

3
2
0
0

7
9
7
8
0

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

3
2
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

3
2
0
0

AZA
100
K

AZA
100

I

AZA
100
L

AZA
100
G

AZA
100
F

AZA
100
E

AZA
100
D

AZA
100
C

AZA
100
B

AZA
100
A

AZA
100
6

AZA
100
H

AZA
100

J

Trap 6
stalen trap
optrede: 176.2 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1200 mm.

+23460

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

ruimtereservering 
zonnepanelen ruimtereservering 

zonnepanelen

ruimtereservering 
zonnepanelen

ruimtereservering 
zonnepanelen

ruimtereservering 
zonnepanelen

ruimtereservering 
zonnepanelen

ruimtereservering 
zonnepanelen

blocktrede
optrede: 180 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1200 mm.

blocktrede
optrede: 180 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1200 mm.

ruimtereservering 
zonnepanelen

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA302-R-C-D-DRW-AR-2110

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Omvormergebouw B
Plattegrond dak

1 : 150
RO

Plattegrond dak

AZA302

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000 voor doorsneden Hal B
AZA100-Z-C-D-DRW-AR-4000 voor gevelaanzichten Hal B
AZA100-Z-C-D-DRW-AR-4001 voor gevelaanzichten Hal B



AZA
304
A

AZA
005
1

AZA
005
2

AZA
304
1

AZA
304
2

AZA
304
3

AZA
304
4

A

AZA302-Z-C-D-DRW-AR-3100

A

AZA302-Z-C-D-DRW-AR-3100

B

AZA302-Z-C-D-DRW-AR-3100

B

AZA302-Z-C-D-DRW-AR-3100

++102

2064.38 m²

DC ruimte

AZA
302
21

AZA
302
21

AZA
302
1

AZA
302
1

AZA
302
2

AZA
302
2

AZA
302
3

AZA
302
3

AZA
302
4

AZA
302
4

AZA
302
5

AZA
302
5

AZA
302
6

AZA
302
6

AZA
302
7

AZA
302
7

AZA
302
8

AZA
302
8

AZA
302
9

AZA
302
9

AZA
302
10

AZA
302
10

AZA
302
11

AZA
302
11

AZA
302
12

AZA
302
12

AZA
302
13

AZA
302
13

AZA
302
14

AZA
302
14

AZA
302
15

AZA
302
15

AZA
302
16

AZA
302
16

AZA
302
17

AZA
302
17

AZA
302
18

AZA
302
18

AZA
302
19

AZA
302
19

AZA
302
20

AZA
302
20

AZA
302
B

AZA
302
B

AZA
302
C

AZA
302
C

AZA
302
D

AZA
302
D

AZA
302
E

AZA
302
E

AZA
302
F

AZA
302
F

AZA
302
G

AZA
302
G

AZA
302
H

AZA
302
H

AZA
302

I

AZA
302

I

AZA
302

J

AZA
302

J

AZA
302
K

AZA
302
K

AZA
302
L

AZA
302
L

AZA
302
M

AZA
302
M

AZA
302
N

AZA
302
N

AZA
302
O

AZA
302
O

AZA
302
P

AZA
302
P

AZA
302
Q

AZA
302
Q

AZA
302
A

AZA
302
A

750 3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450 300

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450 300

3
0
0

3
2
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

3
2
0
0

3
0
0

3
0
0

5
2
7
0
5

2
3
6
9
5

3
0
0

96900

535 25500 1330 10131 51800 8654

AZA
100
K

AZA
100

I

AZA
100
G

AZA
100
F

AZA
100
E

AZA
100
D

AZA
100
C

AZA
100
B

AZA
100
A

AZA
100
6

AZA
100
H

AZA
100

J

kabelgoot ntb

kabelgoot ntb

kabelgoot ntb

kabelgoot ntb

kabelgoot ntb

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

1
2
0
3
3

1
3
3
0

8
8
5

3
5
0
0

4
1
5
0
0

3
5
0
0

8
8
7

1
3
3
0

1
2
0
3
3

7
7
0
0
0

6985 1330 885 3500 66500 3500 885 1330 2070 1330 8885

85290 150 11460 300

++104

745.84 m²

DBS ruimte

96900

++105

454.76 m²

Omvormerruimte

++103

221.00 m²

MAL

++101

3880.66 m²

Omvormerruimte

Trap 8
stalen trap
optrede: 180 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1000 mm.

AZA
302
21

AZA
302
18

AZA
302
19

AZA
302
20

AZA
302
B

AZA
302
C

AZA
302
D

AZA
302
E

AZA
302
F

AZA
302
G

AZA
302
A

Trap 8
stalen trap
optrede: 180 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1000 mm.

P=6120+

++103

221.00 m²

MAL

AZA
302
21

AZA
302
18

AZA
302
19

AZA
302
20

AZA
302
B

AZA
302
C

AZA
302
D

AZA
302
E

AZA
302
F

AZA
302
G

AZA
302
A

Trap 8
stalen trap
optrede: 180 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1000 mm.

P=13680+

++103

221.00 m²

MAL

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+1 (841x1390)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA302-1-C-D-DRW-AR-2100

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Omvormergebouw B
Plattegrond begane grond

1 : 150
GF

Plattegrond begane grond

AZA302

Ruimtestaat Omvormergebouw

Ruimtenu
mmer

Ruimtena
am Gebruiksfunctie Opp. Inhoud

Aantal
persone

n

++102 DC ruimte 11. Overige gebruiksfunctie 2064,38 m² 48886,85 m³ 0

++104 DBS ruimte 11. Overige gebruiksfunctie 745,84 m² 1818,64 m³ 0

++103 MAL 11. Overige gebruiksfunctie 221,00 m² 4354,74 m³ 0

++105 Omvormerruim
te

11. Overige gebruiksfunctie 454,76 m² 1108,90 m³ 0

++101 Omvormerruim
te

11. Overige gebruiksfunctie 3880,66 m² 9462,61 m³ 0

++102 DC ruimte 11. Overige gebruiksfunctie 2064,38 m² 48886,85 m³ 0

++104 DBS ruimte 11. Overige gebruiksfunctie 745,84 m² 1818,64 m³ 0

++103 MAL 11. Overige gebruiksfunctie 221,00 m² 4354,74 m³ 0

++105 Omvormerruim
te

11. Overige gebruiksfunctie 454,76 m² 1108,90 m³ 0

++101 Omvormerruim
te

11. Overige gebruiksfunctie 3880,66 m² 9462,61 m³ 0

++102 DC ruimte 11. Overige gebruiksfunctie 2064,38 m² 48886,85 m³ 0

++104 DBS ruimte 11. Overige gebruiksfunctie 745,84 m² 1818,64 m³ 0

++103 MAL 11. Overige gebruiksfunctie 221,00 m² 4354,74 m³ 0

++105 Omvormerruim
te

11. Overige gebruiksfunctie 454,76 m² 1108,90 m³ 0

++101 Omvormerruim
te

11. Overige gebruiksfunctie 3880,66 m² 9462,61 m³ 0

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000 voor doorsneden Hal B
AZA100-Z-C-D-DRW-AR-4000 voor gevelaanzichten Hal B

0

SCHAAL 1:

7,564,531,5 [m]

150

1 : 200
FF

Plattegrrond 1e verdieping (MAL)

1 : 200
SF

Plattegrrond 2e verdieping (MAL)

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



AZA
301
E

AZA
301
F

AZA
301
G

AZA
301
H

AZA
301

I

AZA
301

J

AZA
301
K

AZA
301
L

AZA
301
M

AZA
301
N

AZA
301
O

AZA
301
P

AZA
301
Q

AZA
301
B

AZA
301
A

AZA
303
A

3200 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3200 2274

+0

GF - Begane grond

AZA
301
C

AZA
301
D

P= +5893P= +5893

P= +24699 P= +24699+24700 +24700

AZA
301
E

AZA
301
F

AZA
301
G

AZA
301
H

AZA
301

I

AZA
301

J

AZA
301
K

AZA
301
L

AZA
301
M

AZA
301
N

AZA
301
O

AZA
301
P

AZA
301
Q

AZA
301
B

AZA
301
A

ABQ
100
E

ABQ
100
D

ABQ
100
C

ABQ
100
B

ABQ
100
A

ABQ
100
F

+0

GF - Begane grond

AZA
301
C

AZA
301
D

AZA
100
K

AZA
100

I

AZA
100
L

AZA
100
G

AZA
100
F

AZA
100
E

AZA
100
D

AZA
100
C

AZA
100
B

AZA
100
A

AZA
100
H

AZA
100

J

2274 3200 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3200

++271

HVA/C ruimte HV systemen

++172

Omvormerkoelerruimte

++135

Regel- en beveiligingruimte

++171

Omvormerkoelerregelruimte

++072

HS technisch ruimte kelder

++071

HS technisch ruimte kelder

++153

Dwarsgang

++252

Dwarsgang

++231

Communicatieruimte

++213

HVAC ruimte gebouw

++211

Bedieningsruimte

++111

Accuruimte A

++011

Kabel- en leidingroute
kelder

++053

Gang kelder

++155

Dwarsgang

P= +5893

P= +24699

P= +16285

P= +16376

+24700 P= +24699

P= +11174

P= +11114

P= +17875

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+1 (841x1390)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA301-Z-C-D-DRW-AR-4001

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

1 : 100
ER

Aanzicht rechtergevel

AZA301

Front Elevation

R
ig

h
t 

E
le

v
a

ti
o

n

Back Elevation

L
e

ft
  

E
le

v
a

ti
o

n

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
ZZZ0000-1-C-D-DRW-AR-2000 voor begane grondvloer Hal A

1 : 100
EL

Aanzicht linkergevel

0

SCHAAL 1:

54321 [m]

100

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



AZA
301
3

AZA
301
4

AZA
301
5

AZA
301
6

AZA
301
7

AZA
301
8

AZA
301
9

AZA
301
10

AZA
301
11

AZA
301
12

AZA
301
13

AZA
301
14

AZA
301
15

AZA
301
16

AZA
301
17

AZA
301
18

AZA
301
19

AZA
301
20

AZA
301
21

AZA
301
1

AZA
301
2

2509 3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

+0

GF - Begane grond

AZA
100
1

P= +5893

AZA
303
4

AZA
303
1

AZA
303
2

AZA
303
3

AZA
301
3

AZA
301
4

AZA
301
5

AZA
301
6

AZA
301
7

AZA
301
8

AZA
301
9

AZA
301
10

AZA
301
11

AZA
301
12

AZA
301
13

AZA
301
14

AZA
301
15

AZA
301
16

AZA
301
17

AZA
301
18

AZA
301
19

AZA
301
20

AZA
301
21

AZA
301
1

AZA
301
2

Indicatief

Indicatief

2519 3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450 2477

+0

GF - Begane grond

AZA
100
1

+20145

+24698

+20145

+5925

+24698

+11180

+5870

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+1 (841x1390)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA301-Z-C-D-DRW-AR-4000

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Omvormergebouw A
Gevelaanzichten

1 : 100
EB

Aanzicht achtergevel

1 : 100
EF

Aanzicht voorgevel

AZA301

Front Elevation

R
ig

h
t 

E
le

v
a

ti
o

n

Back Elevation

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
ZZZ0000-1-C-D-DRW-AR-2000 voor begane grondvloer Hal A

0

SCHAAL 1:

54321 [m]

100

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



AZA
301
3

AZA
301
4

AZA
301
5

AZA
301
6

AZA
301
7

AZA
301
8

AZA
301
9

AZA
301
10

AZA
301
11

AZA
301
12

AZA
301
13

AZA
301
14

AZA
301
15

AZA
301
16

AZA
301
17

AZA
301
18

AZA
301
19

AZA
301
20

AZA
301
21

AZA
301
1

AZA
301
2

-300

Gemiddeld terreinniveau

-300

Gemiddeld terreinniveau

-3300

Max fundering

-3300

Max fundering

+20000

Vrije ruimte - AZA301/302

+20000

Vrije ruimte - AZA301/302

++172

Omvormerkoelerruimte

++271

HVA/C ruimte HV systemen

++072

HS technisch ruimte kelder

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

4
7
0
0

1
2
5
0

6
2
5
0

6
2
5
0

6
2
5
0

1
2
0
0

1
2
0
0

+0

GF - Begane grond

+0

GF - Begane grond

+6250

H1

+6250

H1

+12500

H2

+12500

H2

+18750

H3

+18750

H3

+24700

dak

+24700

dak

+23460

P= +24700

P= +24700

AZA
100
1

??

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie onder afschot 
- dampremmende laag
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

BEGANE GRONDVLOER:
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

P= +24313
P= +24313

P= +17805

dak

++101

Omvormerruimte

dak

AZA
301
E

AZA
301
F

AZA
301
G

AZA
301
H

AZA
301

I

AZA
301

J

AZA
301
K

AZA
301
L

AZA
301
M

AZA
301
N

AZA
301
O

AZA
301
P

AZA
301
Q

AZA
301
B

AZA
301
A

AZA
303
A

3200 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3200

-300

Gemiddeld terreinniveau

-300

Gemiddeld terreinniveau

+20000

Vrije ruimte - AZA301/302

+20000

Vrije ruimte - AZA301/302

4
7
0
0

1
2
5
0

6
2
5
0

6
2
5
0

6
2
5
0

++102

DC ruimte

1
2
0
0

2
7
2
1

1
2
0
0

+0

GF - Begane grond

+0

GF - Begane grond

+6250

H1

+6250

H1

+12500

H2

+12500

H2

+18750

H3

+18750

H3

+24700

dak

+24700

dak

AZA
301
C

AZA
301
D

P= +24700

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

DAKOPBOUW:
- EPDM dakbedekking
- isolatie onder afschot 
- dampremmende laag
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- sandwich paneel
- staalconstructie vlgs opg constructeur

BEGANE GRONDVLOER:
- in-het-werk-gestorte betonvloer vlgs opgave constructeur

P= +12100

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

dak

++101

Omvormerruimte

dak

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+1 (841x1390)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Omvormergebouw A
Doorsneden

1 : 100
A

Doorsnede A

1 : 100
B

Doorsnede B

A A

B

B

AZA301

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
ZZZ0000-1-C-D-DRW-AR-2000 voor begane grondvloer Hal A

0

SCHAAL 1:

54321 [m]

100

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



AZA
301
E

AZA
301
E

AZA
301
F

AZA
301
F

AZA
301
G

AZA
301
G

AZA
301
H

AZA
301
H

AZA
301

I

AZA
301

I

AZA
301

J

AZA
301

J

AZA
301
K

AZA
301
K

AZA
301
L

AZA
301
L

AZA
301
M

AZA
301
M

AZA
301
N

AZA
301
N

AZA
301
O

AZA
301
O

AZA
301
P

AZA
301
P

AZA
301
Q

AZA
301
Q

AZA
301
B

AZA
301
B

AZA
301
A

AZA
301
A

AZA
303
A

ABQ
100
2

ABQ
100
1

ABQ
100
E

ABQ
100
D

ABQ
100
C

ABQ
100
B

AZA
303
4

AZA
303
1

AZA
303
2

AZA
303
3

AZA
004
1

ABQ
100
A

A

AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000

A

AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000

B

AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000

B

AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000

ABQ
100
F

AZA
301
3

AZA
301
3

AZA
301
4

AZA
301
4

AZA
301
5

AZA
301
5

AZA
301
6

AZA
301
6

AZA
301
7

AZA
301
7

AZA
301
8

AZA
301
8

AZA
301
9

AZA
301
9

AZA
301
10

AZA
301
10

AZA
301
11

AZA
301
11

AZA
301
12

AZA
301
12

AZA
301
13

AZA
301
13

AZA
301
14

AZA
301
14

AZA
301
15

AZA
301
15

AZA
301
16

AZA
301
16

AZA
301
17

AZA
301
17

AZA
301
18

AZA
301
18

AZA
301
19

AZA
301
19

AZA
301
20

AZA
301
20

AZA
301
21

AZA
301
21

AZA
301
1

AZA
301
1

AZA
301
2

AZA
301
2

3
2
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

3
2
0
0

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

AZA
301
C

AZA
301
C

AZA
301
D

AZA
301
D

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

3
2
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

3
2
0
0

5
6
4
3
5

5
7
9
0

1
7
5
3
5

AZA
100
K

AZA
100

I

AZA
100
L

AZA
100
G

AZA
100
F

AZA
100
E

AZA
100
D

AZA
100
C

AZA
100
B

AZA
100
A

AZA
100
1

AZA
100
H

AZA
100

J

Trap 5
stalen trap
optrede: 176.2 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1200 mm.

Trap 7
stalen trap
optrede: 179.5 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1200 mm.

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

a
fs

c
h

o
t 
1
6

m
m

/m

ruimtereservering 
zonnepanelen ruimtereservering 

zonnepanelen

ruimtereservering 
zonnepanelen

ruimtereservering 
zonnepanelen

ruimtereservering 
zonnepanelen ruimtereservering 

zonnepanelen

ruimtereservering 
zonnepanelen

ruimtereservering 
zonnepanelen

blocktrede
optrede: 180 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1200 mm.

blocktrede
optrede: 180 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1200 mm.

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA301-R-C-D-DRW-AR-2010

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Omvormergebouw A
Plattegrond dak

1 : 150
RO

Plattegrond dak

AZA301

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000 voor doorsneden Hal A
AZA100-Z-C-D-DRW-AR-4000 voor gevelaanzichten Hal A
AZA100-Z-C-D-DRW-AR-4001 voor gevelaanzichten Hal A

1 Concept bouwaanvraag 01-02-2023

2 Definitieve bouwaanvraag 30-06-2023



AZA
301
E

AZA
301
E

AZA
301
F

AZA
301
F

AZA
301
G

AZA
301
G

AZA
301
H

AZA
301
H

AZA
301

I

AZA
301

I

AZA
301

J

AZA
301

J

AZA
301
K

AZA
301
K

AZA
301
L

AZA
301
L

AZA
301
M

AZA
301
M

AZA
301
N

AZA
301
N

AZA
301
O

AZA
301
O

AZA
301
P

AZA
301
P

AZA
301
Q

AZA
301
Q

AZA
301
B

AZA
301
B

AZA
301
A

AZA
301
A

AZA
303
A

ABQ
100
1

ABQ
100
E

ABQ
100
D

ABQ
100
C

ABQ
100
B

AZA
303
4

AZA
303
1

AZA
303
2

AZA
303
3

AZA
004
1

ABQ
100
A

A

AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000

A

AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000

B

AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000

B

AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000

ABQ
100
F

AZA
301
3

AZA
301
3

AZA
301
4

AZA
301
4

AZA
301
5

AZA
301
5

AZA
301
6

AZA
301
6

AZA
301
7

AZA
301
7

AZA
301
8

AZA
301
8

AZA
301
9

AZA
301
9

AZA
301
10

AZA
301
10

AZA
301
11

AZA
301
11

AZA
301
12

AZA
301
12

AZA
301
13

AZA
301
13

AZA
301
14

AZA
301
14

AZA
301
15

AZA
301
15

AZA
301
16

AZA
301
16

AZA
301
17

AZA
301
17

AZA
301
18

AZA
301
18

AZA
301
19

AZA
301
19

AZA
301
20

AZA
301
20

AZA
301
21

AZA
301
21

AZA
301
1

AZA
301
1

AZA
301
2

AZA
301
2

++101

3880.66 m²

Omvormerruimte

++102

2064.38 m²

DC ruimte

AZA
301
C

AZA
301
C

AZA
301
D

AZA
301
D

8656 49950 11981 1330 25285 750

1
2
0
3
5

1
3
3
0

8
8
7

3
5
0
0

4
1
4
1
0

3
6
8
0

1
4
1
6
2

3
0
0

3
2
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

5
0
0
0

3
2
0
0

3
0
0

8887 1330 2070 1330 885 3500 66500 3500 885 1330 6985

300 11460 150 85290 150 200150

300 3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

AZA
100
K

AZA
100

I

AZA
100
G

AZA
100
F

AZA
100
E

AZA
100
D

AZA
100
C

AZA
100
B

AZA
100
A

AZA
100
1

AZA
100
H

AZA
100

J

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

WANDOPBOUW:
- gevelafwerking volgens beeldkwaliteitplan
- isolatie 
- staalconstructie vlgs opg constructeur

?

kabelgoot ntb

kabelgoot ntb

kabelgoot ntb

kabelgoot ntb

kabelgoot ntb

3
0
0

5
2
5
5
5

1
5
0

2
3
6
9
5

3
0
0

7
7
0
0
0

3450 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3450

++104

745.84 m²

DBS ruimte

Trap 8
stalen trap
optrede: 180 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1000 mm.

++103

221.00 m²

MAL

++105

454.76 m²

Omvormerruimte

AZA
301
E

AZA
301
F

AZA
301
G

AZA
301
B

AZA
301
A

AZA
301
3

AZA
301
4

AZA
301
1

AZA
301
2

AZA
301
C

AZA
301
D

P= +0

P= +0

P= +360P= +293

P= +293

P= +293
Trap 8
stalen trap
optrede: 180 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1000 mm.

AZA
301
E

AZA
301
F

AZA
301
G

AZA
301
B

AZA
301
A

AZA
301
3

AZA
301
4

AZA
301
1

AZA
301
2

AZA
301
C

AZA
301
D

P= +0

P= +0

P= +0

Trap 8
stalen trap
optrede: 180 mm.
aantrede:   230 mm.
breedte:   1000 mm.

Mercatorplein 1
Postbus 1018
5200 BA DEN BOSCH
Tel +31 (0)88 426 1261
Fax +31 (0)88 426 1215
info@arcadis.nl
www.arcadis.com

Projectnummer

Bladformaat:Schaal

:

Tekeningnummer

Status:

Fase
:

Versie:  

D
o

c
Id

:

Opdrachtgever

Projectbureau

Project

Onderwerp

:

:

:

Contractnummer Blad :

:

Versie Omschrijving Gecontroleerd Vrijgegeven Datum

A0+1 (841x1390)

Beveiligingscategorie:

als aangegeven

Schema's

3D visualisatie

Referenties

Overzichtsplattegrond

30100856
Definitieve bouwaanvraag

N
W

1
-T

0
1

0
-A

R
C

-C
-3

D
M

-Z
Z

-0
0

0
1

2NW1-T010-ARC-AZA301-1-C-D-DRW-AR-2000

TenneT 2GW 525kV HVDC Landstation

1 van 1

AS3 - Public

Omvormergebouw A
Plattegrond begane grond

1 : 150
GF

Plattegrond begane grond

AZA301

ZZZ0000-Z-C-D-SPC-SE-0001 voor renvooi
AZA301-Z-C-D-DRW-AR-3000 voor doorsneden Hal A
AZA100-Z-C-D-DRW-AR-4000 voor gevelaanzichten Hal A

Ruimtestaat Omvormergebouw

Ruimtenu
mmer

Ruimtena
am Gebruiksfunctie Opp. Inhoud

Aantal
persone

n

++102 DC ruimte 11. Overige gebruiksfunctie 2064,38 m² 48886,85 m³ 0

++104 DBS ruimte 11. Overige gebruiksfunctie 745,84 m² 1818,64 m³ 0

++103 MAL 11. Overige gebruiksfunctie 221,00 m² 4354,74 m³ 0

++105 Omvormerruim
te
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++101 Omvormerruim
te
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++103 MAL 11. Overige gebruiksfunctie 221,00 m² 4354,74 m³ 0

++105 Omvormerruim
te

11. Overige gebruiksfunctie 454,76 m² 1108,90 m³ 0
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te
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FF

Plattegrond 1e verdieping (MAL)
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Plattegrond 2e verdieping (MAL)
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