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Spoorstraat

Kop- en zijlading

Dienst-
gebouw

TOEGANGSSPOOR

916

910

913

914

915

921

911

SPOOR 10

SPOOR 11

SPOOR 12

SPOOR 13

SPOOR 14

SPOOR 15

SPOOR 16

Dienst-
gebouw

Zandbaan

SPOOR 114
ST 59

Bestaande dubbele draaipoort opbreken
dagmaat: minimaal 6.00m1

ST 59

Let op!
· Elektro kasten 2st.
· Inspectieputten 3st.

Bestaand hekwerk opbreken
type: ABC-hekwerk met drie puntdraden
hoogte: 1.80m1

Bestaand hekwerk opbreken incl. saneren perrontrap 4 st.
type: Spijlenhekwerk op betonpoertje
hoogte: 1.05m1

Bestaand hekwerk opbreken
type: ABC-hekwerk met drie puntdraden
hoogte: 1.80m1

Bestaand hekwerk obreken
type: houten palen met gaas en bovendraad
houten palen: Ø12.5cm en h.o.h. 5.80m1
gaas: 16x17cm, met bovendraad op 1.60m1

Oefenterrein

LKol Tonnetkazerne

Spoorstraat

Kop- en zijlading

TOEGANGSSPOOR

916

910

913

914

915

921

911

SPOOR 10

SPOOR 11

SPOOR 12

SPOOR 13

SPOOR 14

SPOOR 15

SPOOR 16

SPOOR 114
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Spoorstraat

Spoorstraat

Dienst-
gebouw

ST 59

Aanbrengen nieuwe dubbele draaipoort
dagmaat: minimaal 6.00m1
type slot VIRO

Hoek asfalt verwijderen
voor aanbrengen poort

Aanbrengen dubbele draaipoort
dagmaat: 9.00m1
type slot: VIRO

Aanbrengen dubbele draaipoort
dagmaat: 5.00m1
type slot: VIRO

TOEGANGSSPOOR

ST 59

Let op!
· Elektro kasten 2st.
· Inspectieputten 3st.

8.00

Verankerd aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  dubbele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  dubbele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Kop- en zijlading

Zandbaan

916

910

913

914

915

921

911

SPOOR 10

SPOOR 11

SPOOR 12

SPOOR 13

SPOOR 14

SPOOR 15

SPOOR 16

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  enkele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

SPOOR 114

A

A

Oefenterrein

B

B

LKol Tonnetkazerne

Aaanbrengen looppoorten
Aantal: 4 st.

Principe hekwerk t.p.v. koplading
schaal 1:50

Betonfundatie

Asfalt

Verankerd staafmathekwerk aanbrengen
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  dubbele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Exacte opbouw verharding
koplading nader te bepalen

Ind
ica

tie
ve

 w
ee

rg
av

e t
alu

d

Nette afwerking taluds wordt
verzorgd door NS/ProRail 0.30

 = Bestaand spoor

 = Bestaand hekwerk
 = Bestaande lichtmast

D D  = Datatransport (overig)
D D  = Datatransport (KPN)
L L  = Laagspanning
M M  = Middenspanning

 = Riool vrijverval

L L  = Gas lage druk
H H  = Gas hoge druk

P  = Riool onder druk

H H  = Hoogspanning

 = Buisleiding gevaarlijke inhoud

Klic melding: 18O044726 d.d. 19-06-2019

 = Bestaand wissel

 = Nieuw spoor
 = Nieuw wissel 1:9

 = Op te breken spoor
 = Op te breken wissel

 = Op te breken hekwerk

 = Nieuwe poort

 = Nieuw staafmathekwerk - enkele uithouder

 = Op te breken talud
 = Op te breken weg

 = Nieuw looppad

Verklaring:

Maten in meters
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Hoogtematen conform inmeting Het Harde d.d. 07-07-2022

   ontgraven en aanvullen

   aanvullen

Verklaring KLIC:

 = Nieuw halfverharding

   ontgraven

 = Perceelsgrens ProRail

 = Herstellen looppad

 = Bouwrijp maken bosgebied / rooien bomen en struiken

 = Nieuw staafmathekwerk - dubbele uithouder

 = Gemeentegrens

PVR-GC met rupsvoertuig defensie (Abraham Tank US-Army)

5.45

3.06 2.39

Dwarsprofiel A-A
schaal 1:50

Sp
oo

r 
10

Sp
oo

r 
11

4

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  dubbele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

2.00 1.00

Principedoorsnede looppad langs spoor 114

PVR-GC met rupsvoertuig defensie (Abraham Tank US-Army)

Sp
oo

r 
10

5.45

2.60 2.85

Dwarsprofiel B-B
schaal 1:50

Sp
oo

r 
11

4

Bestaande lichtmast

1.80 0.80

Pad is inprincipe 5cm te smal ook
loop je gelijk onder de uithouder

Principedoorsnede looppad t.p.v. lichtmast

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  dubbele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Huidige situatie
schaal 1:1000

Nieuwe situatie
schaal 1:1000

versie:

formaat:

status: tekeningnr.:

bestek:schaal:
omschrijving 

contr:   A
tek:

vrijg:

contr:   B
tek:

contr:   C
tek:

contr:   D
tek:

contr:   E
tek:

contr:   F
tek:

3970 AC Driebergen
Postbus 134

www.logitech.nl

030 6911977

info@logitech.nl

Princenhof Park 14

ontwerp vrijgave

vrijg:

vrijg:

vrijg:

vrijg:

vrijg:

onderwerp:

opdrachtgever:

project:
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fase:

Rijksvastgoedbedrijf
Vastgoed beheer
Expertise Centrum Techniek

Bestek
Uitbreiding  raccordement 't Harde

Overzicht westelijk terreindeel
Principedoorsnedes verplaatst hekwerk
t.b.v. looppad langs spoor 114

A2x4 1681
594 1:1000

BESTEK CONCEPT 22045-B-01 B

Eerste uitgave
o.b.v. L22045-D-01-C

Ma 12-04-2023

vN vN

Looppoorten toegevoegd Ma 11-09-2023

Me vN

Zie tekening:
L22045-D-01

Zie tekening:
L22045-D-02
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 = Bestaand spoor

 = Bestaand hekwerk
 = Bestaande lichtmast

D D  = Datatransport (overig)
D D  = Datatransport (KPN)
L L  = Laagspanning
M M  = Middenspanning

 = Riool vrijverval

L L  = Gas lage druk
H H  = Gas hoge druk

P  = Riool onder druk

H H  = Hoogspanning

 = Buisleiding gevaarlijke inhoud

Klic melding: 18O044726 d.d. 19-06-2019

 = Bestaand wissel

 = Nieuw spoor
 = Nieuw wissel 1:9

 = Op te breken spoor
 = Op te breken wissel

 = Op te breken hekwerk

 = Nieuwe poort

 = Nieuw staafmathekwerk - enkele uithouder

 = Op te breken talud
 = Op te breken weg

 = Nieuw looppad

Verklaring:

Maten in meters
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Hoogtematen conform inmeting Het Harde d.d. 07-07-2022

   ontgraven en aanvullen

   aanvullen

Verklaring KLIC:

 = Nieuw halfverharding

   ontgraven

 = Perceelsgrens ProRail

 = Herstellen looppad

 = Bouwrijp maken bosgebied / rooien bomen en struiken

 = Nieuw staafmathekwerk - dubbele uithouder

 = Gemeentegrens

2.00 0.80
1.00
Berm 3.14 Talud

1.53
Berm

1.00
Berm4.00 Halfverharding

Dwarsprofiel B-B
schaal 1:100

Sp
oo

r 
18

BS=10.38+

2.001.002.005.02ca. 3.924.00

5.00

2.00

5.00

3.43

8.47

1.00 1.00

0.50

10.18+

8.61+ 8.56+ 8.61+

Opbreken
halfverharding 0.30m1

Toplaag 20cm
ongraven en aanvullen

Zand
8.60+

1:2

1:2

0.
50

1:2

8.61+
1:100

Sp
oo

r 
N

2

BS=10.35+Sp
oo

r 
N

1

BS=10.35+

1.002.00

W
is

se
l N

10
01

BS=10.35+

Bestaand looppad ontgraven,
aanvullen en verdichtenHerstellen looppad

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  dubbele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  enkele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

1.99 0.80
1.00
Berm 2.72 Talud

1.95
Berm

1.00
Berm4.00 Halfverharding

Dwarsprofiel C-C
schaal 1:100

Sp
oo

r 
N

2

BS=10.05+Sp
oo

r 
20

BS=10.05+Sp
oo

r 
18

BS=10.06+

2.001.002.002.005.02ca. 3.914.00

5.00

2.003.35

Sp
oo

r 
N

1

BS=10.05+

8.46

1.00 1.00

0.50

9.89+

8.52+ 8.47+

9.56+

0.
50

1:2
1:2

8.57+

Opbreken
halfverharding 0.30m1

Toplaag ca. 20cm
ongraven en aanvullen

Zand

1.00

8.52+
1:2

1:100
Bestaand looppad ontgraven,
aanvullen en verdichten

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  dubbele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  enkele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

2.00 0.80
1.00
Berm 2.37 Talud

2.30
Berm

1.00
Berm4.00 Halfverharding

Dwarsprofiel D-D
schaal 1:100

Sp
oo
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2

BS=9.88+Sp
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20

BS=9.88+Sp
oo

r 
18

BS=9.86+

2.001.002.002.005.00ca. 3.644.00

5.00

2.003.32

Sp
oo

r 
N

1

BS=9.88+

8.47

1.00 1.00

0.50

9.71+

8.52+ 8.47+
8.71+

0.
50

1:2

1:2
1:2

8.37+

Opbreken
halfverharding 0.30m1

Toplaag ca. 20cm
ongraven en aanvullen

Zand

1.00

8.52+
1:100Bestaand looppad ontgraven,

aanvullen en verdichten

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  dubbele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  enkele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

D
D

DDDDDDDD

L
L

MMMMMMMM

Dienst-
gebouw

Smeerput

Aanbrengen dubbele draaipoort
dagmaat: 6.00m1
type slot: VIRO met extra cilinder

Aanbrengen nieuwe dubbele draaipoort
dagmaat: minimaal 6.00m1
type slot VIRO

TOEGANGSSPOOR

Smeerput

Bovengrondse
gastank

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  dubbele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Toegang
Brandpad 1

Bosgebied

Zandbaan

Zandbaan

Aanbrengen nieuwe dubbele draaipoort
dagmaat: minimaal 6.00m1
type slot VIRO

Zandbaan

Zandbaan

Zandbaan

Greppel

Zandbaan

Greppel

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  enkele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Voegenspoor 46E3 GA duo-blok

Voegenspoor 46E3 GA duo-blok

Voegloos spoor 54E1 GA NS90

Voegloos spoor 54E1 GA NS90

916

910

913

984

927924915

921

922 928
SPOOR 17

SPOOR 19

SPOOR 18

SPOOR 20

SPOOR N1

SPOOR N2

D

D

F

F

E

E

B

B

N1003

N1002

N1001 N1004

N1005

N1006

C

C
Kleine berm

zie tekening L22045-D-11
zie tekening L22045-D-12

D
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DDDDDDDD
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MMMMMMMM

Dienst-
gebouw

Smeerput

Bovengrondse
gastank

TOEGANGSSPOOR

916

910

913

984

927924

929

915

921

922 928
SPOOR 17

SPOOR 19

SPOOR 18

SPOOR 20

Dienst-
gebouw

Smeerput

SPOOR 21

Toegang
Brandpad 1

Bosgebied

Zandbaan

Zandbaan

Zandbaan

Zandbaan

Zandbaan

9.10

50.00

97.50

6.14 47.07

Zandbaan

Greppel
Kleine berm

Greppel
Kleine berm

Voegenspoor 46E3 GA duo-blok

Voegenspoor 46E3 GA duo-blok

Bestaande dubbele draaipoort opbreken
dagmaat: minimaal 6.00m1

Bestaand hekwerk opbreken
type: ABC-hekwerk met drie puntdraden
hoogte: 1.80m1

Bestaand poort opnemen
type: houten palen met gaas
hoogte: 1.70m1
dagmaat: 6.00m1

Bestaand hekwerk obreken
type: houten palen met gaas en bovendraad
houten palen: Ø12.5cm en h.o.h. 5.80m1
gaas: 16x17cm, met bovendraad op 1.60m1

Bestaand wissel 929 (ged. voegloos) opbreken tot 0.58-BS
46E3 1:9L GW wissel op hout indirect bevestigd
Wisselsteller type VHO

Halfverharding dik 0.30m opbrekenOpbreken compleet spoor tot 0.58-BS

Bestaand stootjuk opbreken
type: Stavast Jr.

Opbreken compleet spoor tot 0.58-BS

Bovengrondse
gastank

2.00 0.80
1.00
Berm 1.51 Talud

3.16
Berm

1.00
Berm4.00 Halfverharding

Dwarsprofiel E-E
schaal 1:100

2.001.002.002.002.00ca. 3.924.00

5.00

2.00

5.00

2.00

8.47

1.00 1.00

0.50

9.28+

8.52+ 8.47+
8.28+

0.
501:2

Opbreken
halfverharding 0.30m1 Toplaag ca. 20cm

ongraven en aanvullen

Zand
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20
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19

BS=9.45+

Zand

5.00

0.80

0.44
Berm

3.24

1.001.002.00

1:2
1:2

8.52+
1:100

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  enkele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  dubbele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Ko
ps

po
or

BS=9.22+

Dwarsprofiel E-E
schaal 1:100

8.478.47

2.000.80
1.00
Berm

1.08
Talud

3.60
Berm4.00 Halfverharding

1.00
Berm 2.00 0.80

1.00
Berm

1.08
Talud 3.59 Berm 4.00 Halfverharding

1.00
Berm

9.06+

1:1001:100

Toplaag ca. 20cm
ongraven en aanvullen

8.52+

9.06+

8.47+1:21:28.47+ 8.52+

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  enkele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

Aanbrengen staafmathekwerk
conform PvE omtrekbeveiliging defensie
type uithouder:  enkele uithouder
hoogte:   ca. 2.50m1

versie:

formaat:

status: tekeningnr.:

bestek:schaal:
omschrijving 

contr:   A
tek:

vrijg:

contr:   B
tek:

contr:   C
tek:

contr:   D
tek:

contr:   E
tek:

contr:   F
tek:

3970 AC Driebergen
Postbus 134

www.logitech.nl

030 6911977

info@logitech.nl

Princenhof Park 14

ontwerp vrijgave

vrijg:

vrijg:

vrijg:

vrijg:

vrijg:

onderwerp:

opdrachtgever:
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fase:

Rijksvastgoedbedrijf
Vastgoed beheer
Expertise Centrum Techniek

Bestek
Uitbreiding  raccordement 't Harde

Overzicht oostelijk terreindeel
Raccordement 't Harde

A1x3 1783
841 1:1000

BESTEK CONCEPT 22045-B-02 B

Eerste uitgave
o.b.v. L22045-D-02-C

Ma 12-04-2023

vN vN

Tekst aangepast Ma 11-09-2023

Me vN

Zie tekening:
L22045-D-01

Zie tekening:
L22045-D-02

Huidige situatie
schaal 1:1000

Nieuwe situatie
schaal 1:1000
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Bestaand wissel 984 (voegen)
46E3 1:9R GW wissel op hout indirect bevestigd
Wisselsteller type VHO

Wissel 924

Wissel 984

Spoor 19

Spoor 17

3.00 50.40 Opbreken spoortak tot 0.58-BS

56

56Wissel 922

Bestaand wissel 924 (voegen)
46E3 1:9R GW wissel op hout indirect bevestigd
Wisselsteller type VHO

Dienst-
gebouw

Smeerput

Bovengrondse
gastank

TOEGANGSSPOOR

916

910

913

984

927924915

921

922 928
SPOOR 17

SPOOR 19

SPOOR 18

SPOOR 20

SPOOR N1

SPOOR N2
N1003

N1002

N1001 N1004

N1005

N1006

Dienst-
gebouw

Smeerput

Bovengrondse
gastank
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Dwarsprofiel 1-1
schaal 1:50
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1
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5.00

2.00

0.
58

0.
20

2.00 1.00 Looppad 2.00 2.00 1.00 Looppad 2.00 2.00 0.80 Looppad 1.001.002.00

5.00 5.00 3.80

0.
58

0.
20

0.
58

0.
20

Herstellen looppad
Bestaand looppad tot 0.10m ontgraven,
aanbrengen porfier en verdichten

Steenslag 31.5/50mm Steenslag 31.5/50mm Steenslag 31.5/50mm
1:2
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Dwarsprofiel 2-2
schaal 1:50
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2.00 1.00 Looppad 2.00 Variabel 2.00 0.80 Looppad 1.00

5.00 5.00 3.80
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58

0.
20

0.
58

0.
20
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Bestaand looppad tot 0.10m ontgraven,
aanbrengen porfier en verdichten

Steenslag 31.5/50mm

Variabel

VH
O

VH
O

VH
O

VH
O

Bestaand wissel 984 (voegen)
46E3 1:9R GW wissel op hout indirect bevestigd
Wisselsteller type VHO

Wissel 924 Spoor 19

Spoor 17

3.00

Nieuw wissel N1001 (voegloos)
54E1 1:9R GW wissel op betonnen liggers
Wisselsteller type VHO
Excate wisselconstructie n.t.b.

Wissel N1001

Bestaand wissel 924 (voegen)
46E3 1:9R GW wissel op hout indirect bevestigd
Wisselsteller type VHO

18.85

19.50

11.90

11.90

9.65

9.6574.20

74.20

9.90 NS90-W143.15 14-001 Nieuw 1:9R GW wissel N1001

40.50 Aanbrengen nieuw wissel tot 0.58-BS
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Bestaand looppad tot 0.10m ontgraven,
aanbrengen porfier en verdichten

Steenslag 31.5/50mm
1:2

Bestaande dwarsligger

Constructies:

Verklaring:
Maten in meters

Spoorstaaf (bestaand)

Constructieovergang

Tangentpunt

VgL 54E1 GA 14-002

Thermietlas

Overgangsthermietlas

Temperatuurlas 

Vrijeruimtemerk

Kabelkoker

Spoorstaaf nieuw 260Mn 54E1

Spoorstaaf nieuw 260Mn 54E5

VgL 54E1 GA 14-001VgL 54E1 GA NS90-W14

Opbreken spoorstaaf
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VgN 46E3 GA duo-blok

Opbreken dwarsligger Nieuwe dwarsligger

VgL 54E1 GA 14-022
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schaal 1:200

Huidige situatie
schaal 1:200
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schaal 1:1000
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Bestaand wissel 929 (voegen)
46E3 1:9L GW wissel op hout indirect bevestigd
Wisselsteller type VHOSpoor 20

Spoor 18 Wissel 929 Spoor 21
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Opbreken wissel 929 tot 0.58-BS

3.00
Opbreken
spoortak
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Bestaande dwarsligger

Constructies:

Verklaring:
Maten in meters

Spoorstaaf (bestaand)

Constructieovergang

Tangentpunt

VgL 54E1 GA 14-002

Thermietlas

Overgangsthermietlas

Temperatuurlas 

Vrijeruimtemerk

Kabelkoker

Spoorstaaf nieuw 260Mn 54E1

Spoorstaaf nieuw 260Mn 54E5

VgL 54E1 GA 14-001VgL 54E1 GA NS90-W14

Opbreken spoorstaaf

Looppad vernieuwen
Looppad herstellen

VgN 46E3 GA duo-blok

Opbreken dwarsligger Nieuwe dwarsligger

VgL 54E1 GA 14-022
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40.37 Aanbrengen nieuw wissel tot 0.58-BS 31.00 Aanbrengen nieuw spoortak tot 0.58-BS 9.45 Stootjuk type: Fixstop-OK
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